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TUBI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE

CLASSE EA

RENO 100 - PE100

Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero con
strisce identificative blu per la distribuzione dell’acqua per
uso umano, incluso il trasporto dell’acqua prima del
trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI
EN 12201-2 ed ISO 4427, proprieta organolettiche
verificate secondo UNI EN 1622 e proprieta igienico-

sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n.
174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile.

RENO 100 - RENO 100 -

PN10 - BARRE 6 metri (anche 12 metri)

PN6 - BARRE 6 metri (anche 12 metri )

PES160066 1402726 PES050106 421807 | 50 | 17 | 3,0 4,26
PES180066 1402727 |180| 26 | 69 | 3381 | oo T T T g 6,68
PES200066 1402728 |200| 26 | 7.7 | 4195 oo oo Tl T e g7 | as 6,67
PES225066 [402729 |225| 26 | 86 | 5266 | -cion10s laoooss | 90 | 47 | 54 1250
PES250066 1402730 12501 26 | 9.6 | ©9.22  |orqq40106 |400036 | 110 | 17 | 6,6 18,53
PES280066 1402731 |280| 26 |10.7] 8133 |oro o T os | 47 | 74 25,72
PES315066 [402732 |315| 26 |12.1] 10363 | oociuoioeTaoooss | 140 | 17 | 8.3 26,35
PES355066 [402733 |355| 26 |136] 13098 | -cis0106 leocoss | 60 | 47 | o5 37,02
PES400066 402734 [400| 26 [153| 16603 [oeg1s0106 400040 | 180 | 17 | 10.7 46.74
PES450066 1402735 |450| 26 |17.2] 209,92l  |oeao00106 400041 | 200 | 17 | 119 5767
PES500066 402736 |500| 26 [191| 25895  lozaoosios la000a2 | 225 | 17 | 134 7314
PES560066 402737 |560| 26 |214| 32453  [ozaos0106 1400043 | 250 | 17 | 14.8 89,67
PES630066 402738 630 | 26 |24.1| 41126/  |pbpspgo106 400044 | 280 | 17 | 16,6 112,59
PES710066 1402739 | 710| 26 |27.2| 52348  |pps315106 [400045 | 315 | 17 | 187 142,64
PES800066 402740 1800 | 26 |30.6| 663.04) |pEs3s5106 400046 | 355 | 17 | 21,1 181,52
PES900066 402741 |900| 26 |34.4| 841.90]  |pEs400106 400047 | 400 | 17 | 23,7 229,39
PES10000661402742 [1000| 26 |38.2]1034.74]  |oEas0106 400048 | 450 | 17 | 26.7 290,55
PES500106 400049 | 500 | 17 | 29,7 359,07
PES560106 400050 | 560 | 17 | 33,2 449,79
PES630106 |400051 | 630 | 17 | 37.4 569,67
PES710106 |400052 | 710 | 17 | 42,1 723,90
PES800106 |400053 | 800 | 17 | 47.4 917,97
PES900106 |400054 | 900 | 17 | 533 | 1161,14
PES1000106 400055 |1000| 17 | 59,3 | 1435,08
PES1200106 400056  |1200| 17 | 71,1 |a richiesta




Pagina 9

TUBI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE

CLASSE EA

BARRE RENO 100

DN 20 + 63 mm - 6 m (Standard)
DN 75+ 1200 mm - 6 m/12 m (Standard)
PN12,5 disponibile su richiesta

RENO 100 -

PN16 - BARRE 6 metri o 12 metri

PES020166 1400126 | 20 | 11 | 2.0 1,11 RENO 100 -

PES025166 (400127 | 25 11 2,3 1,67
PES032166 400128 32 11 3,0 2,59

PN25 - BARRE 6 metri 0 12 metri

PES040166 400129 | 40 | 11 | 37 4,07
PES050166 400130 | 50 | 11 | 46 6,20

PES063166 400131 | 63 | 11 | 58 9,81

PES075166 400132 | 75 | 11 | 6,8 12,58

PES090166 400133 | 90 | 11 | 82 18,28 |PES020256 400176

PES110166 400134 | 110 | 11 | 10,0 27,03 |PES025256 400177 | 25 | 74 | 25 | 3,5
PES125166 400135 | 125 | 11 | 114 35,02| [PES032256 1400178 | 32 | 7.4 | 25 | 44
PES140166 400136 | 140 | 11 | 12,7 41,63 |[PES040256 1400179 | 40 | 7.4 | 25 | 55
PES160166 400137 | 160 | 11 | 14,6 54,59 [PES050256 1400180 | 50 | 7.4 | 25 | 6.9
PES180166 400138 | 180 | 11 | 16,4 69,01| |PES063256 1400181 | 63 | 7,4 | 25 | 86
PES200166 |400139 | 200 | 11 | 18,2 85,13| |PES075256 1400182 | 75 | 7.4 | 25 | 10,3
PES225166 400140 | 225 | 11 | 20,5 107,73| |PES090256 1400183 | 90 | 7.4 | 25 | 12,3
PES250166 400141 | 250 | 11 | 22,7 132,52| |PES110256 400184 | 110 | 7.4 | 25 | 151
PES280166 400142 | 280 | 11 | 254 166,05| |PES125256 1400185 | 125 | 7.4 | 25 | 17,1
PES315166 400143 | 315 | 11 | 286 210,20/ |PES140256 1400186 | 140 | 7.4 | 25 | 19,2
PES355166 400144 | 355 | 11 | 32,2 266,90| |PES160256 1400187 | 160 | 7.4 | 25 | 21,9
PES400166 400145 | 400 | 11 | 36,3 338,82| |PES180256 1400188 | 180 | 7,4 | 25 | 24,6
PES450166 400146 | 450 | 11 | 40,9 428,98| |PES200256 400189 | 200 | 7.4 | 25 | 27,4
PES500166 400147 | 500 | 11 | 454 529,34 |PES225256 1400190 | 225 | 7.4 | 25 | 30,8
PES560166 400148 | 560 | 11 | 50,8 663,15| |PES250256 1400191 | 250 | 7.4 | 25 | 34,2
PES630166 400149 | 630 | 11 | 57,2 840,21| |PES280256 1400192 | 280 | 7.4 | 25 | 38,3
PES710166 400150 | 710 | 11 | 64,5 1280,40| |[PES315256 1400193 | 315 | 7,4 | 25 | 431
PES800166 400151 | 800 | 11 | 72,6 1610,20| |PES355256 400194 | 355 | 7.4 | 25 | 48,5
PES900166 400152 | 900 | 11 | 81,7 2037,00, |PES400256 |400195 | 400 | 7,4 | 25 | 54,7
PES1000166[400153 |[1000| 11 | 90,8 2522,00] |PES450256 [400196 | 450 | 7.4 | 25 | 61,5
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TUBI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE

CLASSE EA

RENO 100
PN 10—ROTOLI

N 20 + 63 mm 100 m (Standard) PES025101 400002 | 25 | 17 | 10 100 1,6 1,39
DN 75 + 110 mm 50 m (Standard) PES032101 400003 | 32 | 17 | 10 100 2,0 1,85
PES040101 [400004 | 40 | 17 | 10 100 2,4 2,78

PES050101 400005 | 50 | 17 | 10 100 3,0 4,26

PES063101 400006 | 63 | 17 | 10 100 3,8 6,66

PES07510C 400007 | 75 | 17 | 10 50 4,5 9,95

RENO 1 0 O PES09010C 400008 | 90 | 17 [ 10 50 54 14,33
PES11010C 400009 | 110 ] 17 | 10 50 6,6 21,26

PN 16—ROTOLI

PES020161 400010 20 | 1
PES025161 400011 25 | 11 | 16 100 2,3 1,59
PES032161 [400012 32 | 11 ] 16 100 3,0 2,48
PES040161 400013 40 | 11 | 16 100 3,7 3,89 e
PES050161 400014 50 | 11 | 16 100 4,6 5,93
PES063161 400015 63 | 11 | 16 100 58 9,38
PES07516C 400016 75 | 11 | 16 50 6,8 13,69
PES09016C 400017 90 | 11 | 16 50 8,2 19,89
PES11016C |400018 | 110 | 11 | 16 50 10,0 29,42

=l
- I DROTHERM

RENO 100

PES020251 |400019 20 |74 | 25 100 3,0 1,50
PN 25—ROTOLI PES025251 |400020 25 |74 | 25 100 3,5 2,21
PES032251 400021 32 |74 | 25 100 4.4 3,45
PES040251 |400022 40 | 74 | 25 100 55 5,40
PES050251 400023 50 | 74| 25 100 6,9 8,41
PES063251 |400024 63 | 74| 25 100 8,6 13,19
PES07525C 400025 75 | 74125 50 10,3 19,61
PES09025C |400026 90 | 74|25 50 12,3 28,12
PES11025C |400027 | 110 | 7,4 | 25 50 15,1 42,09
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TUBI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE

CLASSE EA

S - O N E POLIETILENE AD ELEVATISSIMA
FLESSIBILITA

Tubi in polietilene ad elevatissima flessibilita a struttura
multistrato conformi alla norma ISO 21004 di colore
bianco (interno)/

nero (intermedio)/bianco (esterno), con strisce
identificative blu, per la distribuzione dell'acqua per uso
umano, da utilizzare nelle

derivazioni di utenza delle reti di approvvigionamento

idrico.
2,3 1,17 Forza = 200N ; Forza=T0N
3,0 1,87
36 | 2,89 I 3
45 4,51 N
5,6 7,00
PE100

SONE02009C [403250 25
SONE02509C [403250 25
SONE03209C 1403343 32
SONE04009C (403453 40
SONE05009C 403561 50
SONE06309C 403764 63

Test fiessione PE100 vs S-ONE (@ 32)
- e
PE100
200
150
100 | \’\’\’_\_\
[+]
0 100 200 300 400 500 600

Condizioni d’impiego

PN15—ROTOLO 50 metri
S-ONE

7.1 11,19 Test di flessione su tubo DN32 secondo UNI EN ISO 10619-1

O [© |© (© | |(©

Forza (z)

| tubi S-ONE sono disponibili nella serie dimensionale SDR 9 (SDR = rapporto diametro/spessore) e sono caratterizzati da una
resistenza alla pressione idrostatica a lungo termine, determinata in accordo allo standard ISO 17456, che ne permette I'utiliz-
Z0 con una pressione operativa continua massima di 15 bar a 20 °C per 50 anni di esercizio.

Idoneita al trasporto di acqua potabile

| tubi S-ONE sono conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto dell’acqua potabile in accordo alle leggi vigenti
(D.M. 174 del 6/4/04) e sono conformi ai requisiti della norma UNI EN 1622 a tutela e salvaguardia delle caratteristiche orga-
nolettiche (odore e sapore) dell’acqua trasportata. Il rispetto dei limiti di legge e normativi e stato certifi cato da enti terzi ac-
creditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
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TUBI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE

CLASSE EA

RENOVATION VRC -TIPO 1

PE1 OO RC AD ELEVATISSIMA RESISTENZA ALLA
FESSURAZIONE

Tubi in polietilene PE100 RC (MRS 10) ad elevatissima resistenza alla
fessurazione di colore nero con strisce identificative blu (e da richiesta di

colore blu) per la distribuzione dell’acqua per uso umano, incluso il

trasporto dell’acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi
RE NO 1 O 0 alle norme UNI EN 12201-2 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075
(Tipo 1) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprieta

organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprieta igienico-
PN10 - 'SDR 17 sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004

) per il trasporto di acqua potabile.
BARRE 6 0 12 metri

VRNO50106 |arich. | 50 | 3.0 446 RENO 100

VRN063106 [422185 | 63 | 3,8 6,98
VRNO075106 |400239 | 75 | 4,5 9,08
VRN090106 [400240 | 90 | 54 13,08 PN6 SDR 26-
VRN110106 |400241 | 110 | 6,6 19,40
VRN125106 |400242 | 125 | 7,4 24,83
VRN140106 |400243 | 140 | 8,3 29,75

VRN180106 (400245 | 180 | 10,7 49,05 VRN160066 [402760 160 | 6,2 29,17
VRN200106 (400246 | 200 | 11,9 60,52 VRN180066 402761 180 | 6,9 36,29
VRN225106 (400247 | 225 | 13,4 76,76 VRN200066 (402762 | 200 | 7,7 45,03
VRN250106 (400248 | 250 | 14,8 94,10 VRN225066 [402763 | 225 | 8,6 56,53
VRN280106 (400249 | 280 | 16,6 118,15 VRN250066 (402764 | 250 | 9,6 70,02
VRN315106 (400250 | 315 | 18,7 149,69 VRN280066 (402765 | 280 | 10,7 87,31
VRN355106 [400251 | 355 | 21,1 190,49 VRN315066 402766 | 315 | 12,1 111,25
VRN400106 [400252 | 400 | 23,7 240,72 VRN355066 402767 | 355 | 13,6 140,60
VRN450106 [400253 | 450 | 26,7 304,90 VRN400066 402768 | 400 | 15,3 178,22
VRN500106 [400254 | 500 | 29,7 376,81 VRN450066 402769 | 450 | 17,2 225,34
VRN560106 [400255 | 560 | 33,2 472,01 VRN500066 402770 | 500 | 19,1 277,97
VRN630106 [400256 | 630 | 37,4 597,81 VRN560066 402771 | 560 | 21,4 348,37
VRN710106 400257 | 710 | 42,1 759,65 VRN630066 402772 | 630 | 24,1 441,47
VRN800106 [400258 | 800 | 47,4 963,31 VRN710066 402773 | 710 | 27,2 561,93
VRN900106 [400259 | 900 | 53,3 1218,48 VRN800066 402774 | 800 | 30,6 711,74
VRN1000106 [400260 | 1000 | 59,3 1505,95 VRN900066 402775 | 900 | 34,4 903,74
VRN1200106 [400261 | 1200| 71,1 | a richiesta VRN1000066 [402776 |1000| 38,2 1110,74

BARRE 6 0 12 metri
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TUBI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE

CLASSE EA

BARRE RENOVATION VRC

DN 20 + 63 mm - 6 m (Standard)
DN 75 + 1200 mm - 6 m/12 m (Standard)

RENOVATION VRC

Compatibile con il sistema Simply Fit
P N 1 6' B S D R 1 1 Compliant with Simply FIt System
BARRE 6 0 12 metri

RENOVATION VRC

VRN020166 [400285 | 20 | 2,0 1,16
VRN025166 400286 | 25 | 2,3 1,75 PN25--SDR 7,4
VRN032166 [400287 | 32 | 3,0 2,72
VRNO40166 |400288 | 40 | 3.7 427 BARRE 6 0 12 metri
VRN050166 [400289 | 50 | 4,6 6,50
VRN063166 [400290 | 63 | 58 10,28
VRNO075166 [400291 | 75 | 6,8 13,17
VRN090166 [400292 | 90 | 8,2 19,14 VRNO20256 400335 | 20 | 3,0 1,65
VRN110166 [400293 | 110 | 10,0 28,30 VRNO25256 400336 | 25 | 3,5 2,43
VRN125166 [400294 | 125 | 11,4 36,67 VRNO32256 1400337 | 32 | 44 3,78
VRN140166 [400295 | 140 | 12,7 43,69 VRNO040256 400338 | 40 | 5,5 5,92
VRN160166 400296 | 160 | 14,6 57,29 VRN050256 400339 | 50 | 6.9 9,22
VRN180166 [400297 | 180 | 16,4 72,42 VRNO63256 1400340 | 63 | 8,6 14,45
VRN200166 [400298 | 200 | 18,2 89,34 VRNO75256 400341 | 75 | 10,3 18,87
VRN225166 400299 | 225 | 20,5 113,05 VRN090256 [400342 | 90 | 12,3 27,06
VRN250166 400300 | 250 | 22,7 139,06 VRN110256 [400343 | 110 | 15,1 40,50
VRN280166 400301 | 280 | 25,4 174,25 VRN125256 (400344 | 125 | 17,1 52,07
VRN315166 (400302 | 315 | 28,6 220,58 VRN140256 [400345 | 140 | 19,2 62,48
VRN355166 400303 | 355 | 32,2 280,08 VRN160256 [400346 | 160 | 21,9 81,26
VRN400166 400304 | 400 | 36,3 355,56 VRN180256 [400347 | 180 | 24,6 102,77
VRN450166 400305 | 450 | 40,9 450,16 VRN200256 [400348 | 200 | 27,4 127,08
VRN500166 400306 | 500 | 45,4 555,48 VRN225256 [400349 | 225 | 30,8 160,57
VRN560166 400307 | 560 | 50,8 695,90 VRN250256 [400350 | 250 | 34,2 198,22
VRN630166 400308 | 630 | 57,2 881,71 VRN280256 [400351 | 280 | 38,3 248,54
VRN710166 400309 | 710 | 64,5 1346,40 VRN315256 400352 | 315 | 43,1 314,67
VRN800166 [400310 | 800 | 72,6 1693,20 VRN355256 [400353 | 355 | 48,5 398,91
VRN900166 [400311 | 900 | 81,7 2142,00 VRN400256 [400354 | 400 | 54,7 506,69
VRN1000166 [400312 | 1000 90,8 2652,00 VRN450256 [400355 | 450 | 61,5 640,90
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TUBI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE

CLASSE EA

RENOVATION VRC

PN10— SDR 17—ROTOLI

VRN020101 (400212 20 100 2,0 |arichiesta
VRN025101 (400213 25 100 2,0 1,46
VRN032101 400214 32 100 2,0 1,94
DN 20 = 63 mm - 100 m VRNO040101 (400215 40 100 24 2,91
N som VRN050101 |400216 | 50 | 100 | 3,0 4,46
VRN063101 400217 63 100 3,8 6,98
VRNO7510C 1400218 75 50 4,5 10,40
VRN09010C (400219 90 50 5,4 14,99
VRN11010C 400220 | 110 50 6,6 22,24
RENOVATION VRC RENOVATION VRC
PN16—SDR 11—ROTOLI PN25—SDR7,4—ROTOLI
VRNO020161 (400221 | 20 100 2,0 1,12| |[VRN020251 400230 | 20 100 | 3,0 1,58
VRN025161 1400222 | 25 | 100 2,3 1,67 |VRN025251 (400231 | 25 | 100 | 3,5 2,33
VRNO032161 1400223 | 32 | 100 3,0 2,60 [VRN032251 |400232 | 32 | 100 | 44 3,63
VRNO040161 1400224 | 40 | 100 3,7 4,09 [VRN040251 400233 | 40 | 100 | 5,5 5,67
VRNO050161 (400225 | 50 100 46 6,23 |VRN050251 (400234 | 50 | 100 | 6,9 8,84
VRNO063161 1400226 | 63 100 5,8 9,86/ [VRNO063251 1400235 | 63 | 100 | 8,6 13,86
VRNO7516C|400227 | 75 50 6,8 14,36/ [VRNO7525C 400236 | 75 50 | 10,3 20,56
VRNO09016C 400228 | 90 50 8,2 20,86| |VRN09025C 400237 | 90 50 | 12,3 29,49
VRN11016C|400229 [110| 50 | 10,0 30,85/ |VRN11025C 400238 | 110 | 50 | 15,1 44,14
VRN125161 |arich. [125] 100 | 11,4 43,67 |VRN125251 |arich. | 125 | 100 | 17,1 62,01
VRN140161 |arich. [140| 100 12,7 54,48 |VRN140251 |a rich. 140 | 100 | 19,2 77,91
VRN160161 |la rich. 160! 100 14,6 71,44 [VRN160251 |a rich. 160 | 100 | 21,9 101,34
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CLASSE EA

IDROWHERE SMART INFRASTRUCTURES

La digitalizzazione delle infrastrutture & uno degli strumenti per la tutela e la valorizzazione delle reti.
Idrowhere consente di accrescere la conoscenza dell'infrastruttura, migliorando |la gestione della rete e
creando efficienza produttiva dalla fase di posa, alla ricostruzione dell'as-built, fino alla manutenzione.
Idrowhere permette di digitalizzare le reti posate ed integrare i dati di posa nei progetti BIM
PROGETTARE LE RETI IN BIM BIM & 'acronimo delle parole inglesi Building Information Modeling ovvero
modello informatico di una costruzione. Puo essere definito come l'insieme delle tecnologie e dei metodi
che consentono la digitalizzazione di un processo costruttivo, dalla fase di studio preliminare e
concettuale dell'opera, fino al progetto definitivo, proseguendo poi alle fasi di costruzione e di gestione
dell’'opera durante il suo uso.

Idrowhere App & un applicazione per smartphone che consente l'integrazione delle tecnologie digitali
con la modalita operative applicate alla rete (acqua, gas, energia, fognature, ecc...). Il sistema ldrowhere

Cloud centralizza le informazioni di posa e i dati tecnici,
organizzandoli per renderli disponibili all'utente. I datie la
documentazione tecnica possono essere consultati da
gualsiasi browser ed esportati sul proprio PC
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RACCORDI TESTA/ TESTA IN POLIETILENE

CLASSE EU

GOMITO 90°

GOMITO 45°

COD. 2010

COD. 20.15

TEE 90°

COD. 20.20

90 PN 10 12,24 90PN10 12,55 90 PN 10 18,23
110 PN 10 23,99 110PN10 22,19 110 PN 10 27,07
125 PN 10 34,71 125PN10 34,19 125 PN 10 40,20
140 PN 10 45,03 140PN10 44,96 140 PN 10 64,33
160 PN 10 48,65 160PN10 47,44 160 PN 10 75,39
180 PN 10 67,70 180PN10 53,61 180 PN 10 93,69
200 PN 10 85,76 200PN10 73,36 200 PN 10| 133,75
225 PN 10 91,42 225PN10 84,40 225PN 10| 159,13
250 PN 10 132,60 250PN10 126,97 250 PN 10 | 191,87
280 PN 10 | 291,90 280PN10 | 281,40 280 PN 10| 370,65
315PN 10 | 334,95 315PN10 | 324,45 315PN 10 | 428,40
20 PN 16 3,26 32PN16 3,68 20 PN 16 4,23
25 PN 16 3,39 40PN16 4,02 25PN 16 4,23
32PN 16 3,52 50PN16 5,29 32PN 16 4,37
40 PN 16 4,23 63PN16 8,03 40 PN 16 5,37
50 PN 16 5,23 75PN16 10,79 50 PN 16 6,55
63 PN 16 7,91 90PN16 13,25 63 PN 16 8,82
75 PN 16 10,65 110PN16 23,76 75 PN 16 12,42
90 PN 16 13,04 125PN16 36,55 90 PN 16 20,10
110 PN 16 26,18 140PN16 47,67 110 PN 16 29,57
125 PN 16 37,18 160PN16 50,56 125 PN 16 42,87
140 PN 16 49,95 180PN16 58,70 140 PN 16 68,22
160 PN 16 53,05 200PN16 80,13 160 PN 16 81,53
180 PN 16 73,36 225PN16 95,92 180 PN 16 | 103,82
200 PN 16 100,58 250PN16 138,25 200 PN 16 | 149,53
225 PN 16 106,67 280PN16 | 313.95 225PN16 | 177,18
250 PN 16 166,46 315PN16 | 366,45 250 PN 16 | 245,46
280 PN 16 | 324,45 32PN25 576 280 PN 16 | 416,85
315PN 16 | 372,75 40PN25 6.20 315PN 16 | 468,30
32 PN 25 5,76 50PN25 8.60 32 PN 25 6,77
40 PN 25 6,14 63PN25 13,04 40 PN 25 8,13
50 PN 25 8,60 75PN25 18,00 50 PN 25 10,01
63 PN 25 12,42 90PN25 2575 63 PN 25 13,25
75 PN 25 17,50 110PN25 42.69 75 PN 25 18,42
90 PN 25 26,94 125PN25 7348 90 PN 25 23,98
110 PN 25 44,44 140PN25 97.69 110 PN 25 41,19
125 PN 25 78,78 160PN25 | 115,54 125 PN 25 66,59
140 PN 25 | 101,92 140 PN 25 96,08
160 PN 25 | 130,35 160 PN 25 | 130,62
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RACCORDI TESTA/ TESTA IN POLIETILENE

CLASSE EU

TEE 90°RrRIDOTTO TEE 90° rIDOTTO TAPPO

CoD. 20.21 CoD. 2021 COD. 2035

STAMPATO ASSEMBLATO 1 _
40 PN 10 3,92
50 PN 10 4,92
125x 90 PN10 | 4561  [90x 50 PN10 30,89 [140x 90PN16 | 103.24]  [L2ERS 12’28
125x110 PN10 | 4561 Joox 63 PN10 30,89| |140x110 PN16 | 103,24 110 PN 10 20,52
160x S0PN10_| 99,79 l90x 75 PN10 30,891 140x125 PN16 | 103,24 125 PN 10 22,08
160x110 PN10 | 99,79 [110x 50 PN10 | 43,30 [1g0x125 PN16 | 120,52 140 PN 10 35,26
200x110 PN10 | 145,87]  [110x 63 PN10 43,30 [160x140 PN16 | 12052 160 PN 10 35,84
200x160 PN10 | 145,87]  [110x 75 PN10 43,30 [180x125 PN16 | 14765 180 PN 10 41,19
225x110 PN10 | 185.22]  [110x 90 PN10 43,30 [180x140 PN16 | 14765 200 PN10 51,90
225x160 PN10 | 18522  [125x 75 PN10 | 62.37| [180x160 PN16 | 14765 225 PN 10 61,52
250x110 PN10 | 244,23 140x 90 PN10 102,11 [200x140 PN16 202’90 250 PN10 73,36
250x160 PN10 244 .23 140x110 PN10 102,11 200x180 PN16 202’90 280 PN 10 92,61
90x 63 PN16 21,06|  [140x125 PN10 | 102,11| [225x 90 PN16 | 289 17 315 PN10 150,51
110x 63 PNT6 | 50471 1160x125 PN10 | 118,01 |2554125 PN16 | 289,17 L 1
110x 90 PN16 | 30,95 : 32 PN16 3,52
: 160x140 PN10 | 118,01 [325x180 PN16 | 289 17 o PN1E s
125x 63 PNT6 | 51.58  1180x125 PN10 | 13567 |525x200 PN16 | 289,17 50 PN16 5.29
125x 90 PNT6 | 51.58  180x140 PN10 | 13567 [350x180 PN16 | 382,48 63 PN16 6.85
125x110 PNT6 | 51.88  1180x160 PN10 | 13567 [350x200 PN16 | 382,48 75 PN 16 10,29
160x 90 PN16 | 11044 1200x140 PN10 | 18503 [350x225 PN16 | 382,48 90 PN 16 16,00
160x110 PN16 | 110,44 1200x180 PN10 | 185,03 |31 1e0PN16 | 637 35 110 PN 16 21,59
200x 63 PN16 | 16531  [225x 90 PN10 | 265,45 x ’ 125 PN16 23,56
200x110 PN16 | 16531  |225x125 PN10 | 26545 [o1ox200 PN16 | 682,50 140 PN16 37,18
200x160 PN16 | 165,31  [225x180 PN10 | 265,45 [o12x225PN16 | 682.50] 365 pN 16 38,65
225x110 PN16 | 218,79  [225x200 PN10 | 26545 [1°X250 PN16 | 682,50 180 PN16 43,45
225x160 PN16 | 218,79|  [250x180 PN10 | 316.26| [0oX32PN25 23,35 200 PN16 54,73
250x110 PN16 | 309,09 250x200 PN10 | 316,26 63x 40 PN25 23,35 225 PN16 64,88
250x160 PN16 | 309,09  [250x225 PN10 | 316,26 05X 30 PN25 23,35 250 PN16 78,45
315x160 PN10 | 57540 |[[2X40 PN25 31,93 280 PN 16 100,72
315,200 PN10 | 61710 75X 50 PN25 31,93 315 PN16 169,34
315x225 PN10 | 611 ’10 75x 63 PN25 31,93 20 PN 25 3,26
315x250 PN10 | 61710 120X 50 PN25 41,74 25 PN 25 3,39
: 90x 63 PN25 41,74 32 PN 25 5,71
63x 32 PN16 15,000 | e ongs 74 40 PN25 6.91
63x 40 PN16 1500 1 ox 63 PN25 | 6531 50 PN 25 8,60
- 83x 50 PN16 19000 1iox 75 PN25 | 6531 63 PN 25 11,36
(.:"ml 75x 40 PN16 20,40 [110x 90 PN25 | 65,31 75 PN 25 o8
s]'nu n A Hﬂ 75x 50 PN16 20,40 125x 75 PN25 99,89 ?20P::N225 35’97
75x 63 PN16 20,40 [125x 90 PN25 99,89 125 PN 25 38:60
90x 50 PN16 32,15 125x110 PN25 99,89 140 PN25 5601
90x 75 PN16 32,15/ [140x90 PN25 | 147,57 160 PN25 57,55

110x 50 PN16 44,72 140x110 PN25 147,57

110x 75 PN16 44,72 140x125 PN25 147,57

125x 75 PN16 63,54, |160x110 PN25 | 191,91

160x125 PN25 | 191,91

160x140 PN25 | 191,91
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RACCORDI TESTA/ TESTA IN POLIETILENE

CLASSE EU e 3P

CARTELLA

CARTELLA GUARNIZIONE

mm

Stampato in PE 100 a codolo lungo
Saldatura testa/testa sconsigliata per diam. <63

355 PN16 SETTORI

400 PN16 SETTORI

450 PN16 SETTORI

500 PN16 SETTORI

560 PN16 SETTORI

630 PN16 SETTORI

355 PN16 SETTORI

400 PN16 SETTORI

450 PN16 SETTORI

500 PN16 SETTORI

560 PN16 SETTORI

630 PN16 SETTORI

COD. 2030 COD. 2034
Corta g oo NER In Gomma SBR telata
I
compietad quamizone PER VALVOLA A corredo della cartella
A FARFALLA Classe 3P

40 PN 10 3,82| | 20 PN 25 4,23 _ 3PGTELA00404 |40 T50 S4 0,65
50 PN 10 237 110 PN10 11,70

: 25 PN 25 4,54 180 PN10 23.51 3PGTELA00504 |50 T63 S4 0,65
G3PN10_| S.371132 PN 25 5.76 ' 3PGTELA00654 |65 T75 S4 0,90
75PN 10 7,20/ [40 PN 25 6,91 200 PN10 40,87 )}
90 PN 10 8,89 [50 PN 25 803 |225PN10 47,82 3PGTELA00804 |80 T90 S4 0,99
110 PN 10 | 10,16| [63 PN 25 9.03| 250 PN10 60,66 3PGTELA01004 [100 110-125S4| 1,16
125PN10 | 1341 [75 PN 25 10,72|  [280 PN10 127,46 3PGTELA01254 (125 140 S4 1,58
140 PN 10 | 17,28| [90 PN 25 13,63 315 PN10 158,55

: ; 2,14

160 PN 10 | 20,45 [110 PN 25 17,21 110 PN16 13,22 SPGTELA01504 150 160 S4 > 87
200PN 10 | 35,55| [140PN 25 | 26.10 160 PN16 54 52 3PGTELA02004 [200 225 S4 3,28
§§8 EE 18 ‘5‘;% 160 PN 25 | 31,03 [180 PN16 37.40 3PGTELA02504 [250 280 S4 4,39

LS 180 PN 25 | 44,721 [o00 PN16 42,35 3PGTELA03004 [300 315 S4 6,28
280 PN 10 | 111,83| 200 PN 25 | 53,55
315 PN 10 | 139,31 225 PN16 49,67 3PGTELA0350 [350 S3 6,42

=21 [225 PN 25 o/ [250 PN16 63,09
355 PN 10 | 179,43| [LUNGA S0 PN1e Y 3PGTELA04003 400 S3 19,74
400 PN 10 | 334,95 ’
T 35| 250 PN 25 . 315 PN16 191.00 3PGTELA00500 |500 34,48
32 PN 16 3,68 LUNGA Stampato in PE 100 a codolo lungo
40 PN 16 4,02
50 PN 16 4,65
63 PN 16 5,76 o o)

CURVA 90 CURVA 90

75PN 16 7,76
90 PN 16 9,52
110 PN 16 | 11,51 CODb. 20.12 COD. 20.17
125PN 16 | 14,48 A SETTORI A SETTORI
140 PN 16 | 18,61
160 PN 16 | 21,32
200 PN 16 | 36,82
225 PN 16 43,19 355 PN10 SETTORI 355 PN10 SETTORI
250 PN 16 54,87 400 PN10 SETTORI 400 PN10 SETTORI
280 PN 16 | 122,71 450 PN10 SETTORI 450 PN10 SETTORI
315PN 16 | 167,72 500 PN10 SETTORI 500 PN10 SETTORI
355 PN 16 | 218,40 560 PN10 SETTORI 560 PN10 SETTORI
400 PN 16 | 417,90 630 PN10 SETTORI 630 PN10 SETTORI



RACCORDI TESTA/ TESTA IN POLIETILENE

CLASSE EU

Pagina 19

RIDUZIONE

280x200 PN 10
LUNGO

280x225 PN 10
LUNGO

280x250 PN 10
LUNGO

315x160 PN 10

117,74

315x200 PN 10

133,14

315x225 PN 10

133,14

315x250 PN 10

133,14

315x280 PN 10

COD. 2050
40x 32 PN 10 4,37
50x 40 PN 10 4,37
63x 32 PN 10 5,23
63x 40 PN 10 5,23
63x 50 PN 10 5,23
75x 40 PN 10 6,70
75x 50 PN 10 6,70
75x 63 PN 10 6,70
90x 50 PN 10 9,78
90x 63 PN 10 9,78
90x 75 PN 10 9,78
110x 50 PN 10 12,20
110x 63 PN 10 12,20
110x 75 PN 10 12,20
110x 90 PN 10 12,20
125x 75 PN 10 16,35
125x 90 PN 10 16,35
125x110 PN 10 16,35
140x 90 PN 10 28,25
140x110 PN 10 28,25
140x125 PN 10 28,25
160x 90 PN 10 31,63
160x110 PN 10 31,63
160x125 PN 10 31,63
160x140 PN 10 31,63
180x 90 PN 10 34,03
180x125 PN 10 34,03
180x140 PN 10 34,03
180x160 PN 10 34,03
200x110 PN 10 40,73
200x140 PN 10 40,73
200x160 PN 10 40,73
200x180 PN 10 40,73
225x 90 PN 10 95,92
225x125 PN 10 95,92
225x160 PN 10 95,92
225x180 PN 10 95,92
225x200 PN 10 95,92
250x160 PN 10 | 110,03
250x180 PN 10 | 110,03
250x200 PN 10 | 110,03
250x225 PN 10 | 110,03

LUNGO

25x 20 PN 16 4,59
32x 20 PN 16 4,59
32x 25 PN 16 4,59
40x 20 PN 16 4,59
40x 25 PN 16 4,59
40x 32 PN 16 4,59
50x 25 PN 16 4,59
50x 32 PN 16 4,59
50x 40 PN 16 4,59
63x 25 PN 16 5,50
63x 32 PN 16 5,50
63x 40 PN 16 5,50
63x 50 PN 16 5,50
75x 40 PN 16 7,04
75x 50 PN 16 7,04
75x 63 PN 16 7,04
90x 50 PN 16 10,59
90x 63 PN 16 10,59
90x 75 PN 16 10,59
110x 50 PN 16 13,14
110x 63 PN 16 13,14
110x 75 PN 16 13,14
110x 90 PN 16 13,14
125x 63 PN 16 17,78
125x 75 PN 16 17,78
125x 90 PN 16 17,78
125x110PN 16| 17,78
140x 90 PN 16| 30,33
140x110 PN 16| 30,33
140x125 PN 16| 30,33
160x 90 PN 16| 33,51

160x110 PN 16 33,51
160x125 PN 16 33,51
160x140 PN 16 33,51
180x 90 PN 16 37,10
180x125 PN 16 37,10
180x140 PN 16 37,10
180x160 PN 16 37,10
200x110 PN 16 44,15
200x140 PN 16 44,15
200x160 PN 16 44,15
200x180 PN 16 44,15
225x 90 PN 16 | 102,71
225x125 PN 16 | 102,71
225x160 PN 16 | 102,71
225x180 PN 16 | 102,71
225x200 PN 16 | 102,71
250x160 PN 16 | 119,64
250x180 PN 16 | 119,64
250x200 PN 16 | 119,64
250x225 PN 16 | 119,64
280x200 PN 16 o
LUNGO

280x225 PN 16 o
LUNGO

280x250 PN 16 o
LUNGO

315x160 PN 16 | 146,10
315x200 PN 16 | 162,07
315x225 PN 16 | 162,07
315x250 PN 16 | 162,07
315x280 PN 16 o
LUNGO

25x 20 PN 25 6,77
32x 25 PN 25 6,77
40x 32 PN 25 6,77
50x 25 PN 25 6,77
50x 32 PN 25 6,77
50x 40 PN 25 6,77
63x 32 PN 25 9,03
63x 40 PN 25 9,03
63x 50 PN 25 9,03
75x 40 PN 25 12,06
75x 50 PN 25 12,06

75x 63 PN 25 12,06
90x 50 PN 25 15,89
90x 63 PN 25 15,89
90x 75 PN 25 15,89
110x 63 PN 25 21,15
110x 75 PN 25 21,15
110x 90 PN 25 21,15
125x 75 PN 25 28,78
125x 90 PN 25 28,78
125x110 PN 25 28,78
140x 90 PN 25 44,80
140x110 PN 25 44,80
140x125 PN 25 44,80
160x110 PN 25 52,55
160x125 PN 25 52,55
160x140 PN 25 52,55
180x140 PN 25 °
180x160 PN 25 °
200x140 PN 25 °
200x160 PN 25 °
200x180 PN 25 °
225x160 PN 25 °
225x180 PN 25 °
225x200 PN 25 °

Stampato in PE 100 a codolo lungo
Saldatura testa/testa sconsigliata per

diam. <63 mm
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RACCORDI TESTA/ TESTA IN POLIETILENE

Per chiedere offerta o ordinare: 0815734842
richiestaofferta@3p-srl.it

CLASSE EU

RACCORDI METALLO/PLASTICO spr11- pn16

COD. 2060—
20.60 -Tipo A - zincato

20.60 Tipo F - zincato filettato

P —
cosnn | o | ¢ |

2060160025A |25 ZINCATO 15,07
2060160025F |25 ZIN FILETT 15,07
2060160025H |25 ZIN RIV FIL 17,76
2060160032A |32 ZINCATO 16,16
2060160032F |32 ZIN FILETT 16,16
2060160032H |32 ZIN RIV FIL 20,46
2060160040A |40 ZINCATO 17,76
2060160040F |40 ZIN FILETT 17,76
2060160040H |40 ZIN RIV FIL 22,07
2060160050A |50 ZINCATO 19,37
2060160050F |50 ZIN FILETT 19,37
2060160050H |50 ZIN RIV FIL 25,43
2060160063A |63 ZINCATO 26,61
2060160063F |63 ZIN FILETT 26,61
2060160063H |63 ZIN RIV FIL 30,16

20.60 - Tipo H zincato rivestito filettato

2060160075A |75 ZINCATO 59,66
2060160075F |75 ZIN FILETT 59,66
2060160075H |75 ZIN RIV FIL 65,25
2060160090A |90 ZINCATO 66,68
2060160090F |90 ZIN FILETT 66,68
2060160090H |90 ZIN RIV FIL 72,16
2060160110A |110 ZINCATO 102,53
2060160110F |110 ZIN FILETT | 102,53
2060160110H |[110 ZINRIV FIL | 106,21
2060160125A |125 ZINCATO 107,18
2060160125F |125 ZIN FILETT | 107,18
2060160125H |125 ZINRIV FIL | 110,39

Non accorciare la parte in acciaio per evitare deformazioni del codolo PE a seguito di surriscalda-

mento Omologato perimpiantogas e acqua

Tubo acciaio secondo UNI EN ISO 3183 e zincatura secondo UNI EN 10240 A1 (“tubo zincato senza
piombo”) Tipo A zincatura asportata sul tratto destinato alla saldatura

Tipo H: rivestimento tubo acciaio secondo norma UNI 9099 a triplo

strato (R3) con classe di spessore rinforzata (R)
Arichiesta versione zincato rivestito a saldare

INSERTO DI TRANSIZIONE sor 74- pn25

COD. 2177—21.78—IN OTTONE

20-1/2"M 13,01 20-1/2" F 14,52
25-3/4"M 15,31 25-3/4" F 16,76
MASCHIO SDR 7,4 - PN 25 32-1"M 17,23 32-1"F 18,88
40-1"1/4 M 27,02 40-1"1/4 F 27,02
50-1"1/2 M 36,32 50-1"1/2 F 36,32
63-2" M 43,21 63-2" F 43,21
75-2"1/2 M 95,32 75-2"1/2 F 95,32
90-3"M 117,64 90-3" F 117,64
110-4"M 174,55 110-4" F 174,55

FEMMINA SDR 7,4 - PN 25

Stampato in PE 100-RC

Compatibiliti con raccordi elettrosaldabili EURO SDR 11e SDR 7,4 - in caso di utilizzo con raccordi di altre marche contattare preventivamente EUROSTANDARD
Estensione della parte metallica sovrastampata per tutta la lunghezza Omologato per impianto gas e acqua

Misurare e rispettare la profondita di inserimento nel raccordo elettrosaldabile Saldare solamente con raccordi elettrosaldabili

Obbligatoria la raschiatura del codolo in PE

Durante I'avvitamento, mantenere bloccato I'esagono metallico per evitare sforzi sulla parte in PE



Pagina 21

RACCORDI DI TRANSIZIONE IN POLIETILENE

CLASSE EU
COD. 2065 COD. 2062
METALLO/PLASTICO ﬂ RAME / PE /
SDR11- PN 16
140-5" PN16 ® 25x18 PN16 27,98
160-6" PN16 ° 25x22 PN16 29,30
180-6" PN16 ® 32x22 PN16 30,95
200-8" PN16 ® 32x28 PN16 33,82
225-8" PN16 °
250-10" PN16 ® Non accorciare la parte in acciaio per evitare deformazioni del codolo PE a

seguito di surriscaldamento
Omologato per impiantogas e acqua
Tubo acciaio secondo UNI EN 10208-10 API 5L gr. B e zincatura secondo UNI

ALLACCIO METALLO/PLASTICO FILETTATO

COD. 2061

SDR11- PN 16

25-3/4" ZINCATO 36,44
25-3/4" ZIN RIVESTITO 46,53
32-1" ZINCATO 39,29
32-1"ZIN RIV FILETTATO 49,95
40-1"1/4 ZINCATO 44,09 20.61 -Tipo A - zincato
40-1"1/4 RIV FILETTATO 55,19
50-1"1/2 ZINCATO 47,31
50-1"1/2 ZIN RIV FILETTATO 58,28
63-2" ZINCATO 54,27
63-2" ZIN RIV FILETTATO 66,93

Tubo acciaio secondo UNI EN ISO 3183 e zincatura secondo UNI EN 10240 A1(“Tubo

zincato senza piombo”)

Omologato per impiantogas e acqua

Saldatura testa/testa sconsigliata per diam <63 mm Per im-

pianti gas secondo norma uni 7129-1

Arichiesta versione a saldare 20.61 -Tipo R - zincato rivestito
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RACCORDI DI TRANSIZIONE IN POLIETILENE

CLASSE EU

MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 2161 (M)—21.62 (F)

CON INSERTO IN OTTONE

SDR 74 PN 25
MASCHIO SDR74- PN 25 _
SALDABILITA FEMMINA SDR 7,4 - PN 25
SU TUBO/RACCORDO PE 100
dn SDR17 SDR11 SDR9 SDR74 20 M 1/2" 17,77/ |20 F 1/2" 19,29
25 M 3/4" 20,31 25F 3/4" 21,77
20 ® A LY °
32M 1" 22,46 32F 1" 24,12
= . “ i 40 M 1"1/4 32,49 [40F 1"1/4 32,49
32 o B N 50 M 1"1/2 44 .00 50 F 1"1/2 44,00
40 ° L] @ 63 M 2" 51,43 63 F 2" 51,43
50 * P * 75 M 2"1/2 110,05 75F 2"1/2 110,05
= = z = oM 3 133,77] |90F 3" 133,77
110 M 4" 194,22 110 F 4" 194,22
75 ° L] ° °
90 . . - .
Stampato in PE 100-RC
110 . . L] .

Durante l'avvitamento, mantenere bloccato I'esagono metallico per evitare

4 minimo spessore saldabile 3 mm sforzi sulla parte in PE

Omologato perimpiantogas e acqua
minimum weldable thickness 3 mm gato p P £ q

Non rimuovere l'inserto

GOMITO 90° ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 2165—21.66

CON INSERTO IN OTTONE
SDR74 PN 25

SU TUBO/RACCORDO PE 100

WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 MASCHIO SDR 7.4 - PN 25 FEMMINA SDR 74 - PN 25
dn SDR17 SDR11 SDR9 SDR74

= =e * - 20 M 1/2" 19,68 [20 F 1/2" 21,20
- £ : - 25 M 3/4" 24,42 [25F 3/4" 25,88
40 . . . 32M 1" 2960| [32F 1" 31,25
50 . . . 40 M 1"1/4 39,49 [40F 1"1/4 39,49
63 . . . 50 M 1"1/2 56,53| [50 F 1"1/2 56,53
75 . . . > 63 M 2" 66,38| [63F 2" 66,38
90 . . . . 75 M 2"1/2 125,56 [75F 2"1/2 125,56
110 . . . . 90 M 3" 157,23| |90 F 3" 157,23

110M  |4" 233,74 [110F |4 233,74

A minimo spessore saldabile 3 mm
minimum weldable thickness 3 mm
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RACCORDI DI TRANSIZIONE IN POLIETILENE

CLASSE EU

GOMITO 45° ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 2167 (M)—21.68 (F)

CON INSERTO IN OTTONE
SDR74 PN25

SALDABILITA
SU TUBO/RACCORDO PE 100

WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE100  \/ASCH|O SDR 7,4 - PN 25

FEMMINA SDR 74 - PN 25

dn SDR17 SDR11 SDRO SDR74

32 . . . 25M 3/4" 24,96 25F 3/4" 26,41
40 . ¢ . 32M 1" 30,50 32F 1" 32,16

o = = . oM 1"1/4 39,49 40 F 1"1/4 39,49

o = = = 50 M 1"1/2 57,94 50 F 1"1/2 57,94
63 M 2" 66,68 63 F 2" 66,68

i 2 E ‘ *  [75M 2"1/2 125,56 75F 2"1/2 125,56
920 * . 2 ® 90 M 3" 157,23 90 F 3" 157,23
110 . . . . 110 M 4" 234,93 110 F 4" 234,93

A minimo spessore saldabile 3 mm Stampato in PE 100-RC

minimum weldable thickness 3 mm Durante I'avvitamento, mantenere bloccato I'esagono metallico per evitare sforzi sulla parte in PE

Omologato per impiantogas e acqua
Non rimuovere I'inserto

MANICOTTO ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 2170

CON INSERTO IN OTTONE E GHIERA LIBERA

SDR 74 PN 25
SALDABILITJ{ _
SU TUBO/RACCORDO PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 _
dn SDR 11 SDR 9 SDR 74 20 1/2" 27,15
25 3/4" 29,42
20 A ® A ']
32 1" 31,14
o °4 * * 40 1"1/4 39,29
32 - - - 50 1"1/2 53,58
40 . ° - 63 2" 69,06
50 ° ° .
Stampato in PE 100-RC
63 L] L ] .

Durante I'avvitamento, mantenere bloccato I'esagono metalli-
co per evitare sforzi sulla parte in PE

Omologato perimpiantogas eacqua

Non rimuovere I'inserto

A minimo spessore saldabile 3 mm
minimum weldable thickness 3 mm
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RACCORDI DI TRANSIZIONE IN POLIETILENE

CLASSE EU

GOMITO 45° ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 2172 FEMMINA

CON INSERTO IN OTTONE E GHIERA LIBERA

SDR 74 PN 25
SALDABILITA
SU TUBO/RACCORDO PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 _
dn  SDR11 SDR 9 SDR 7,4 32 1" 37,20
40 1"1/4 39,63
32 - . E 50 1"1/2 67,28
40 . . - 63 2" 80,38
50 ® ° . Stampato in PE 100-RC
63 - - - Durante I'avvitamento, mantenere bloccato 'esa-

gono metallico per evitare sforzi sulla parte in PE
Omologato per impiantogas e acqua
Non rimuovere I'inserto

GOMITO 90° ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 2171 -FEMMINA

CON INSERTO IN OTTONE E GHIERA LIBERA

SDR 74 PN 25
SALDABILITA
SU TUBO/RACCORDO PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 25 3/4" 35,48
dn SDR 11 SDR9 SDR 74 32 1 37,20
40 1"1/4 39,63
25 LY . . 50 1"1/2 67,28
32 . = . 63 2" 80,38
40 L] ® L]
50 - - - Stampato in PE 100-RC
Durante I'avvitamento, mantenere bloccato 'esagono
63 . . e metallico per evitare sforzi sulla parte in PE
A minimo spessore saldabile 3 mm Omologato per impiantogas e acqua

; i I'i
minimum weldable thickness 3 mm Non rimuovere Finserto
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RACCORDI DI TRANSIZIONE IN POLIETILENE

CLASSE EU

COLLARE ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 21.63

CON INSERTO IN OTTONE

FEMMINA SDR 11- PN 16

SALDABILITA

SU TUBO/RACCORDO PE 100 110x1"1/2 86,19

WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 110x2" 103,20

dn SDR 26 SDR 17 SDR 11 125x1"1/2 95,50
110x * ° 125%x2" 114,38
125x . . 140x1"1/2 102,17
140x . . 140x2" 122,37
160x . . . 160x1"1/2 112,80
@ saldabile solo con saldatrici monovalenti Serie Euro 160x2" 131,42

weldable only with monovalent welding units Series Euro
Durante l'avvitamento, evitare sforzi e/o

sollecitazioni sulla parte in PE Omologato
perimpiantogas eacqua

COLLARE ELETTROSALDABILE DI TRANSIZIONE

COD. 21.64
CON INSERTO IN OTTONE
PER OTTURATORE
SDR 11- PN 16 &
SALDABILITA
SU TUBO/RACCORDO PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
dn SDR 17 SDR 11 110x2" 128,77
T10% . . 125x2" | 140,03
125 B s 140x2" 147,54
- 160x2"__ | 155,03
140x L] a
160x Ld . Omologato solo perimpianto gas Tappo di chiusura in

ottone con sede esagonale da 19 mm
Adatto all'inserimento di tutti i palloncini otturatori
Tappo esterno in PVC dotato di o-ring
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

COD. 21.00.10

Saldabile solo con :

-saldatrice polivalente

- saldatrici monovalente Euro S1 Plus
-saldatrice monovalente previo aggiornamento

SDR17- PN 10

SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100

Stampato in PE 100-RC
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100

Assolutamente obbligatorio utiliz-

dn SDR 33 SDR 26 SDR 17 32 PN10 SDR17 4,84 20 collare allineatore per tutti
_52 o o . - h 40 PN10 SDR17 5’07 ilasrliigmente obbligatoria la
40 L ] 50 PN10 SDR17 7,07 raschiatura dei tubi/raccordi
50 - 63 PN10 SDR17 7,56
63 . 110 PN10 SDR17 14,82
110 ° . 125 PN10 SDR17 20,78
125 ° . 160 PN10 SDR17 25,36
160 B o 180 PN10 SDR17 35,28
180 ° o 200 PN10 SDR17 | 47,16
200 . . B 225 PN10 SDR17 57,12
225 . . ° 250 PN10 SDR17 96,55
250 . ° d 280 PN10 SDR17 | 119,24
280 ® e . 315 PN10 SDR17 | 140,76
315 — - — 355 PN10 SDR17 | 234,15
355 e g — 400 PN10 SDR17 | 315,00
400 S o ©
MANICOTTO ELETTROSALDABILE
COD. 21.00.10

Saldabile solo con saldatrice polivalente
Dotato di cinghie pretensionate (senza necessita di regolazione) per contrastare le dilatazioni

SDR17- PN 10
SALDABILITA SU
TUBG/RAGCORDO PE 10 | B-PN-SDR | €
dn SDR33 SDR26 SDR17 450 PN10 SDR17 | 454,65
450 * - . 500 PN10 SDR17 | 556,50
500 . . . 560 PN10 SDR17 | 643,65
560 B - B 630 PN10 SDR17 | 799,05
630 . L] .
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

COD. 21.00.16

Saldabile solo con :

- saldatrice polivalente

- saldatrici monovalente Euro S1 Plus
-saldatrice monovalente previo aggiornamento

SDR11- PN16
 SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 _ Stampato in PE 100-RC -
dn  SDR26 SDR17  SDR11 |20 PN16 SDR11 4,40) e e e
20 *a 25 PN16 SDR11 463| wiidiameti
25 °a 32 PN16 SDR11 4,84 s e wbiaecardi
32 °a . 40 PN16 SDR11 5,07
40 *a . 50 PN16 SDR11 7,07
50 . ° 63 PN16 SDR11 7,56
63 . - 75 PN16 SDR11 11,74
75 a - 90 PN16 SDR11 12,85
20 - - * 110 PN16 SDR11 15,69
:g > > : 125 PN16 SDR11 21,85
3% =~ z = 140 PN16 SDR11 27,76
= = = = 160 PN16 SDR11 28,46
380 . . . 180 PN16 SDR11 39,60
200 : = . 200 PN16 SDR11 52,70
295 - = = 225 PN16 SDR11 64,02
~ 2850 = = = 250 PN16 SDR11 104,31
280 ~ E ~ 280 PN16 SDR11 134,02
315 = - = 315 PN16 SDR11 158,36
355 o . . 355 PN16 SDR11 286,65
400 . . . 400 PN16 SDR11 368,55

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

COD. 21.00.16

Saldabile solo con saldatrice polivalente
Dotato di cinghie pretensionate (senza necessita di regolazione) per contrastare le dilatazioni

SDR 11- PN 16

'SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100

WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 _
dn___ SDR26 SOR 17 SDR11___

—0 - : - < 450 PN16 SDR11 557,55
500 5 g 5 500 PN16 SDR11 721,35
560 : . . 560 PN16 SDR11 900,90
630 = = - 630 PN16 SDR11 | 1.093,05
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

COD. 21.00.25
Saldabile solo con saldatrici monovalente serie Euro
Minimo spessore saldabile 3 mm

SDR 74- PN 25
SALDADILITA SU TUDO/RACCORDO PE 100 )
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100 _ Stampato in PE 100-RC
Assolutamente obbligatorio
dn SDR26 SDR17 SDR11 SDR9 SDR74 20 4,91 utilizzo collare allineatore
B tuttii di tri
20 o e e 25 5’19 Zfsrolutz;meanTeeorbbligatoria
25 ® A * b 32 5,32 la raschiatura dei tubi/
32 LY . L] ° 40 5’55 raccordi
40 o4 i B . 50 7,88
50 s - - - 63 8,39
63 - . e . 75 14,32
;g : e = = 90 15,68
2 = = = S 110 19,12
110 ° o e ® @
125 26,65
125 o o o e o
140 - = S = = 140 33,86
160 > > - > = 160 34,70
180 ~ ° ° ® = 180 49,58
200 & ° Py * pe 200 60,32
225 > ° P ° ° 225 73,86
250 @ ° = . ® 250 127,92
315 o o @ ® o 315 170,98

(@=URD
STANDARD
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU
o
GOMITO 90° ELETTROSALDABILE
COD. 21.11.16 COD. 21.11.25
SDR 11- PN 16 SDR 7A4- PN 25
20 PN16 SDR11 5,83 _ SALDABILITA SU rusb;mcconno PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
25 PN16 SDR11 7,97
32 PN16 SDR11 10,83 . ‘;: o . SDT L
40 PN16 SDR11 12,90 25 P
50 PN16 SDR11 17,68 32 oA .
63 PN16 SDR11 20,28 g : — :
75 PN16 SDR11 31,61 63 . .
90 PN16 SDR11 33,00 75 e >
110 PN16 SDR11 44,69 1?:: : :
125 PN16 SDR11 66,44 125 a -
140 PN16 SDR11 90,70 :;g‘ : z
L L ]
160 PN16 SDR11 105,58 180 = =
180 PN16 SDR11 155,13 200 o .
200 PN16 SDR11 179,90 :"’5; : :
225 PN16 SDR11 278,25 315 5 -
250 PN16 SDR11 433,65 SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
315 PN16 SDR11 636,30 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
20 PN25 SDR7,4 6,80 dn SDR 17 SDR 11 SDR9 SDR 7,4
25 PN25 SDR7.,4 9,29 20 .. ®a ©
32 PN25 SDR7.,4 12,63 25 o = e
32 * A ] ° .
40 PN25 SDRY7.,4 15,05 %0 S = 5 =
50 PN25 SDRY7,4 20,64 50 . . - .
63 PN25 SDR7,4 23,65 63 @ ° . o
75 PN25 SDR7,4 39,86 75 . . . ud
a0 . L] ° L]
90 PN25 SDR7,4 42.85 370
L ] L ] [ .
110 PN25 SDR7,4 61,57 125 S = 5 >
125 PN25 SDR7,4 84,40 160 © a - °
160 PN25 SDR7,4 122,47
Stampato in PE 100-RC Saldabile solo con :
Assolutamente obbligatorio utilizzo collare allineatore ° saldatrici polivalenti
per tutti i diametri (] saldatrici monovalente Serie Euro

Assolutamente obbligatoria la raschiatura dei tubi/
raccordi O minimo spessore saldabile 3 mm..
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU
GOMITO 45° ELETTROSALDABILE
COD. 21.16.16 COD. 21.16.25
SDR11- PN 16 SDR 7A- PN 25
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100

25 PN16 SDR11 7,86 e SOR 17 SOR 11
32 PN16 SDR11 11,62 25 ' *a
40 PN16 SDR11 13,85 32 ol ®
50 PN16 SDR11 18,92 o 22 s
63 PN16 SDR11 21,68 63 B .
75 PN16 SDR11 33,46 75 s e
90 PN16 SDR11 34,97 o : =
110 PN16 SDR11 47,12 125 . «
125 PN16 SDR11 66,44 140 »: s
140 PN16 SDR11 90,70 - t :
160 PN16 SDR11 105,58 200 . ®
180 PN16 SDR11 155,13 225 < ~
200 PN16 SDR11 179,90 — . :
225 PN16 SDR11 278,25
250 PN16 SDR11 433,65
315 PN16 SDR11 636,30
25 PN25 SDR 7,4 9,18 ,
32PN25 SDR 74| 1357 T s
40 PN25 SDR 7,4 16,15 = g e ey ey
50 PN25 SDR 7,4 22,07 % - P a— . -
63 PN25 SDR 7,4 25,29 32 °a . . .
75 PN25 SDR 7,4 41,07 40 *a . . .
90 PN25 SDR 7,4 44,07 :‘; - = : :
110 PN25 SDR 7,4 62,80 = = z - =
125 PN25 SDR 7,4 84,40 90 o B . i
160 PN25 SDR 7,4 122,47 :;: - . . -

° ° ° °
Stampato in PE 100-RC 160 ¢ d . ®
Assolutamente obbligatorio utilizzo collare allineatore
per tutti i diametri Saldabile solo con :
Assolutamente obbligatoria la raschiatura dei tubi/ o .
raccordi ° saldatrici polivalenti

° saldatrici monovalente Serie Euro

O minimo spessore saldabile 3 mm..
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

TE 90° ELETTROSALDABILE

COD. 21.21.16
SDR11- PN 16

| @-PN-SDR | € T ————

25 PN16 SDR11 11,91 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
32 PN16 SDR11 13,94 dn SDR 17 SDR 11
40 PN16 SDR11 17,94 25 °a
50 PN16 SDR11 21,07 32 oa .
63 PN16 SDR11 22,23 40 °a .
75 PN16 SDR11 35,20 50 . .
90 PN16 SDR11 38,79 63 g .
110 PN16 SDR11 53,72 L . ’
125 PN16 SDR11 74,78 ” 2 >
140 PN16 SDR11 95,45 o - e
125 El .
160 PN16 SDR11 128,92
180 PN16 SDR11 165,33 ::z . .
200 PN16 SDR11 193,67 = . .
225 PN16 SDR11 305,55 = . g
250 PN16 SDR11 472,50 == : =
315 PN16 SDR11 689,85 = . =
315 . .

Saldabile solo con :

Stampato in PE 100-RC L4 saldatrici polivalenti

Assolutamente obbligatorio utilizzo collare allineatore per tutti i diametri
Assolutamente obbligatoria la raschiatura dei tubi/raccordi o minimo spessore saldabile 3 mm..

TE 90° RIDOTTO ELETTROSALDABILE

° saldatrici monovalente Serie Euro

COD. 21.22.16
SDR11- PN 16

90x63 PN16 SDR11 43,52

110x63 PN16 SDR11 60,66

110x90 PN16 SDR11 60,66

160x63 PN16 SDR11 140,53 Stampato in PE 100-RC

160x90 PN16 SDR11 140,53 Assolut.a'mfente o}?bligatorio utilizzo collare allineatore
160x110 PN16 SDR11 | 140,53 pertumdlametr
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU
TAPPO ELETTROSALDABILE
COD. 21.36.16 COD. 21.36.25
SDR 11- PN 16—PN25 SDR74- PN 25
_ SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100

32 PN16 SDR11 7,18 = e e e
40 PN16 SDR11 7,99 - 1 =
50 PN16 SDR11 10,63 ~ —a =
63 PN16 SDR11 12,36 50 . Py
75 PN16 SDR11 18,52 63 o o
90 PN16 SDR11 24,23 75 . .
110 PN16 SDR11 31,31 %0 - - .
125 PN16 SDR11 38,15 110 - B .
140 PN16 SDR11 54,55 125 e . 4
160 PN16 SDR11 56,39 140 - - -
180 PN16 SDR11 69,74 1% - ‘ .
20 PN25 SDR7,4 7,99 e a x s
25 PN25 SDR7,4 8,37 SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
32 PN25 SDR7,4 8,63 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
40 PN25 SDR7,4 9,42 dn SDR26 SDR17 SDR11 SDR9 SDR74
50 PN25 SDR7,4 12,75 20 S = R
63 PN25 SDR7,4 14,82 25 °a . .
75 PN25 SDR7,4 23,18 a2 °a R . .
90 PN25 SDR7,4 29,89 40 .a . . .
110 PN25 SDR7,4 38,40 50 . . . .
125 PN25 SDR7,4 47,28 63 . . . .
140 PN25 SDR7,4 67,00 7% * $ o ¢
160 PN25 SDR7,4 69,20 90 2 . . . $

110 © L] . . .

128 o ° ° o o

140 L ] . [ ] . [ ]

Stampato in PE 100-RC 160 L] . . . .

Assolutamente obbligatoria la raschiatura del tubo

Saldabile solo con :
° saldatrici monovalente Serie Euro

O minimo spessore saldabile 3 mm..
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

RIDUZIONE ELETTROSALDABILE

COD. 21.51.16
SDR11- PN 16
25x 20 PN16 6,14
32x 20 PN16 6,95 SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
32x 25 PN16 6,95 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
40x 20 PN16 12,51 dn dn1 SDR 17 SDR 11
40x 25 PN16 12,51 25 20 ®A
32 2 oA
40x 32 PN16 12,51 3 2 =
50x 25 PN16 13,94 40 20 ®a
50x 32 PN16 13,94 40 25 o4
40 32 ® A *
50x 40 PN16 13,94 50 25 o
63x 32 PN16 14,87 $ % oA e
e A L]
63x 40 PN16 14,87 8 == =
63x 50 PN16 14,87 63 40 °a °
63 50 B .
75x 50 PN16 21,39 7% 80 =
75x 63 PN16 21,39 75 63 °
90 50 « °
90x 50 PN16 24,77 %0 63 5 -
90x 63 PN16 24,77 90 75 o °
90x 75 PN16 24,77 110 & .
110 90 ° °
110x 63 PN16 33,57 25 00 = 5
110x 90 PN16 33,57 125 110 » »
125x 90 PN16 45,61 1% 90 ° :
X ’ 160 110 . o
125x110 PN16 45,61 160 125 . °
180 1256 ° °
160x 90 PN16 71,57 200 160 < -
160x110 PN16 71,57 225 160 @ o
225 200 ® °
160x125 PN16 71,57 260 295 . .
180x125 PN16 103,72 315 250 @ °
200x160 PN16 159,76
225x160 PN16 194,48 Saldabi _
aldabile solo con :
225x200 PN16 194,48 o saldatrici polivalenti
250x225 PN16 280,35 L] saldatrici monovalente Serie Euro
315x250 PN16 358,05 O minimo spessore saldabile 3 mm..

Stampato in PE 100-RC

Assolutamente obbligatorio utilizzo collare allineatore per tutti i diametri
Assolutamente obbligatoria la raschiatura dei tubi/raccordi
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

COLLARE DI DERIVAZIONE moNoOBLOCCO

COD. 21.20.16 A

SDR11- PN16
. Diam. 40x
_ SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
40x 20 17.71 dn SDR 17 SDR 11
40x 25 17,71 20x =
40x 32 17,71 = - :
63x 20 23,69 v . .
63x 25 23,69 110x - .
63x 32 23,69 125x ° .
63x 40 23,69 160x . .
63x 50 23,69
90x 20 25,97
90x 25 25,97 Saldabile solo con :
90«32 2597 e
90x 40 25,97 mento
90x 50 25.97 ° saldatrici monovalente Serie Euro
90x 63 25,97
110x 25 29,62
110x 32 29,62
110x 40 29,62
110x 50 29,62
110x 63 29,62

@Z=URO
STANDARD
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

COLLARE DI DERIVAZIONE

2 0

COD. 21.20.16
SDR11- PN16

. Diam. 315x

50x 20 - KIT 28,71 180x 63 52,20
50x 25 22,58 180x 90 67,61
50x 32 22,58 180x110 67,61
63x 63 23,69 200x 25 - KIT 64,72 ' SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
75x 25 24 82 200x 32 57,77 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100

dn SDR 26 SDR 17 SDR 11
75x 32 24,82 200x 40 57,77 _— : " =
75x 40 24,82 200x 50 57,77 = - ~
75x 50 24,82 200x 63 57,77 110x ° o
75x 63 24,82 200x 90 100,72 125x s »
110x 90 33,22 200x110 100,72 S * *
125% 25 3526]  [225x25-KIT| 77,49 1o : > >
125x 32 35,26 225x 32 70,55 200x . . .
125x 40 35,26 225x 40 70,55 225x . ° °
125x 50 35,26 225x 50 70,55 250x = . .
125x 63 35,26 225x 63 70,55 L 2 2 -
125x 90 54,89 225x 90 109,98 Saldabile solo con :
140x 25 41,74 225x110 109,98 . saldatrici polivalenti
140x 32 41 ’74 250x 32 82,95 ° saldatrici monovalente Serie Euro
140x 40 41,74 250x 40 82,95
140x 50 41,74 250x 50 82,95
140x 63 41,74 250x 63 82,95
160x 25 44,00 250x 90 114,03
160x 32 44,00 250x110 114,03
160x 40 44,00 315x 32 127,34
160x 50 44,00 315x 63 144,70
160x 63 44,00 315x110 255,15
160x 90 64,34
160x110 64,34
180x 25 52’20 Tsr:orleuSaon‘::r:::anl’)bltexl'cigar:t)fi::?:?an;ce;:;ura del tubo nella zona di saldatura
180x 32 52’20 Utilizzare fresa a tazza compatibile con massimo diametro interno della derivazione
180x 40 52,20
180x 50 52,20
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

COLLARE DI DERIVAZIONE IN CARICO moNoBLOCCO

COD.21.30.16 A
SDR11- PN 16

. Diam. 40x

40x20 33,93 SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
410x25 33.93 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
40x32 33.93 dn SDR 17 SDR 11
63x20 43,45 e *
63x25 43,45 i 3 g
63x32 43,45 - - :

110x o .
63x40 43,45

125x = o
63x50 43,45 100x 5 p=
63x63 43,45
90x20 45,79

Saldabile solo con :
90x25 45,79 . ) )

o saldatrici polivalenti, saldatrice monovalente Euro
90x32 45,79 S1 Plus o saldatrice monovalente Euro S1 previo

aggiornamento

90x40 45,79 o saldatrici monovalente Serie Euro
90x50 45,79
90x63 45,79
110x20 47,97
110x25 47,97
110x32 47,97
110x40 47,97
110x50 47,97
110x63 47,97

Forare dopo completo raffreddamento

Utilizzabile per interventi su condotte in esercizio gas e acqua

Assolutamente obbligatoria la raschiatura del tubo nella zona di saldatura Nessun trafilamento dalla fresa durante la foratura (escluso dn 40x)
Fresa dotata di fine corsa superiore

Possibilita di sigillare la chiusura mediante tappo eletttrosaldabile (escluso dn 40)
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

COLLARE DI DERIVAZIONE IN CARICO

COD. 21.30.16
SDR11- PN 16

. Diam. 315x

(@-PN| € | [@-PN] € |

50x20 42,33 180x20 74,06

50x25 42,33 180x25 74,06 SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100

50x32 42,33 180x32 74,06 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100

75x20 45,36 180x40 74,06 _dn  SDR26  SDR17 _ SORTI

75x25 45,36 180x50 74,06 o -

75x32 45,36 18063 74,06 1;:: = :

75x40 45,36 200x20 77,03 380x = =

75x50 45,36 200x25 77,03 160x . . .

75x63 45,36 200x32 77,03 180x o . .

125x20 53,61 200x40 77,03 200x . ° °

125x25 53,61 200x50 77,03 e . . >

250x © . o

125x32 53,61 200x63 77,03 ~r= . . .

125x40 53,61 225x20 95,09

125x50 53,61 225x25 95,09 Saldabile Solo con -

125x63 53,61 225x32 95,09 . saldatrici polivalenti

140x20 67,29 225x40 95,09 ° saldatrici monovalente Serie Euro

140x25 67,29 225x50 95,09

140x32 67,29 225x63 95,09

140x40 67,29 250x20 100,44

140x50 67,29 250x25 100,44

140x63 67,29 250x32 100,44

160x20 68,30 250x40 100,44

160x25 68,30 250x50 100,44

160x32 68,30 250x63 100,44

160x40 68,30 315x32 179,43

160x50 68,30 315x63 191,01

160x63 68,30

Forare dopo completo raffreddamento
Utilizzabile per interventi su condotte in esercizio gas e acqua Assolutamente obbligatoria la raschia-
tura del tubo nella zona di saldatura Non asportare la fresa dopo la foratura
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RACCORDI ELETTROSALDABILI IN POLIETILENE

CLASSE EU

COLLARE DI DERIVAZIONE GRANDE DIAMETRO

cop.21.25.16 SDR 11- PN 16 Tuggﬁ’g‘gg%%ﬁ 100
dn SDR 17 SDR 11

CONFEZIONE 315x ¢ .

. W e PACKING e : -

315 160 L 1

we = 1 B-PN | € |

400 160 u 1 315x160 374,85

400 225 = 1 315x225 606,90

COLLARE DI DERIVAZIONE IN CARICO con vALVOLA

COD. 21.73.16

SDR 11- PN 16

| & | € |

75x32 235,20

75x63 235,20

90x32 253,05 )

90x63 253,05 SALDABILITA SU TUBO/RACCORDO PE 100
110x32 269,85 WELDABILITY ON PIPE/FITTING PE 100
110x63 269,85 dn SDR 17 SDR 11
125x32 287,70  75x o | .
125x63 287,70 90x . .
140x32 306,60 110x . o
140x63 306,60 125x B B
160x32 312,90 140x B N
160x63 312,90 160x B B
180x32 326,55 180x . -
180x63 326,55 200x . B
200x32 340,20 225x B .
200x63 340,20 250x . .
225x32 350,70

225x63 350,70

250x32 384,30

250x63 384,30

Forare dopo completo raffreddamento

Utilizzabile per interventi su condotte in esercizio gas e acqua Assolutamente obbligatoria la raschiatura del tubo nella zona di saldatura Con fun-
zione di valvola di chiusura integrata

Asta di manovra con attacco quadro conico da 13/15 mm
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CLASSE PL

Raccordi a compressione con tenuta idraulica separata dalla tenuta meccani-

ca. Questo significa che la tenuta idraulica non dipende dal serraggio della
ghiera, ma ne e indipendente. Per tubi in PEBD, PE63, PE80, PE100, PE100ORC.

Attacchi filettati: qualsiasi materiale

MANICOTTO

COD. 7010 = A RIDUZIONE .
PN 16 "‘F |  cop.7a0 '*!'
e PN 16

16X16 3,57 20X16 4,97
2020 L7 8x20 529
25X25 5,90 S0 o7
32X32 7,56 3905 707
40X40 12,36 40X25 11,98
50X50 16,84 40X32 11,98
63X63 23,38 50X25 15,58
75X75 44,02 50X32 15,58
90X90 54,47 50X40 15,58
110X110 116,54 63X25 22,06
: 63X32 22,06
160X160 | Su. Rich. 63X50 22.06
75X50 40,14
75X63 40,14
° 90X63 53,14
GOMITO A 90 90X75 53,14
110X90 111,44
COD. 7050
o
PN 16 ( y _ GOMITO 45
e [ e | oD, 7060 7
16X16 3,86 #
20X20 4,97 =
2525 .01 e | e |
32X32 7.43 32X32 989 PN 16
40X40 13,05 40X40 16,51
50X50 18,21 50X50 22,33
63X63 22.06 63X63 30,06
75X75 42,79 75X75 61,50
90X90 53,14 90X90 70,82
110X110 110,04 110X110 145,01

DI
RIPARAZIONE ‘\l&J
COD. 7610
PN 16
| & | € |
20 6,07
25 7,12
32 9,28
40 14,74
50 20,34
63 26,86
75 51,33
90 65,31
110 133,86
125 221,53
GOMITO 90°
FILETTATO MASCHIO
COD 7850 PN 16 i
20X1/2 3 20
20X3/4 3,20
25X1/2 3,90
25X3/4 3,90
25X1 3,90
32x1 5,14
40X1 8,19
40X1.1/4 8,19
40X1.1/2 8,19
50X1 10,54
50X1.1/4 10,54
50X1.1/2 11,19
50X2 11,19
63X1.1/4 15,58
63X1.1/2 15,58
63X2 15,58
75X2.1/2 32,97
75X3 32,97
90X3 41,39
110X4 80,36
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RACCORDI A COMPRESSIONE IN POLIPROPILENE

CLASSE PL
GOMITO 90° RACCORDO RACCORDO
FILETTATO FEMMINA MASCHIO FEMMINA
COD. 7150 L COD. 7020 COD. 7030
PN 16 ~ PN 16 PN 16
| o | € | e | € |
16X1/2 2,95 16X3/8 2,37 16X1/2 2,22
20X1/2 3,68 16X1/2 2,37 16X3/4 2,22
20X3/4 3,68 16X3/4 2,37 20X1/2 3,02
25X1/2 4,60 20X1/2 2,84 20X3/4 3,02
ggﬁ"‘ j:gg 20X3/4 284 20X1 3.20
3934 5.46 20X1 3,02 25X3/4 3,57
32X 546 25X1/2 3,20 25X1 3,57
30X11/4 7.88 25X3/4 3,20 32X3/4 4,51
40X1 10,76 25X1 3,20 32X1 4,51
40X1.1/4 10.76 32X3/4 4,21 32X1.1/4 6,38
40X1.1/2 10,76 32X1 4,21 40X1 7,88
40X2 11,06 32X1.1/4 4,60 40X1.1/4 7,88
50X1 14,33 32X1.1/2 5,09 40X1.1/2 7,88
50X1.1/4 14,33 40X1 7,63 50X1.1/4 10,71
50X1.1/2 14,33 40X1.1/4 7,63 50X1.1/2 10,71
ggﬁ_m 13;22 40X1.1/2 7.63 50X2 10,71
3x1.12 1943 40X2 8,00 63X1.1/4 15,12
P~ 1943 50X 1 10,08 63X1.1/2 15,12
75X2 3518 50X1.1/4 10,08 63X2 15,12
75X2.1/2 35,18 50X1.1/2 10,08 75X2 29,79
75X3 PN10 35,18 50X2 10,08 75X2.1/2 29,79
63X1.1/4 14,33 90X2 34,98
63X1.1/2 14,33 90X3 34,98
TE A 90° B3X2 14,33 90X4 38,48
63X2.1/2 14,33 110X3 82,97
= 75X2 28,56 110X4 82,97
CoD. 7040 ' 75X2.1/2 28,56
PN 16 75X3 28,56 TE A 45°
90X2 33,69
BX16X16 467 90X2.1/2 33,69
: 90X3 33,69
20X20X20 6,44 90Xa 4029 COD. 7640
25X25X25 8,58 11052 86,49 PN 8
32X32X32 11,02 110X3 66,49
40X40X40 18,21 110X4 66.49 _
50X50X50 24,61
63X63X63 34,98 63X63X63 45,48
75X75X75 60,77 75X75X75 79,10
90X90X90 84,19 90X90X90 109,86
110X110X110| 163,97 110X110X110] 213,38
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RACCORDI A COMPRESSIONE IN POLIPROPILENE

CLASSE PL

TE A90°

TE A90°

TE A90°

FILETTATO MASCHIO

FILETTATO FEMMINA

RIDOTTO
COD. 7340

COD. 7840 COD. 7140
v @) p—
16X1/2X16 3,86
e | € | 16X3/4X16 3,86
20X1/2X20 5,46 20X1/2X20 5,14
20X3/4X20 5,46 20X3/4X20 5,14
25X1/2X25 7,07 25X1/2X25 6,64
25X3/4X25 7,07 25X3/4X25 6,64
32X1X32 8,85 25X1X25 7,28
40X1.1/4X40 15,58 32X3/4X32 858
40X1.1/2X40 16,84 32X1X32 858
50X1.1/4X50 22,06 32X1.1/4X32 10,76
50X1.1/2X50 22,06 32X1.1/2X32 11,06
63X2X63 42,79 40X1X40 15,58
40X1.1/4X40 15,58
40X1.1/2X40 16,84
E PL As SON “laox2x40 17,72
50X1.1/2X50 20,72
50X2X50 23,38
63X1.1/4X63 31,16
63X1.1/2X63 31,16
TE 63X2X63 29,84
75X2X75 51,61
75X2.1/2X75 51,61
DI RIPARAZIONE 75X3X75 PN10 51,61
COD. 704P 90X3X90 PN10 79,95
PN 16/12,5 110X4X110 PN6 120,73
| o | € |
VT ye ADATTATORE
25 PN16 11,06 MODULARE
32 PN16 13,42 COD. 7940 \
40 PN12,5 22,18 PN 16 .3
50 PN12,5 30,64
63 PN12,5 42,14 _
20 4,90
32 756
40 13,12
50 18,09
63 23,93

PN 16
L & | € |
20X16X20 7,43
25X20X25 8,32
32X25X32 10,76
40X25X40 18,21
40X32X40 18,21
50X25X50 24,61
50X32X50 24,61
50X40X50 24,61
63X32X63 32,41
63X40X63 32,41
63X50X63 32,41
75X63X75 60,77
FINE LINEA
COD. 7120 ‘
PN 16

Lo | € |

20 3,47

25 3,68

32 4,51

40 7,56

50 11,19

63 15,26

75 36,28

90 41,42

110 89,35
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RACCORDI A COMPRESSIONE IN POLIPROPILENE

CLASSE PL

SET PLACCA MURALE ADATTATORE

DI RIDUZIONE A GOMITO COD. 7250

COD. COD. 7750 th PN 16
. g

200 PN o

PN 16 e d -

25X20 3,02 16X1/2 8,44 25X3/4 3,72
32X20 5,14 20X1/2 8,44 32X1 5,90
32X25 3,90 25X3/4 10,08 40X1.1/4 8,23
40X25 7.14 50X1.1/2 10,15
40X32 6,01 63X2 15,26
oxon 570 BIFORCAZION

50X32 8,07 o

63X25 12,96 PN 16

50X40 7,43 COD. 7550 f PLOTTO

63Xx40 11,98 PP/OTTONE FILETTATO MASCHIO
63X50 11.98 16X16X3/4 4,00
7563 3154 20X20X3/4 5,59 @ PN €
110X75 47,31 25X25X3/4 10,40 32X1 16| 19,99
110X90 41,19 32X1.1/4 16| 21,95
40X1.1/4 16| 29,92
RACCORDO 40X1.1/2 16| 29,92
50X1.1/2 16| 36,97
ESEIZL?AZI\(I)GIA . oax2 165441
@ PN € GOMITO A 90°PLOTTO
(1.1/2) 16| 37,66 _
50X1.1/2 16| 37.66 cOD. 7770 R .
50X2 16 37,66 PP/OTTONE FILETTATO MASCHIO I i
63X2 16| 40.14 @ PN €
75X2.1/2 16| 58,05 32X1 16| 27,16
00%3 ol 7046 40X1.1/2 16| 39,42
90x4 16 81’26 50X1.1/2 16| 48,95
: 63X2 16| 69,28
110X4 16| 101,77
125X5 12,5 240,76
CHIAVE FISSA
SMUSSATORE

FRESA PER SBAVATURA tubi PE max COD. 2070 (7990)

diam 63 mm—Classe PV 16/40 12,25
40/75 56,41
63/125 79,01

FR-PE fresa per sbavatura diam max. 63mm 16,28
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

RACCORDI DIAMETRO 16 + 63 MM

e - - -
i - — \
.'i——_.__- \ iy " g

1) TAGLIARE il tubo in squadra, smus-

2) INSERIRE il tubo ruotando legger-

3) AVVITARE la ghiera con forza, utiliz-

sare (diametri =2 40 mm), rimuovere le
eventuali sbavature. Svitare la ghiera
fino a che siano visibile 3/4 filetti, la-
sciare la ghiera sul raccordo e inserire
il tubo.

mente il raccordo®, passare l'anello
di aggraffaggio e I'O-Ring fino ad ar-
rivare a battuta; il tubo deve essere
spinto con forza dopo il primo arre-
sto.

zando una chiave PLASSON o simi-
lare, a partire dal d. 40 mm. Per una
perfetta tenuta non occorre che la
ghiera raggiunga il corpo centrale del
raccordo.

RACCORDI DIAMETRO 75 + 110 MM

1) TAGLIARE il tubo in squadra e rimuo-
Svitare

vere le eventuali sbavature.

la ghiera fino a che siano visibili 3/4
filetti, lasciare la ghiera sul raccordo e

inserire il tubo.

2) INSERIRE il tubo fino a raggiungere
la battuta interna del raccordo.

3) AVVITARE la ghiera con forza, utiliz-
zando due chiavi PLASSON o similari.

RACCORDI DIAMETRO 125 MM

ot

-

4

1) TAGLIARE il tubo in squa- 2)

dra, rimuovere le eventua-
li sbavature. Montare le
parti mobili del raccordo
sul tubo (ghiera, bussole
e guarnizione), ad una di-
stanza di circa 25 cm dalla
testa del tubo.

LUBRIFICARE*" la super-
ficie interna del raccordo,
il tubo e la guarnizione
O-Ring. Inserire il tubo
fino alla battuta interna
al corpo del raccordo, poi
spingere la guarnizione e
le bussole contro il raccor-
do.

3) AVVITARE la ghiera, uti-

lizzando due chiavi PLAS-
SON o similari, affinche
la bussola bianca non
raggiunga la posizione
definitiva, allinterno della
propria sede.

4) SVITARE nuovamente la

ghiera, aprire l'anello di ag-
graffaggio e montarlo sul
tubo mantenendo Ia parte
piu larga contro la bussola.
Serrare le ghiere utilizzando
due chiavi PLASSON o simi-
lari, non occorre che la ghie-
ra raggiunga il corpo centra-
le del raccordo.

* Lubrificare e smussare I'estremita del tubo ne facilitera l'inserimento nel raccordo (utilizzare un lubrificante siliconico).
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PRESA A STAFFA

CLASSE PL

PRESA A STAFFA
CON RINFORZO INOX
COD. 6076

20X1/2 12,5 2 3,64 90X1 10 4 8,58
25X1/2 12,5 2 3,64 90X1.1/4 10 4 8,58
25X3/4 12,5 2 3,64 90X1.1/2 10 4 8,58
32X1/2 12,5 2 3,95 90X2 10 4 8,58
32X3/4 12,5 2 3,95 110X1/2 12,5 4 9,58
32X1 12,5 2 3,95 110X3/4 12,5 4 9,58
40X1/2 12,5 2 4,32 110X1 10 4 9,58
40X3/4 12,5 2 4,32 110X1.1/4 10 4 9,58
40X1 12,5 2 4,32 110X1.1/2 10 4 9,58
50X1/2 12,5 2 5,09 110X2 10 4 9,58
50X3/4 12,5 2 5,09 125X3/4 12,5 6 13,00
50X1 12,5 2 5,09 125X1 10 6 13,00
50X1.1/4 12,5 2 5,09 125X1.1/4 10 6 13,00
63X1/2 12,5 4 6,01 125X1.1/2 10 6 13,00
63X3/4 12,5 4 6,01 125X2 10 6 13,00
63X1 12,5 4 6,01 140X1 10 6 19,12
63X1.1/4 12,5 4 6,01 140X1.1/4 10 6 19,12
63X1.1/2 12,5 4 6,01 140X1.1/2 10 6 19,12
75X1/2 12,5 4 7,50 140X2 10 6 19,12
75X3/4 12,5 4 7,50 160X1 10 6 27,10
75X1 10 4 7,50 160X1.1/4 10 6 27,10
75X1.1/4 10 4 7,50 160X1.1/2 10 6 27,10
75X1.1/2 10 4 7,50 160X2 10 6 27,10
75X2 10 4 7,50 180X1 10 6 45,15
90X1/2 12,5 4 8,58 180X2 10 6 45,15
90X3/4 12,5 4 8,58
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TUBI IN PVC per condotte di fluidi in pressione

CLASSE PD

TUBI IN PVC RIGIDO eiccoui piameras

Tubi PVC per irrigazione, industria, acquedottistica e acque reflue Colore grigio scuro RAL 7011.
Lunghezza totale standard di 6 mt. incluso giunto a guarnizione o giunto a guarnizione preinserita e
bloccata FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM o giunto ad incollaggio o barra liscia. Marchio di
conformita alle norme:

| tubi in PVC rigido sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall'llP, da CSTB, DVGW, WRAS,
EAC e IMO.

PN 6 PN 10 PN 12,5
H o H o - H
ovow
S Sp |prexxzo| sp |prexzo| sSp |prexxo| sSp prexzo| sp |prexxo| sp prexzo
o/D th price th price th price th price th price th price
mm mm €/mt mm €/mt mm €«mt mm €/mt mm €/mt mm €/mt
T8 I T e P (e e
20 . . . . . . . . . . . .
% =1 1=1=I=I=I1=1= : - |15 | 187
32 - - - - 16 | 1,79 - - 16 | 1,79 | 19 | 2,08
0 |15 [197 | - | - |19 (24| - | - | 19 |24 |24 |305
50 | 16 | 265 - |24 |378] - | - | 24 (378 |30 |468
63 2,0 | 4,07 - | - 30 |58 | 30 ‘ 585 | 30 |585 |38 | 746
75 23 | 565 - 36 |839 |36 (839 | 36 |839 |45 |1071
PN 16 - P20 PN 25 Imballo Lunghezza utile
m © = @ (o |~ e
Oe sp prezzo sp prezzo sp prezzo sp prezzo sp prezzo Nr. Tubi/bancale | Anello Incoll.
o/ th price th price th price th price th price {;mi,i) sl s
mm mm €/mt mm €/mt mm €/mt mm €/mt mm €/mt nr mt mt
16 - - - - - - 15 1,18 1,8 1,39 Sfuso = =
20 1.5 141 - - 1.5 1.4 19 1,74 23 2,10 1166 - 5,963
% | 19 |22 | - - | 19 |22 | 23 |26 | 28 | 31 757 - | 590
32 24 251 24 251 24 | 251 29 296 36 3,67 449 - 5935
0 | 30 |35 | 30 |3% |30 |35 |37 |48 | 45 | 57 275 5900 | 5930
50 37 554 37 5,54 37 5,54 46 6,78 56 8,86 194 5900 | 5915
47 8,82 47 8,82 47 l 8,82 58" 10,73 71 14,12 123 5890 | 5910
75 56 12,52 56 12,52 56 12,52 68" 15,04 - - 87 5880 | 5895

‘_
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TUBI IN PVC per condotte di fluidi in pressione

CLASSE PDF

TUBI IN PVC RIGIDO cranoipiameres

Certificato 1IP UNI - Kiwa - NF - ACS, € conforme alla norma UNI EN ISO 1452 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione
di acqua potabile, irrigazione e fognature, a marchio IlIP conforme al D.M. 174 del 06/04/2004 (acquedestinate al consumo
umano), al D.M. del 21/03/1973 (Fluidi alimentari) e secondo la norma UNI EN 1622 — analisi dell’acqua — determinazione

della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN).

D est Spes L=6 metri [€/m] Lb Pezzi per
[mm] sore [em bancale
[mm] 1
90 4,3 11,00 15 84
110 4,2 13,33 15 57
125 4,8 17,15 16 43
140 5,4 21,63 16 23
160 6,2 28,36 18 26
200 7.7 43,85 18 | 15 d
225 8,6 55,10 20 14 ] ?
250 9,6 68,38 21 12
280 10,7 90,62 21 11 F-I t t
315 12,1 109,11 22 6
355 13,6 154,02 22 8
400 15,3 184,83 23 9/6 (PN16)
500 19,1 290,79 24 2
630 241 532,69 33 2
710 - - 25 2

J est Spes L=6 =3 Spes L= LB .

[mm] sore metri metri sore metri [cm] Pezzi per bancale
[mm] [€/m] [€/m]* [mm] [€/m]

90 6,7 16,42 - - - 15 84

110 6,6 20,14 - 8,1 20,51 15 57

125 74 25,68 - 9,2 26,41 16 43

140 8,3 32,34 - 10,3 33,09 16 23

160 9,5 42,08 38,58 11,8 43,21 18 26

200 11,9 65,79 60,30 14,7 67,36 19 15

225 13,4 83,43 76,48 - - 20 14

250 14,8 102,45 93,92 - - 21 12

280 16,6 136,76 125,37 - - 21 11

315 18,7 163,69 150,05 - - 22 6

355 21,1 232,72 - - - 22 8

400 23,7 278,18 - - - 23 9/6 (PN16)

500 29,7 432,45 - - - 24 2

630 - - - - - 33 2

710 - - - - - 25 2
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TUBI PVC per condotte di fluidi in pressione

CLASSE PF2

TUBI FILETTABILI IN PVC-U

Tubi Filettabili PVC-U standard in barre da mt. 5 lisce. Quotazione filettatura, colore, lunghezze diverse a richiesta.

I I PN 10 PN 16 el
DN Oe sp prezzo sp prezzo Nr.
E/D o/D th price th price Tubi/bancale
pollici mm mm €/mt mm €/mt pipes/pallet
3/8” 171 - - 2,6 1,77 Sfuso / Loose
1/2” 21,2 2,6 2,12 3,0 2,40 1103
3/4” 26,6 2,6 2,70 34 3.41 664
g 33,4 3,3 4,17 43 5,66 436
171/4 | 421 3,7 5,96 50 7,73 292
1”1/2 | 481 4,0 7,30 54 9,83 207
2" 60,2 46 10,41 6,4 14,02 252
2"1/2 | 750 53 15,77 - - 87
3’ 88,7 6,0 20,22 - - 96
4" 14,1 70 32,70 - = 67

Istruzioni per l'installazione

Il rinfianco viene fatto manualmente fino a meta del diametro del tubo e poi viene compattato, semplicemente cammi-
nandoci sopra con i piedi (Fig. 1) Il riempimento fino alla generatrice superiore del tubo viene fatto manualmente e nuova-
mente compattato con i piedi (Fig. 2)

Uno strato di 150mm, compattato a macchina puo essere poi aggiunto, ma non direttamente sulla generatrice superiore
del tubo (Fig.3)

Il rinfianco e il riempimento fino a 200 mm sulla generatrice superiore del tubo puo essere fatto in un’unica soluzione, se
del materiale, come sabbia oppure terreno sciolto e passato a setaccio viene usato (Fig. 4)

Il rimanente materiale di risulta puo essere completato e compattato in strati, non superiore a 250 mm, se non viene com-
pattato direttamente sul tubo. Questo puo essere fatto fino a 300 mm di altezza sulla parte superiore del tubo (Fig. 5)
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RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO

CLASSE FP

MANICOTTO TE A90° TE A 90-

AD INCOLLAGGIO AD INCOLLAGGIO RIDOTTO

COD. 5010 - MIV COD. 5040 - TIV AD INCOLLAGGIO G
' COD. 5140

16 16 167 32X20X32 16 3,35
16 16 1,21 40X20X40 16 4,75
20 6 121 20 16 1,82
, 40X25X40 16 4,75
25 16 2,12
25 16 1,31 > o s 40X32X40 16 4,75
32 16 1,51 : 50X25X50 16 6.41
40 16 2.20 40 16 4,55 50X32X50 16 6,41
50| 16 | 263 o 16 T 50 caxazxes | 16 T 1005
63 16 3,70 25 | 16 17 84 63X50X63 16 10,05
75 16 9,30 75X32X75 16 17,83
90 16 25 44
90 16 15,40 10 1 16 120 75X50X75 16 20,31
110 16 21.40 : 75X63X75 16 17,83
125 16 35.70 125 | 16 85,72 90X63X90 16 32,36
120 16 46.30 140 | 16 117,01 90X75X90 16 32,36
160 6 55.15 160 | 16 141,54 110X50X110 16 39,77
180 16 324,19 110X90X110 16 51,18
180 10 | 202,17 125X75X125 16 97.26
200 | 10 234,47
200 10 132,00 o5 10 263,56 140X90X140 16 119,47
225 10 181,11 : 140X125X140 | 16 119,47
250 10 | 24572 250 | 10 | 43146 160X110X160 | 10 | 161,50
200X160X200 | 10 240,75

COLLETTOREATREVIE  TE A 45° CROCE A

AD INCOLLAGGIO COLLAGGIO
AD INCOLLAGGI
COD. 5860 AD INCOLLAGGIO
COD. 5544
COD. 5064 - YIV P

25 16 5,55 32 16 7,22

32 16 8,70 50 16 10,63

1, 2 e 3 diametro interno 40 ed esterno 50 40 16 11,58 63 16 15,92
4,5 e 6 diametro interno 50 ed esterno 63 50 16 13,88 75 16 43,68
110 16 87,34

63X50X40 16 38,00

Fornito con due tappi di chiusura ¢ esterno 50
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RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO

CLASSE FP

GOMITO A90° GOMITO A 45° CURVA A 90°

AD INCOLLAGGIO AD INCOLLAGGIO AD INCOLLAGGIO
COD. 5050—GIV ' COD. 5450 —HIV COD. 5550—SIV “

@ [PN| € | (@ [PN] € | Lo [PN]| € |

16 16 1,31 16 16 2,37 20 16 5,85

20 16 1,67 20 16 2,45 25 16 7,22

25 16 1,76 25 16 2,81 32 16 8,85

32 16 2,12 32 16 3,79 40 16 12,08

40 16 3,70 40 16 4,58 50 16 17,19

50 16 4,94 50 16 5,54 63 16 22,68

63 16 7,10 63 16 8,64 75 16 48,00

75 16 16,38 75 16 14,87 90 16 60,96

90 16 21,20 90 16 20,96 110 16 | 122,51

110 16 31,56 110 16 44,66 125 10 | 263,98

125 16 64,64 125 16 58,53

140 16 78,51 140 16 70,77

160 16 122,50 160 16 85,08 Disponibile a richiesta fino al ¢ 160

180 16 264,37 200 10 | 143,51

200 10 226,98 225 10 | 215,02

225 10 262,63 250 10 | 32227 E PL ASSONO

250 10 385,54

315 10 959,63

GOMITO A 90- BOCCHETTONE

AD INCOLLAGGIO

MASCHIO/FEMMINA/FEMINA
COD. 5080 - BIV
AD INCOLLAGGIO

16 16 4,94
| o |PN]| € | 20 | 16 | 512
M/F/F 50X40X50 | 16 4,39 25 16 5,88
M/F/F 63X50X63 | 16 7,60 32 16 7,89
40 16 9,94
50 16 12,20
63 16 17,03
75 10 55,80
90 10 64,64
110 | 10 74,47
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RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO

CLASSE FP

RIDUZIONE® BUSSOLA DI RIDUZIONE®

MASCHIO/FEMMINA/FEMMINA MASCHIO/FEMMINA
AD INCOLLAGGIO AD INCOLLAGGIO
COD. 5020 -RIV COD. 5090—DIV

M/F/F 25X20X16 16 1,51 ;gilg 12 12?
W saxasxes | s | 153 2900 | 16 | 1.2t

: 32X16 16 1,53
M/F/F 32X25X25 16 1,53 32X20 16 1,53
M/F/F 40X32X16 16 1,90 32X25 16 1,53
M/F/F 40X32X20 16 1,90 40X20 16 1,72
M/F/F 40X32X25 16 1,90 40X25 16 1,72
M/F/F 40X32X32 16 1,90 ‘5‘8§2§ 12 ;g?
M/F/F 50X40X20 16 2,54 OX05 16 o7
M/F/F 50X40X25 16 2,54 50X32 16 207
M/F/F 50X40X32 16 2,54 50X40 16 1,97
M/F/F 50X40X40 16 2,54 63X32 16 3,11
M/F/F 63X50X25 16 3,39 63X40 16 3,11
M/F/F 63X50X32 16 3,39 ‘;‘2;5‘8 12 ??g
M/F/F 63X50X40 16 3,39 ZEXEO 16 516
M/F/F 63X50X50 16 3,39 Z5%63 6 516
M/F/F 75X63X32 16 5,05 90X50 16 7.94
M/F/F 75X63X40 16 5,05 90X63 16 7,94
M/F/F 75X63X50 16 5,05 90X75 16 8,42
M/F/F 75X63X63 16 5,05 Hg;(?g 12 Egi
M/F/F 90X75X40 16 9,72 T10X30 16 1224
M/F/F 90X75X50 16 9,72 125X75 6 22.46
M/F/F 90X75X63 16 9,72 125X90 16 22 46
M/F/F 90X75X75 16 9,72 125X110 | 16 22,46
M/F/F 110X90X50 16 15,30 140X90 16 31,74
M/F/F 110X90X63 16 15,30 140X110 | 16 31,74
M/F/F 110X90X75 16 | 1530 128;;55 12 g;ﬁ
M/F/F 110X90X90 16 15,30 160x110 1 16 35.41
M/F/F 125X110X63 16 23,14 160X125 | 16 3541
M/F/F 125X110X75 16 23,14 160X140 16 35,41
M/F/F 125X110X90 16 23,14 180X160 | 10 97,33
M/F/F 125X110X110 | 16 23,14 200X110 10 53,07
M/F/F 140X125X90 16 | 36,77 588%3 18 ggg;
M/F/F 140X125X110 | 16 36,77 200x180 T 10 5307
M/F/F 160X140X110 | 16 46,30 225X160 110 8572
M/F/F 160X140X125 16 56,75 225X200 10 85,72
M/F/F 225X200X160 | 10 | 151,11 250X200 | 10 | 148,19
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RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO

CLASSE FP—CLASSE 3P—CLASSE ACS

CALOTTA® PORTAGOMMA® COLLARE®

AD INCOLLAGGIO MASCHIO / CONTROCOLLARE
COD. 5070 -CIV : AD INCOLLAGGIO Per guarnizione piana
COD. 5360 - AlV AD INCOLLAGGIO
COD. 5520 o

e [PN] € | | & | €| | @ [PN] € |
16 16 1,12 12X12 1,19 20 16 1,53
20 16 1,21 16X16 1,31 25 16 1,53
25 16 1,51 20X20 1,76 32 16 1,67
32 16 1,72 25X25 2,04 40 16 2,61
40 16 2,32 32X30 2,32 50 16 3,85
50 16 3,08 40X40 2,92 63 16 6,96
63 16 4,16 50X50 4,05 75 16 | 10,62
75 | 16 | 10,62 63X60 6,96 90 16 | 12,77

90 16 14.30 110 16 | 16,92
110 | 16 20,44 125 16 | 36,06
25 | 16 | 3232 CONTROCOLLARE 140 | 16 | 3943

’ 160 | 16 | 44,52
140 | 16 36,77 ~ TR

A sede piana
;gg 1§ 2;;2 AD INCgLLAGGIO 225 10 117
2 250 10 | 109,08
225 10 201,18 COD. 5510—QRV 315 10 231,85
oL [ o [pN] € |
GUARNIZIONE

25 16 1,43

TUBO SPIRALATO 22 | 16 | 167

40 16 267 PIANA
50 16 3,85 PER COLLARE 5520
COD. 5629

Per alimenti Classe ACS 63 16 6,96

75 16 10,62

90 16 12,77 30X21X2 (20) 0,69

110 16 18,04 38X27X2 (25) 0,74

Cod.Art.  |Misura [ € | 15| 16 | 3606 AAXeke (221 DO
TPSPLO14030036 30 mm 4,38 140 | 16 | 3943 ggiiéig gg; ;’gi
TPSPLO14050058 |51 mm 8,98 160 16 44,52 63XBBX2 (63) 2.12
TPSPLO14060069 |60 mm 11,59 200 10 87,13 104X75X2 (75) 281
TPSPL014040046 |40 mm 6,37 123X90X2 (90) 286
148X110X3 (110)] 5,75

TPFLEX - Per piscina Classe 3P 166X125X3 (125)| 6,76
186X140X3 (140)] 7,95

Cod.Art. Misura [ €| 211X160X3 (160)]_10.66
3PTPFLEX50 |50X42 PISCINE PN5 SCOPPIO 15 12,80 245X200X3 (200)| 15,94
3PTPFLEX32 |32X25 PISCINE PN7 SCOPPIO 21 7,04 270X220X3 (225) 18,43
3PTPFLEX63 |[63X55 PISCINE PN3,5 SCOP10,5 15,48 250 X ART.5520 | 36,15
3PTPFLEX75 |75X65 PISCINE PN5 SCOPPIO15 24,64 315 X ART.5520 | 71,82
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RACCORDI IN PVC A INCOLLAGGIO

CLASSE FP—CLASSE 3P— CLASSE ACS

FLANGIA ° FLANGIA FLANGIA

LIBERA CIECA FISSA
COD. 5900—0DV COD. 5910—FcV INCOLLAGGIO FEMMINA

COD. 5920
o [on|en | €| [o[on[Pn]e]| [o[on]Pn] e
32 25 10 16 5,88 32 25 10 16 8,50 32 25 |10 16 8,32
40 32 10 16 8,32 40 32 10 16 10,90 40 32 [10 16 10,74
50 40 10 16 8,98 50 40 10 16 13,23 50 40 |10 16 12,68
63 50 10 16 10,49 63 50 10 16 16,50 63 50 [10 16 16,21
75 65 10 16 13,64 90 80 10 16 25,44 75 65 [10 16 20,12
90 80 10 16 16,08 110 [100 10 16 33,10 90 80 [10 16 24,83
110 (100 |10 16 19,21 125  [110 10 16 38,15 110 100 |10 16 32,69
125 110 [10 16 25,23 140  [125 10 16 44,89
125 125 [10 16 28,72 160 [150 10 16 50,34
140 [125 |10 16 28,72 200  |200 10 99,33

160 150 |10 16 | 36.25
200 200 |10 7142 FLANGIA
225 200 |10 76,20

250 250 |10 92,58
315 |300 |10 196,57 FISSA
FILETTATA FEMMINA

DETERGENTE PER PVC ° coD. 5921
@ [DN[ PN [ €

Detergente universale per la pulizia, lo sgrassaggio e la 1 25 |10 16 10,20
preparazione delle superfici di tubi, manicotti e raccordi in PVC, PE 1.1/4 32 10 16 14,97
e PP prlmé dellilt\collagglo: E anche a'datto pe'r'rlmuovere residui di 11/2 40 |10 16 21,12
colla non induriti e per pulire pennelli e utensili.
2 50 [10 16 24,51
Classe 3P 2.1/2 65 |10 16 33,34
3 80 |10 16 40,81
4 100 |10 16 50,34

COLLA PERPVC °

Colla tixotropica (non cola) per PVC rigido, senza THF, a
presa rapida per I'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Si

adatta anche a giunzioni non perfettamente combacianti, D6112094  |tubo 125 ml 6,06
avendo anche una leggera capacita riempitiva. Ideale per D6301155 |flacone 250 ml 10,64
sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. D6112091 |flacone 500 ml 18,97
Certificato per il contatto con acqua potabile. Classe ACS D6112092  |flacone 1000 mi 29,94
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RACCORDI IN PVC DI PASSAGGIO

CLASSE FP

MANICOTTO BOCCHETTONE BOCCHETTONE

INCOLLAGGIO / FILETTATO INCOLLAGGIO FEMMINA / INCOLLAGGIO
COD. 5012—MIFV , FILETTATO FEMMINA /
FEMMINA FILETTATO MASCHIO

COD. 5082 -BIFV COD. 5083

_ M/F 25X3/4 16 7,95

16X3/8 16 2,20 6,26
20X1/2 16 237 C/E 16X3/8 16 - M/F 32X1 16 10,36
) FIF 20X1/2 16 7,78
254 M/F 40X1.1/4 | 16 15,83
25X3/4 16 , FIF 25X3/4 16 8,82
o1 16 > 86 M/F 50X1.1/2 | 16 22,06
, F/F 32X1 16 11,69 M/F 63X2 16 75 30
40X1.1/4 | 16 4,05 F/F 40X1.1/4| 16 | 13,76 :
50X1.1/2 | 16 6,26 F/F 50X1.1/2| 16 | 19,35
63X2 16 8,32 F/F 63X2 16 2523 ATTACCO
75X2.1/2 16 24,51 FIF 75X2.1/2| 10 61,26
90X3 16 27,66 F/F 90X3 10 | 70,25 PER SERBATOI
110X4 16 40,20 F/F 110X4 10 82,20 INCOLLAGGIO/ FILETTATO
COD. 5750
@xG PN [Euro | (5’
TE A 90° GOMITO A 90° 251 6 | 3231
50X2 6 51,89
INCOLLAGGIO / FILETTATO INCOLLAGGIO / FILETTATO Estremita d femmina per incollaggio e connes-
COD. 5042—TIFV COD. 5052—GIFV sioni filettate G munite di dado di serraggio

Spessore max di parete: 25 x 1”=26 mm ; 50 x
2"=28 mm

16X3/8X16 16 2,61 16X3/8 16 2,07 ADATTATO RE

20X1/2X20 16 2,92 20X1/2 16 2,54

25X3/4X25 16 3,64 25X3/4 16 3,11 INCOLLAGGIO MASCHIO /

32X1X32 16 4,61 32X1 16 3,85 FILETTATO FEMMINA

40X1.1/4X40 16 6,41 40X1.1/4 16 6,76 COD. 5032—IIEV

50X1.1/2X50 16 9,39 50X1.1/2 16 8,82 .

63X2X63 16 15,66 63X2 16 12,05

75X2.1/2X75 16 29,82 75X2.1/2 16 27,77 _

90X3X90 16 43,23 90X3 16 40,20 25X3/4 16 3,63

110X4X110 16 70,77 110X4 16 61,93 32X1 16 3,93
40X1.1/4 16 4,94
50X1.1/2 16 7,89
63X2 16 12,77
75X2.1/2 16 17,84
90X3 16 26,98
110X4 16 30,51




Pagina 54

RACCORDI IN PVC FILETTATI

ADATTATORE

INCOLLAGGIO / FILETTATO

COD. 5222 “

Per chiedere offerta o ordinare: 0815734842
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CLASSE FP

RIDUZIONE

INCOLLAGGIO MASCHIO/

FILETTATO FEMMINA “

COD. 5022

25X20X3/8 16 1,90 25X20X1/2 16 2,32
32X25X1/2 16 2,12 32X25X3/4 16 2,67
40X32X3/4 16 2,54 40X32X1 16 3,79
50X40X1 16 3,64 50X40X1.1/4 16 4,94
63X50X1.1/4 16 5,38 63X50X1.1/2 16 7,89
75X63X1.1/2 16 6,53 75X63X2 16 12,77
90X75X2 16 19,21 90X75X2.1/2 16 17,84
110X90X2.1/2 16 23,14 110X90X3 16 26,98
125X110X3 16 34,72
NIPPLO MANICOTTO

INCOLLAGGIO / FILETTATO

COD. 5062—KIFV

16X12X3/8 16 1,72
20X16X1/2 16 1,76
25X20X3/4 16 1,90
32X25X1 16 2,12
40X32X1.1/4 16 3,36
50X40X1.1/2 16 4,97
63X50X2 16 5,38
75X63X2.1/2 16 16,31
90X75X3 16 22,68
110X90X4 16 30,29
125X110X5 16 35,41

CON RINFORZO INOX

INCOLLAGGIO / FILETTATO
COD. 5712 —

16X3/8 16 4,94
20X1/2 16 5,16
25X3/4 16 5,51
32X1 16 6,02
40X1.1/4 16 6,76
50X1.1/2 16 9,56
63X2 16 12,02

MANICOTTO

NIPPLO - INCOLLAGGIO /

FILETTATO “

COD. 5012

20X16X3/8 16 1,76
25X20X1/2 16 1,90
32X25X3/4 16 2,12
40X32X1 16 2,54
50X40X1.1/4 16 3,64
63X50X1.1/2 16 5,38
75X63X2 16 6,53
90X75X2.1/2 16 19,21
110X90X3 16 23,14
125X110X4 16 34,72
GOMITO A 90°

CON RINFORZO INOX
INCOLLAGGIO / FILETTATO

COD. 5752 ‘

20X1/2 16 6,21
25X3/4 16 7,35
32X1 16 9,52

40X1.1/4 16 12,02
50X1.1/2 16 16,08
63X2 16 21,12
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RACCORDI IN PVC FILETTATI

CLASSE FP

MANICOTTO BOCCHETTONE NIPPLO
FILETTATO . FILETTATO “ FILETTATO .

3/8 16 2,12 3/8 16 6,69 3/8 16 1,76
1/2 16 2,25 12 16 7,35 1/2 16 1,82
3/4 16 2,45 3/4 16 8,32 3/4 16 2,25
1 16 2,92 1 16 10,74 1 16 2,81
1.1/4 16 4,05 1.1/4 16 13,23 1.1/4 16 3,49
1.1/2 16 5,88 1.1/2 16 18,26 1.1/2 16 4,01
2 16 7,89 2 16 24,51 2 16 5,71
2.1/2 16 22,85 2.1/2 16 68,74 2.1/2 16 15,94
3 16 27,66 3 16 78,95 3 16 20,86
4 16 39,43 4 16 91,17 4 16 31,90
NIPPLO RIDUZIONE MAGGIORATORE
RIDOTTO FILETTATO FILETTATO MASCHIO [/ FILETTATO MASCHIO /

COD. 5061—NRFV FEMMINA ¥, FEMMINA
COD. 5021—RFV ' COD. 5221

1/2X3/8 16 2,54 1/2X3/8 16 1,77 3/8X1/2 16 3,55
3/4X3/8 16 2,92 3/4X3/8 16 1,92 1/2X3/4 16 3,79
3/4X1/2 16 2,92 3/4X1/2 16 1,92 3/4X1 16 3,93
1X1/2 16 3,70 1X1/2 16 2,42 1X1.1/4 16 4,26
1X3/4 16 3,70 1X3/4 16 2,42 1.1/4X1.1/2 | 16 4,94
1.1/4X3/4 16 4,61 1.1/4X1/2 16 3,41 1.1/2X2 16 6,55
1.1/4X1 16 4,61 1.1/4X3/4 16 3,41 1.1/2X2.1/2 | 16 14,30
1.1/2X1 16 5,71 1.1/4X1 16 3,41 2X2.1/2 16 14,30
1.1/2X1.1/4 16 5,71 1.1/2X3/4 16 4,36 2X3 16 17,68
2X1.1/4 16 8,32 1.1/2X1 16 4,36 2.1/2X3 16 17,68
2X1.1/2 16 8,32 1.1/2X1.1/4 16 4,36 2.1/2X4 16 29,95
2.1/2X1.1/2 16 16,08 2X1 16 6,06 3X5 16 29,95
2.1/2X2 16 16,08 2X1.1/4 16 6,06
3X2 16 19,59 2X1.1/2 16 6,06
3X2.1/2 16 19,59 2.1/2X1.1/2 16 14,09
4X2.1/2 16 29,95 2.1/2X2 16 14,09
4X3 16 29,95 3X2 16 18,65

3X2.1/2 16 18,65

4X2.1/2 16 30,21

4X3 16 30,21
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RACCORDI IN PVC FILETTATI

CLASSE FP

GOMITO A 90° GOMITO A 45° TIA90°

FILETTATO FILETTATO FILETTATO
COD. 5051—GFV COD. 5451—HFV COD. 5041—TFV
Lo [ PN | €] @ [ PN | €] | o [ PN | €|
3/8 16 1,90 3/8 16 4,58 3/8 16 2,45
1/2 16 2,07 172 16 4,58 1/2 16 2,54
3/4 16 2,67 3/ 16 4,96 3/4 16 3,35
1 16 3,18 1 16 6,10 1 16 4,31
1.1/4 16 5,12 1.1/4 | 16 8,32 1.1/4 16 5,88
1.1/2 16 7,69 112 | 16 | 11,02 1.1/2 16 9,04
2 16 | 10,90 5 16 | 16,08 2 16 | 13,23
2.1/12 16 | 26,57 2.1/2 16 | 32,93
3 16 37,67 CALOTTA 3 16 42,48
4 16 | 61,93 4 16 | 76,20
PORTAGOMMA FILETTATO a
COD. 5071—CFV FERMATUBO
FILETTATO - _3 s 16 | 19
COD. 5361—AFV e 2:12 ACCESSORI IN PP i I
COD. 2050
14712 O [1.1/4X40 | 3,90 11/4 12 ?2(1) 20 10 104 %
3/8X16 L53\l1.1/2x50 | 496 [0 T 16 T aoa o5 10 | 148
12x20 | 2,04 boxeo 778 I 6 | 66l 32 10 | 187
?;‘(1;)25 §Z§ 2.1/2x80 | 21,52 5716 20,65 40 10 | 2,99
2 3 16 27,66 50 10 3,36
MANICOTTO 4+ [ 10 | 37 e 10 T 7o
75 10 7,99
TAPPO 90 10 | 10,10
SCORREVOLE q 110 10 | 11,52
DI RIPARAZIONE FILETTATO 125 10 | 18,09
COD. 5610/ 5610L (vers. Lunga) COD. 5171—PFV e 140 10 20,55
200 10 | 36,07

3/8 16 1,43
1/2 16 1,61

63 10 30,35 34,59

75 10 | 31,46 38,66
90 10 | 34,65/ 47,54 34| 16 2,04
110 | 10 | 38,25/ 58,57 1 16 2,37
125 | 10 | 51,37 70,54 1.1/4 | 16 3,35
140 10 | 72,05 103,29 1.1/2 | 16 3,93 0= 3 200
160 | 10 | 76,72/ 114,86 2 16 5,36
180 | 10 | 106,42| 210,80 212 | 16 | 17,84
200 | 10 | 123,68 255,53 3 16| 20,65

4 16 36,77
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VALVOLA A SFERA IN PVC

CLASSE PA

TEKNICA A SFERA TEKNICA A SFERA

FEMMINA PER FILETTATA FEMMINA
INCOLLAGGIO COD. 1141
COD. 1140
| @ [N [PN] € | @ [ DN [PN [ € |
16 10 16 14,21 3/8" 10 16 16,27
20 15 | 16 | 14,21 1/2" 15 16 | 16,27
25 20 | 16 | 15,04 3/4" 20 16 | 17,28
32 25 | 16 | 24,87 1" 25 16 | 26,36 m
40 32 16 | 27,14 1.1/4"| 32 16 29,28 E pl_ ASSON
50 40 | 16 | 30,39 1.1/2"| 40 16 | 35,35
63 50 | 16 | 48,03 2" 50 16 | 54,27
75 65 | 10 |179,72 2.1/2"| 65 10 | 192,60
90 80 | 10 |207,58 3" 80 10 | 234,34
110 | 100 | 10 |269,08 4" 100 | 10 | 298,97
MONOGHIERA MONOGHIERA
FEMMINA PER FILETTATA FEMMINA
INCOLLAGGIO COD. 1341
COD. 1340
"o [on [P € | | @ [DN [ PN € |
16 10 16 | 11,32 3/8" 10 16
20 15 16 | 11,32 1/2" 15 16
25 20 16 | 12,85 3/4" 20 16
32 25 16 | 14,27 1" 25 16
40 32 16 | 20,48 1.1/4" | 32 16
50 40 16 | 27,77 1.1/2" | 40 16
63 50 16 | 46,98 2" 50 16
75 63 10 | 99,13 2.1/2" | 63 10
90 80 10 | 119,93 3 80 10
110 100 | 10 | 202,16 4" 100 | 10

VALVOLA DI FONDO

CON SUCCHIERUOLA
FILETTATA FEMMINA CON OTTURATORE

A MOLLA
COD. (65)1761

651761040
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VALVOLA A SFERA IN PVC

CLASSE PA

MONOGHIERA MONOGHIERA
FILETTATA - CON ATTACCO A COMPRESSIONE
MASCHIO-FEMMINA FILETTATA FEMMINA

COD. 1371 COD. 1379 i
1/2" 15 16 11,85 20X1/2" 16 15,57

3/4" 20 16 14,25 25X3/4" 16 18,21

1" 25 16 15,83 32X1" 16 20,61

1.1/4" 32 16 22,12 40X1.1/4"| 16 30,57

1.1/2" 40 16 28,44 50X1.1/2"| 16 38,16

2" 50 16 48,71 63X2" 16 63,20

VALVOLA DI NON RITORNO

NON RITORNO

NON RITORNO a

FILETTATA FEMMINA FEMMINA PER INCOLLAGGIO
COD. 1061 /1041 COD. 1060 / 1040
3/8" 10| 16 34,34 ” 0 p” 3330
112" 15| 16 36,06 -0 e > g
3/4" 20 16 43,08 o ” > 37
1 25 16 48,82 32 25 16 46,87
1.1/4" 32 16 61,50 o > > 5925
1.4/2" 40 16 90,02 o 0 > Py
2" 50 16 | 126,04 63 50 16 | 122,15
2.1/2" 65 10 | 159,20 e o o | 143,06
S 80 10 | 200,33 90 80 10 | 184,01
4’ 100] 10 | 261,31 110 100 10 | 24536
NOx RITOREL E 1 e ]
A BATTENTE LIBERO 2 s 0 17,28
FEMMINA PER INCOLLAGGIO 40 |32 10 21,26

COD. 5048 50 |40 10 26,87
63 |50 10 33,15
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VALVOLE IN PVC

CLASSE PA

BI-STOP 7z BI-STOP
%
"o

CON SUPPORTO REGISTRABILE EPDM FILETTATA FEMMINA
FEMMINA PER INCOLLAGGIO COD. 1241
(o [DN [ PN € | 38 | 10 | 16 | 3815
16 10 16 35,23 1/2" 15 16 | 40,56
20 15 16 36,25 3/4 20 16 | 46,30
25 20 16 41,49 1 25 16 | 55,80
32 25 16 50,34 1.1/4"| 32 16 | 73,90
40 32 16 66,73 1.1/2"| 40 16 | 91,17
50 40 16 81,68 2 50 16 | 116,40
63 50 16 | 104,81 2.1/2"| 65 10 | 259,94
75 65 10 | 229,99 3" 80 10 | 332,03
90 80 10 | 295,36 4" 100 | 10 | 435,49
110 100 10 | 389,26

= PLASSON'

VALVOLA A FARFALLA
COMMANDO MANUALE
COD. 1900
_ @ [ DN [PN[ € |
63 50 10 118,85
75 65 10 127,09
90 80 10 143,13

110-125| 100-110 10 183,95

140 125 10 235,63
160 150 10 274,25
200-225 200 6 1.057,60
250 250 6 1.371,83

@ 200-225 e 250
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TUBI IN GHISA SFEROIDALE

CLASSE SER

PER ACQUA POTABILE

E ALTRE RETI IDRICHE

A NORMA EN 545 E ISO 4179
Tubi in ghisa sferoidale a norma EN 545, in barre di lunghezza utile pari

a 5,50 6 metri e con estremita a bicchiere, rivestiti internamente con
malta cementizia resistente ai solfati a norma EN 545 ed ISO 4179, rivestimento esterno lega di zinco/
alluminio di 400 g/mq ricoperto da uno strato di vernice epossidica blu acquosa. Sistema di giunzione AJ del
tipo elastico automatico a norma UNI 9163 con guarnizione EPDM a norma EN681.1.

Oimepsion'r ) | Spessore_ Nominale | Mafssa
rE:)?n Pr}‘» !:J PL msm Kg/pz. | Kg/m
80 55 a8 168 80 85 49 40 654 119 g cs0
100 55 118 189 82 88 49 40 764 139 S €50
125 55 144 216 85 90 49 40 958 174 5 cso
150 55 170 243 88 94 49 40 1150 209 S €50
200 55 222 296 94 100 46 40 1571 286 Y €40
200 55 2% | 28 90 100 54 40 1751 318 4 | cso°
250 55 274 353 94 105 55 40 2216 403 & €40
250 55 274 353 as g5 64 40 | 2504 455 4 | Cso°
300 55 326 410 g5 110 65 40 2933 533 4 40
350 55 378 465 98 110 69 50 | 3748 681 g €30
400 55 429 517 100 110 65 50 4386 797 4 €30
450 55 480 575 103 120 69 50 | 5125 941 kS €30
500 55 532 630 105 120 74 50 6149 1118 7 30
600 55 635 739 110 120 86 50 8334 1515 kS €30
700 55 738 863 135 150 88 60 10157 1847 ¥ (25
800 55 842 974 135 160 96 60 12517 2278 k3 €25
900 55 945 1082 135 175 106 60 15331 2787 15 (25
1000 55 1048 1191 145 185 | 116 60 | 18413 3348 15 (25

LEGENDA

ON: Diametro Nominalen mm

DE: Diametro nominale esterno del tubo secondo EN 545 ed ISO 2531, i

DB: Ingombro massimo

P1:Profondita diinserimento inmm ,inmm

S:Spessore nominale della parete dighisa secondo 1ISO2531 ed EN545, in mm (incasodilievidifferenze siassume ilvalore piu
elevato fraledue norme)

C: Spessore nominale del rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno secondo EN545, in mm

Classe: Classi di pressione secondo EN 545 ed ISO 2531:2009




Pagina 61

RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE

CLASSE FRB
TAZZE MANICOTTO CURVA 90° 1/4
UNI EN 545 : 2010 UNI EN545: 2010 UNI EN545: 2010
Rivestimento epossidico Rivestimento epossidico Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901 conforme alla EN14901 conforme alla EN14901

Flangia mobile A bicchiere A bicchiere
A bicchiere

60 86,75 60 144,50 60 124,25
80 98,25 80 147,50 80 144,50
100 112,75 100 161,75 100 164,75
125 182,00 125 210,75 125 245,50
150 161,75 150 237,00 150 263,00
200 239,75 200 421,75 200 523,00
250 390,00 250 520,00 250 791,50
300 494,00 300 656,00 300 916,00
350 733,75 350 832,00 350 1444,50
400 837,75 400 su richiesta 400 su richiesta

500 1317,50 500 su richiesta 500 su richiesta

600 1802,75 600 su richiesta 600 su richiesta

CURVA 45° 1,8 CURVA 22°30"1/16 CURVA 11° 15’ 1/32

UNI EN545: 2010
Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901

UNI EN545: 2010
Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901

UNI EN545: 2010
Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901

A bicchiere A bicchiere A bicchiere

Con T« ] v | € | [ov [ ¢ ]
60 112,75 60 115,50 60 115,50
80 127,00 80 138,50 80 130,00
100 156,00 100 164,75 100 164,75
125 205,25 125 193,75 125 213,75
150 242,75 150 245 50 150 245,58
200 340,75 200 384.25 200 367,00
250 586,25 250 520,00 250 476,75
300 742,50 300 719,25 300 612,50
350 1103,75 350 936,00 350 791,50
400 su richiesta 400 su richiesta 400 su richiesta
500 su richiesta 500 su richiesta 500 su richiesta
600 su richiesta 600 su richiesta 600 su richiesta
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RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE

CLASSE FRB

TEE IMBOCCO

UNI EN545: 2010

Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901
Flangia mobile

UNI EN545: 2010

Rivestimento epossidico conforme alla EN14901
A due bicchieri e diramazione a flangia

60 50 150,25 200 150 526,00

60 60 150,25 200 200 612,50 -
80 50 205,25 250 100 577,75 65 57,75
80 60 208,25 250 150 690,50 80 75,25
80 80 210,75 250 200 754,00 100 86,75
100 50 228,25/ | 250 250 863,75 125 115,55
100 65 245,50 300 100 768,50 150 133,00
100 30 245,50 300 150 858,25 200 196,25
100 100 260,00 300 200 1040,00 250 323,75
125 60 257,00 300 300 1279,75 300 436,25
125 80 268,50 350 100 57,75 350 624,00
125 100 291,75 350 200 75,25 400 690,50
125 125 309,25 350 350 86,75 500 1147,00
150 50 303,25 400 100 115,55 600 1450,50
150 60 303,25 400 200 133,00

150 80 309,25 400 400 196,25

150 100 309,25 500 100 323,75

150 150 390,00 | 500 200 436,25 CURVA 90° 1/4
200 60 436,25 500 500 624,00

200 80 401,50 600 200 690,50 UNI EN545: 2010

200 100 416,00 600 400 1147,00 Rivestimento epossidico

600 600 1450,50 conforme alla EN14901
Flange mobili
RIDUZIONE o [ o]

65 75,25
UNI EN545: 2010 80 98,25
Rivestimento epossidico h 100 |130,00
conforme alla EN14901 125 176,25
A due bicchieri 150 [205,25
200 (317,75
[on [ € | 0 Toonoe
100 150,25 300 1823.50
120 219,75 350 [1097,75
10 231,25 400 [1612,00
200 317,75 500 |2606,00
200 323,75 600  [3854,00
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RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE

CLASSE FRB

CURVA 45° 18 CURVA 22°30°1/16 CROCE

UNI EN545: 2010

Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901

UNI EN545: 2010

Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901

UNI EN545: 2010

Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901

Flange mobili = Flange mobili A 4 flange
65 101,25 ! 50 156,00
80 109,75 80 118,50 65 199,25
100 118,50 100 118,50 80 219,75
125 159,00 125 156,00 100 268,50
150 187,75 150 161,75 125 343,75
200 274,50 200 335,25 150 450,75
250 621,25 250 534,50 200 644,25
300 910,00 300 783,00 250 1404,00
350 924,50 300 2155,25
400 1288,50 400 443475
500 2042,75
600 2958,25
150 100 141,50
UNI EN545: 2010 150 125 156,00
Flange mobili 200 125 234,00
200 150 234,00
250 150 306,25
65 50 75,25 250 200 352,50
80 50 83,75 300 150 421,75
80 60 101,25 300 200 421,75
100 50 98,25 300 250 456,25
100 60 95,25 350 200 su richiesta
100 80 95,25 350 300 su richiesta
125 60 115,50 400 250 su richiesta
125 60 124,25 400 300 su richiesta
125 80 124,25 400 350 su richiesta
125 100 124,25 500 350 su richiesta
150 50 127,00 500 400 su richiesta
150 65 127,00 600 400 su richiesta
150 80 133,00 600 500 su richiesta
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RACCORDI DI GHISA SFEROIDALE

CLASSE FRB e BA

TEE

UNI EN545: 2010

Rivestimento epossidico
conforme alla EN14901
A 3 Flange mobili

50 50 150,25 200 150 526,00
60 50 150,25 200 200 612,50
60 60 150,25 250 80 577,75
80 50 205,25 250 100 690,50
80 60 208,25 250 150 754,00
80 80 210,75 250 200 863,75
100 50 228,25 250 250 768,50
100 60 245,50 300 100 858,25
100 80 245,50 300 150 1040,00
100 100 260,00 300 200 1279,75
125 60 257,00 300 300 57,75
125 80 268,50 350 200 75,25
125 100 291,75 350 350 86,75
125 125 309,25 400 100 115,55
150 60 303,25 400 200 133,00
150 80 303,25 400 400 196,25
150 100 309,25 500 100 323,75
150 125 309,25 500 200 436,25
150 150 390,00 500 400 624,00
200 60 436,25 600 200 690,50
200 80 401,50 600 400 1147,00
200 100 416,00 600 600 1450,50

4843 soxtua | 42120  COLLARE DI PRESA UNIVERSALE
4845 80 X2" 48,60
4852 100 X 1 41,04 Il collare di presa universale e adatto per tubazioni in ghisa, cemento-
4855 100 X 2" 49,68 amianto e acciaio. Il corpo & in ghisa sferoidale con
4857 125 X 1" 44,28 guarnizione in gomma incorporata, i dadi e le rondelle in acciaio zincato e la
4858 125 X 1" 1/4 47,52 staffa in acciaio inox. La verniciatura eseguita mediante procedimento
" elettrostatico con polvere epossidica atossica e tutti i componenti in
4860 125X 2 >1,84 gomma NBR atossica sono conformi al D.M. 174/04.
4862 150 X 1" 45,36 *Rivestimento gomma aumento 10%
4865 150 X 2" 54,00 *A richiesta guarnizione NBR per gas
4875 200 X 2" 68,04 Classe BA
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TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO

CLASSE TZ E CLASSE TZC

TUBI SALDATI ZINCATI

PER ACQUA POTABILE E ALTRE RETI IDRICHE

A NORMA EN EN 10255-L—CLASSE TZ
Tubi per impieghi In acciaio S195T saldati ERW, prodotti secondo la norma EN 10255-L
zincati a caldo secondo la norma EN10240-A1, estremita filettate vite e manicotto in

barre da ml.600

1010304211 |3/8 Su rich.
101030214 [ 1/2" 21,3 2,3 7,62
101030264  |3/4" 26,9 2,3 9,35
101030334 [ 1" 33,7 2,9 13,48
101030424 [ 1"1/4 42,4 2,9 17,30
101030484 | 1"1/2 48,3 2,9 19,85
101030604 | 2" 60,3 3,2 27,56
101030764 | 2"1/2 76,1 3,2 35,34
101030884 | 3" 88,9 3,6 46,50
101031144 | 4" 114,3 4 66,81
101031398 |5" 139,7 4,5 103,80
101031684 | 6" 165,1 4,5 123,39

TUBI SALDATI ZINCATI

PER ACQUA POTABILE E ALTRE RETI IDRICHE

A NORMA EN EN 10255-M—CLASSE TZC
Tubi per impieghi In acciaio S195T saldati ERW, prodotti secondo la norma EN 10255-L zincati a

caldo secondo la norma EN 10240-A1, estremita filettate viete e manicotto, in barre da ml. 6,00

TZCSS1/2 | 1/2" 9,35
TZCSS3/4 | 3/4" 11,86
TZCSS1 1" 15,68
TZCSS11/411" 1/4 20,13
TZCSS11/2|1" 1/2 23,14
TZCSS2 2" 32,74
TZ2CSS21/2|2" 1/2 44,57
TZCSS3 3" 57,96
TZCSS4 4" 84,33
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

CLASSE RZM

RACCORDI FILLETTATT IN GHISA
MALLEABILE

PLATINIUM LINE

I raccordi filettati che proponiamo sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A, il cui grado
di qualita e conosciuto come EN-GJMB-350-10.che specifica le caratteristiche dei raccordi filettati in ghisa
malleabile.

Cosi come prescrive la norma citata, i raccordi filettati in ghisa malleabile sono idonei per il trasporto di aria
compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati.

Applicazioni:
Temperatura minima di servizio: =20 °C, 25 bar Pressione di lavoro per temperature comprese tra-20 °Ce 120 °
C: 25 bar

Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar

Relazione pressione / temperatura Pressure to temperature ratio

20 e

Pressione bar Pressure bar

-20 0 120 300

Temperature °C Temperature °C

Zincatura :

Sono zincati attraverso immersione in bagno di zinco fuso, secondo la norma UNI EN 10242. Il rivestimento di
zinco é superiore a 500 gr./m2 e quindi il suo spessore medio minimo & di 70 micron. Lo spessore dello strato di
zinco e I'aderenza dello stesso con la superficie di base, garantisce una perfetta protezione anticorrosiva nel
tempo.

Massima protezione contro la corrosione
Dopo il processo di filettatura, tutti i raccordi filettati sono sottoposti ad un ulteriore processo di
galvanizzazione grazie al quale risultano senza ulteriori residui di olii o altri grassi di conservazione.
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

CLASSE RZM

CURVA CORTA90°  GOMITO 90° GOMITO 90°

FEMMINA/FEMMINA fq FEMMINA/FEMMINA - MASCHIO/ ﬂ
EQUAL .—,«i*“ii‘ FEMMINA iy

Cod. Art. [Misura | € | Cod. Art. [Misura| € |
GH0002.07 1" 1/4 38,69 GH0090.05 |[1/2" 3,33 GH0092.05 [1/2" 3,83
GH0002.08 [1"1/2 47,57 GH0090.07 | 3/4" 5,29 GH0092.07 3/4" 6,04
GH0002.09 [2" 66,05 GH0090.10 1" 7,75 GH0092.10 1" 10,12
GH0002.10 [2"1/2 185,77 GH0090.13 |1"1/4" 14,89 GH0092.13 | 1"1/4" 17,37
GH0002.11 [3" 233,54 GH0090.15 [1"1/2" 23,91 GH0092.15 | 1"1/2" 26,08
GH0002.12 4" 44272 GHO0090.20 |2" 28,24 GH0092.20 | 2" 34,28
GH0090.25 [2"1/2" 82,68 GH0092.25 | 2"1/2" 85,32
GH0090.30 |3" 113,32 GH0092.30 | 3" 112,34
GH0090.40 4" 202,90 GH0092.40 | 4" 191,82

GOMITO 45° TI A 90° CROCE
FEMMINA/FEMMINA ?N EQUAL f} EQUAL &??h

GH0120.05 | 1/2" 11,25 GHO0130.05 [1/2" 4.47 GH0180.05 [1/2" 16,17
GHO120.07 | 3/4" 13,86 GH0130.07 [3/4" 7,75 GH0180.07 [3/4 " 24,05
GHO120.10 | 17 20.13) |GH0130.10 |1 11,39 GH0180.10 |1 29,79
GHO120.13 | 1"1/4" | 36,62 GHO0130.13 1" 1/4 20,13 GHO0180.13 [1"1/4 39,97
GHO120.15 | 1M/2° | 44731 |GH0130.15 [1"1/2 31,30 GH0180.15 |1"1/2 53,26
GH0120.20 | 2" 58,39 GHO0130.20 |2" 44,02 GHO0180.20 [2" 79,48
GHO12025 | 2"1/2" | 12044 |GH0130.25 |2"/2 | 100.88 GH0180.25 [2" 1/2 179,79
GHO120.30 | 3" 118,81 GHO0130.30 |3" 134,78 GH0180.30 3" 207,01

GHO120.40 | 4" 368,86 GH0130.40 [4" 263,96 GH0180.40 [4" 343,33
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

CLASSE RZM

MANICOTTO RIDUZIONE
FEMMINA/ — MASCHIO/FEMMINA J—
FEMMINA /ffﬁ N
RIDOTTO —~l

GHO0240-22V [3/4" X 1/2" 6,84
GH0240-25V | 1" X 1/2 8,62
GH0240-26V | 1" X 3/4 7,83
GH0240-28V| 1" 1/4 X 3/4 14,46
GHO0240-29V | 1" 1/4 X 1 14,01
GH0240-31V| 1"1/2 X 3/4 22,39
GHO0240-32V | 1"1/2 X 1 17,02
GH0240-36V| 2" X 1" 33,42
GH0240-38V| 2" X 1"1/2 28,02
GHO0240-51V| 3" X 2"1/2 135,35

NIPPLO

MASCHIO/MASCHIO

GH02410302|3/8"x _ 1/4" 4,42
GH02410503| 1/2"x  3/8" 3,42
GH02410507| 1/2"x__ 1/4" 3,42
GH02410703| 3/4"x _ 3/8" 4,78
GH02410705| 3/4"x __1/2" 3,61
GH02411003| 1" X 3/8" 7,88
GH02411005| 1" X 1/2" 5,07
GH02411007| 1" X 3/4" 4,78
GH02411305| 1" 1/4X 1/2" 8,74
GH02411307| 1" 1/4X  3/4" 7,83
GH02411310] 1" 1/4X 1" 5,83
GH02411315] 1" 1/4X 1"1/2 8,74
GH02411505| 1"1/2X 1/2" | 11,61
GH02411507| 1"1/2X  3/4" | 12,79
GH02411510] 1"1/2X 1" 8,62
GH02411513| 1"1/2X 1" 1/4 8,74
GH02412005| 2" X 1/2"| 23,26

I

GH02412007] 2" X 3/4" 22,97
GH02412010| 2" X 1" 18,80
GH02412013| 2" X 1"1/4 17,94
GH02412015| 2" X 1"1/2 16,09
GHO02412505| 2"1/2X 1/2" 37,22
GH02412510| 2"1/2X 1" 36,99
GH02412513| 2"1/2X 1" 1/4 42,80
GH02412515| 2"1/2X 1"1/2 40,40
GH02412520| 2"1/2X 2" 30,95
GH02413010| 3" X 1" 57,95
GH02413015| 3" X 1"1/2 53,75
GH02413020| 3" X 2" 39,88
GHO02413025| 3" X 2"1/2 45,14
GH02414025| 4" X 2"1/2 86,32
GH02414030| 4" X 3" 82,81
GH02415040| 5" X 4" 330,79

RIDOTTO
Cod. Art. Misura [ € | Cod.Art. Misura | € |
GH0245.19 |[1/2"x 3/8" 8,79 GH0245.19 | 1/2"x_ 3/8" 8,79
GH0245.21 |3/4"x  3/8" 14,36 GH0245.21 | 3/4"x  3/8" 14,36
GH0245.22 | 3/4"x__1/2" 7,03 GH0245.22 |3/4"x 1/2" 7,03
GH0245.25 [1" X 1/2" 14,24 GH0245.25 1" X 1/2" 14,24
GH0245.26 1" X 3/4" 8,11 GH0245.26 [1" X 3/4" 8,11
GH0245.27 [1"1/4X 1/2" 21,75 GH0245.27 1" 1/4X 1/2" 21,75
GH0245.28 [1" 1/4X 3/4" 18,50 GH0245.28 |1" 1/4X 3/4" 18,50
GH0245.29 [1" 1/4X 1" 12,79 GH0245.29 1" 1/4X 1" 12,79
GH0245.30 [1"1/2X 1/2" 22,53 GH0245.30 [1"1/2X 1/2" 22,53
GH0245.31 [1"1/2X 3/4" 18,80 GH0245.31 |1"1/2X 3/4" 18,80
GH0245.32 [1"1/2X 1" 29,79 GH0245.32 [1"1/2X 1" 29,79
GH0245.33 [1"1/2X 1" 1/4 16,17 GH0245.33  [1"1/2X 1" 1/4 16,17
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MANICOTTO
FEMMINA/ =
FEMMINA I = |
EQUAL i
Cod. Art. [Misura [ € |
GH0270.05 [1/2" 3,83
GH0270.07 [3/4" 5,20
GH0270.10_[1" 6,91
GH0270.13 |1" 1/4 10,82
GH0270.15_|1"1/2 15,60
GH0270.20 |2 23,05
GH0270.25 [2" 1/2 63,93
GH0270.30 |3 76,78
GH0270.40 |4 " 179,03

TAPPO

CON BORDO —

GH0290.05 [1/2" 2,64
GH0290.07 |3/4" 3,61
GH0290.10 | 1" 3,97
GH0290.13 [ 1"1/4 7,56
GH0290.15 [1"1/2 9,18
GH0290.20 2" 16,38
GH0290.25 |2"1/2 35,85
GH0290.30 |3" 46,15
GH0290.40 4" 81,48

CLASSE RZM
NIPPLO
MASCHIO/ g
MASCHIO Yol

BOCCHETTONE

MASCHIO/
FEMMINA
A SEDE CONICA &=

GHO0331.05 [3/4” 18,08
GHO0341.06  [1" 25,02
GHO0341.09 2" 81,33
GHO0341.10 |2"1/2 178,16

GH0280.05 [1/2*" 3,42
GH0280.07 [3/4" 4,42
GH0280.10 1" 6,40
GHO0280.13 [1" 1/4 10,82
GH0280.15 [1"1/2 12,47
GH0280.20 2" 22,47
GH0280.25 |2"1/2 40,40
GH0280.30 3" 48,64
GH0280.40 4" 179,03
CALOTTA

ESAGONALE e

GHO0300.04 |1/2" 4,33
GHO0300.05 | 3/4" 5,20
GHO0300.06 | 1" 6,13
GHO0300.07 |1"1/4 9,18
GHO0300.08 |1"1/2 11,41
GHO0300.09 | 2" 21,56
GHO0300.10 |2"1/2 39,33
GHO0300.11 | 3" 42,89
GHO0300.12 | 4" 93,72

BOCCHETTONE

A SEDE CONICA

GH0340.05 [1/2*" 17,16
GH0340.07 |3/4" 19,44
GH0340.10 1" 22,41
GH0340.13 [1" 1/4 38,55
GH0340.15 [1"1/2 45,14
GH0340.20 2" 74,29
GH0340.25 |2"1/2 163,29
GH0340.30 3" 227,69
GH0340.40 14" 459,72
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

VITE

DI PROLONGAMENTO

CLASSE RZM

TEE RIDOTTO
GHO0130.22 |3/4 x 1/2x  3/4 8,31
GH0130.26 | 1" x 3/4x1" 11,66
GHO0130.28 [1"1/4x 3/4x1"1/4 19,17
GH0130.52 |3"x1"1/4x3" 139,40
GHO0130.119 [4"x1"1/2x4" 199,57
GHO0130.57 |[4"x2" x4" 228,67
GHO0130.58 |4"x2"1/2x4" 292,09
GHO0130.59 | 4"x3"x4" 243,08
GHO0130.59 | 4"x3"x4" 243,08

STAFFA

PER TUBI IN ACCIAIO

DI DERIVAZIONE 1/2” —4” (17,2 mm—114,3 mm)

APPLICAZIONI: Acqua TEMPERATURA: Acqua potabile:
fino a 25 °C, acqua per riscaldamento: fino a 90 °C
PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua: 16 bar/60°C, 6 bar/90 °C

70.050.04V 1/2" X 50MM 5,67
70.100.04V 1/2" X 100MM 5,21
70.100.05V 3/4" X 100MM 6,58
70.100.06V 1" X100MM 8,68
70.100.07V 1" 1/4X 100MM 11,06
70.100.08V 1"1/2 X 100MM 12,97
70.100.09V 2" X 100MM 19,32
70.100.10V 2"1/2 X 100MM 26,17
70.100.11V 3" X100MM 43,54
70.100.12V 4" X 100MM 49,93
70.1000.09V 2" X 1000MM 128,50
70.150.05V 3/4" X 150MM 7,40
70.150.06V 1" X 150MM 10,05
70.200.04V 1/2" X 200MM 7,40
70.200.05V 3/4" X 200MM 11,15
70.200.06V 1" X 200MM 12,61
70.200.07V 1" 1/4X 200MM 17,41
70.200.08V 1"1/2 X 200MM 22,33
70.200.09V 2" X200MM 30,38
70.200.10V 2"1/2 X 200MM 50,48
70.200.11V 3" X 200MM 63,32
70.300.06V 1" X 300MM 21,86
70.300.09V 2" X 300MM 43,37
70.500.08V 1"1/2 X 500MM 70,44

01.261.28.0302  [1" x 3/4" 62,76
01.261.28.0402  [1" 1/4 x 3/4" 81,76
01.261.28.0502  [1"1/2 x 3/4" 102,50
01.261.28.0603 2" x 1" 130,32
01.261.28.0705  |2"1/2x1"1/2 | 176,55
01.261.28.0804 3" x 1"1/4 255,94
01.261.28.0806  |3" x 2" 255,94
01.261.28.0904 4" x1"1/4 308,11
01.261.28.0906 4" x 2" 324,09

RACCORDI A CUORE BIANCO

Contattaci—Possiamo approntarli rapidamente !

Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, marchio EO. Un attento processo produttivo
permette di ottenere i migliori prodotti in ghisa malleabile per i mercati piu esigenti

| campi di applicazione sono differenti, tra cui: industria, sistemi antincendio,

canalizzazione ed in generale qualsiasi applicazione di trasporto fluidi con una pressione di
lavoro standard a 25 bar e temperature trai-20° Ce i 300° C
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

CLASSE RZM

RACCORDI A COMPRESSIONE

PER TUBI IN ACCIAIO

TIPO A + AF CON FILETTATURA MASCHIO COMPLETA DI CHIERA ANTISFILAMENTO
DIN EN 10255 e DIN EN 10220 Serie 1

APPLICAZIONI: Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici), Aria compressa, Olii per riscaldamento fino a 2” (osservare le
norme per i liquidi inflammabili!)

TEMPERATURA: Acqua potabile: fino a 25 °C, Acqua per riscaldamento: fino a 80 °C, Gas da -20 a +60 °C e Olii per
riscaldamento fino a 40 °C

SERIE 150

3/8“—-2“ (17,2 mm - 60,3 mm)
PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua PN10 (fino a 3/4”) rispettivamente PN16 (da 1”)
Gas PN 5, Aria compr. PN 12,5, Olii PN 6, Antincendio (VdS) PN 12,5

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI: Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg-N°: DW- 01.150.00.01 [1/2" 68,74
8511AU2216 Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1454 Impianti 01.150.00.02 | 3/4" 76,97
antincendio (da DN 25 in su): certificato VdS Olii per riscaldamento: approvato 01.150.00.03 | 1" 88,89
da Ente di Sorveglianza Edile DIBT, N° approv. Z-38.4-212 01.150.00.04 | 1" 1/4 109,03
01.150.00.05 [1"1/2 128,58
01.150.00.06 |2" 195,51

SERIE 220

2 1/2“ - 4“ (76,1 mm - 114,3 mm) PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua PN 16, Gas PN 5,
Aria compressa PN 10, Antincendio (VdS) PN16 CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:
Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg-N°: DW-8511AU2217 Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-
N°: NG-4502AP1491; Impianti antincendio: certificato VdS antincendio (da DN 25 in
su): certificato VdS Olii per riscaldamento: approvato da Ente di Sorveglianza Edile
DIBT, N° approv. Z-38.4-212

01.220.00.07 [2"1/2 450,25

01.220.00.08 | 3" 687,24
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

CLASSE RZM

RACCORDI A COMPRESSIONE

PER TUBI IN ACCIAIO

TIPO | + IF CON FILETTATURA FEMMINA, COMPLETA DI GHIERA ANTISFILAMENTO

DIN EN 10255 e DIN EN 10220 Serie 1 APPLICAZIONI: Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici), Aria compressa, Olii per
riscaldamento fino a 2” (osservare le norme per i liquidi inflammabili!) TEMPERATURA Acqua potabile: fino a 25 °C, Acqua
per riscaldamento: fino a 80 °C, Gas da -20 a +60 °C e Olii fino a 40 °C

SERIE 150

3/8“—2“ (17,2 mm - 60,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua PN10 (fino a 3/4”) rispettivamente

01.150.01.00 3/8" 67,51
PN16 (da 1”) Gas PN 5, Aria compr. PN 12,5, Olii PN 6, Antincendio 01.150.01.01 1/2" 6874
534, DVGW-Reg-N°: DW-8511AU2216 Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.- 01.150.01.03 qn 89.44
N°: NG-4502AP1454 Impianti antincendio (da DN 25 in su): certificato . — ’
.. . . . . 01.150.01.04 1" 1/4 109,03
VdS Olii per riscaldamento: approvato da Ente di Sorveglianza Edile »
DIBT, N° approv. Z-38.4-212 01.150.01.05 1"1/2 130,32
01.150.01.06 2" 197,84

SERIE 220

21/2“—4“(76,1-114,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN
10, Antincendio (VdS) PN16 CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:

01.220.01.07 2" 1/2 468,07 Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg-N°: DW-8511AU2217 Gas: DIN 3387
01.220.01.08 3 687,24 -1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1491; Impianti antincendio: certificato
01.220.01.09 4" 1066,46 vds
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

CLASSE RZM

RACCORDI A COMPRESSIONE

PER TUBI IN ACCIAIO

TIPO O+ OF A MANICOTTO (COMPLETO DI GHIERA ANTISFILAMENTO)

DIN EN 10255 e DIN EN 10220 Serie 1 APPLICAZIONI: Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici), Aria compressa, Olii per
riscaldamento fino a 2” (osservare le norme per i liquidi inflammabili!) TEMPERATURA: Acqua potabile: fino a 25 °C, Acqua
per riscaldamento: fino a 80 °C, Gas da -20 a +60 °C e Olii fino a 40 °C

SERIE 150

3/8“-2“(17,2-60,3 mm)
PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua PN10 (fino a 3/4”) rispettivamente
PN16 (da 1”) Gas PN 5, Aria compr. PN 12,5, Olii PN 6, Antincendio

(vdS) PN 12,5 01.150.02.01  [1/2" 92,41
CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI: Acqua: DVGW W 534, DVGW- 01.150.02.02 3/4" 100,08
Reg-N°: DW-8511AU2216 Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-N°: NG- 01.150.02.03 1" 112,55
4502AP1454 Impianti antincendio (da DN 25 in su): certificato VdS Olii 01.150.02.04 |1" 1/4 142,19
per riscaldamento: approvato da Ente di Sorveglianza Edile DIBT, N° 01.150.02.05 1"1/2 199,11
approv. 2-38.4-212 01.150.02.06 2" 290,34

SERIE 220

21/2“-4"(76,1-114,3 mm)

PRESSIONI DI ESERCIZIO: Acqua PN 16, Gas PN 5, Aria compressa PN
10, Antincendio (VdS) PN16 CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:
Acqua: DVGW W 534, DVGW-Reg-N°: DW-8511AU2217 Gas: DIN 3387
01.220.02.07 2"1/2 686,10 -1, DVGW-Reg.-N°: NG-4502AP1491; Impianti antincendio: certificato
01.220.02.08 3" 983,47 vds
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RACCORDI FILETTATI ZINCATI

CLASSE RZ1

RACCORDI A COMPRESSIONE

QUICK UNIVERSALI IN GHISA

Disponibile per tubi in acciaio da %" a 2”, tubi acciaio nero
tipo bollitore da 20 mm a 63,5 mm e per tubi in PE da 20 mm
a 63 mm

corpo del raccordo /

guarnizione /

anello antisfilamento
anello di spinta

ghiera
/
tubo -

Riparazioni degli impianti esistenti e nuove installazioni di
condotte Gas e Acqua.

Campi di applicazione tipici:

Installazione su condotte Acqua potabile
Connessioni domestiche per la fornitura di Acqua potabile e Gas Impianti di riscaldamento

filettatura secondo DIN EN 10255

ARG PR PALRLRY <o 0ondo DIN EN 10220 serie 1, 2, 3

(tipo bollitore

PE 80, PE100, PE-Xa-Tubi [ogni serie SDR 11) secondo DVGW - foglio di lavoro GW 335 A2/A3

RACCORDO MANICOTTO

oltre DIN 8074175, DIN EN 12201-2 e DIN 16893

17.195.00.01 [1/2"x19,7-21,8 | 11,83 17.195.02.01 |19,5-21,8 (1/2") 16,61
17.195.00.03 |1" x31,4-34,02 | 15,67 17.195.02.02 |24,6-27,3 (3/4") 19,91
17.195.00.04 |1" 1/4x40 -42,9 | 21,89 17.195.02.03 |31,4-34,2 (1") 24,25
17.195.00.05 |1"1/2x47,9-51,5| 22,76 17.195.02.04 140,0-42,9 (1"1/4) 34,87
17.195.00.06 [2" x59,7- 63,6 39,92 17.195.02.05 47,9-51,5 (1"1/2) 37,06

17.195.02.06 |59,7-63,6 (2") 64,12

APPLICAZIONI :Acqua, Gas, Aria compressa

TEMPERATURA: Gas: da @20 °C a 60 °(esclusivamente per tubi in acciaio secondo DIN EN 10255 e DIN EN 10220
serie 1); Acqua fino a 80 °C (per tubiin acciaio negli impianti di riscaldamento); Acqua potabile fino a 25 °C; Aria
compressa finoa 70 °C

PRESSIONI DI ESERCIZIO: Gas: 5 bar; Acqua: 10 bar Aria compresssa: 10 bar

CERTIFICAZIONI ED OMOLOGAZIONI:Gas: DIN 3387-1;DVGW-N° registr.: NG-4502BL0450 ; Acqua potabile: DVGW
W534; DVGW-N° registr: DW-8511BU0380
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VALVOLE IN ACCIAIO

CLASSE BA

UTILIZZO: Possono essere utiizzate sulle reti per la distribuzione del- DENOMINAZIONE MATERIAL
l'acqua potabile con temperatura massima di 70° e pressione PN 16. CORPO GHISA GJS
COSTRUZIONE: Secondo le norme UNI EN 1074/1 - 2 le parti a con- CAPPELLO _ __GHISAGJS B
tatto con l'acqua e le parti rivestite in gomma sono conformi al De- CUNEO OTTONE RIVESTITO IN GOMMA NBR ATOSSICA
creto Ministeriale n® 174 del 2004. ALBERO DI MANOVRA ACCIAIO INOX Cr 13

BOCCOLA OTTONE
VERNICIATURA: Rivestimento intemo ed estemo con polvere epos- VITI ACCIAIO ZINCATO
sidica atossica, conforme al Decreto Ministeriale n® 174 del 2004. GUARNIZIONI GOMMA NBR ATOSSICA

VALVOLE A TI N ” i 104,76
4962 171/4 17 104,76

IN GHISA 1047
4963 17 1/4 17 1/4 04,76
A NORMA UNI EN 1074—Certificazione di 4973 171/2 171/2 130,68
prodotto rilasciata da ente terzo 4964 2 171/2 130,68
(VM)4965 2 2 130,68

comee [ on T v T w Tewso[ euro
SARACINESCA

4950 1” 120 160 2,30 1 12,32

4951 11/a | 130 157 2,40 112,32 FILETTATE FEMMINA FEMMINA

4952 171/2 | 140 190 420 | 143,64 A NORMA UNI EN 1074—Certificazione di prodotto
4953 2” 150 190 4,50 143,64 rilasciata da ente terzo

—coice] ov [ v [ u Teeso[eoro
SARACINESCA

4955 1” 120 160 2,30 112,32

FILETTATE MASCHIO FEMMINA 4956 1” 1/4 130 157 2,40 1 12,32

A NORMA UNI EN 1074—Certificazione di 4957 | 1”1/2| 140 190 | 420 | 143,64

prodotto rilasciata da ente terzo

4958 2" 150 190 4,50 143,64

ASTA DI MANOVRA 5
covee|unm |osscumon: | oo '

4966 | 650 PER VALVOLAATI 24,84
4967 | 1000 25,92 -
4966.5F| 650 | PER SARACINESCA FILETTATA | 284
4967.5F | 1000 25,92 LISTINO

Nel listino GRIFONE troverai

tante altre saracinesche
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VALVOLE IN ACCIAIO

CLASSE BRE

VALVOLE A SFERA

Passaggio del fluido nei due sensi (se non diversamente indicato) e quindi possibilita di montare la
valvola in qualsiasi posizione.

¢ Asta montata dall’interno con sistema antiespulsione, secondo le pil rigide normative
internazionali, per garantire elevati standard di sicurezza.

¢ Profilo della sede sfera brevettata, che garantisce una grande affidabilita e resistenza nel tempo
oltre a caratterizzare la valvola con una manovra molto delicata.

¢ Garantita dalle approvazioni dei pil importanti istituti di certificazione internazionali

UNI-SFER 1500 UNI-SFER 1501

Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F Valvola a sfera a passaggio totale,
UNI ISO 228/1, con leva in alluminio. filettatura M/F, con leva in alluminio

Limiti di temperatura: -20°
C+160°C

Limiti di temperatura: -20°C
+160°C

3P0214/A 1/2 7,73
3P0214/B 3/4 12,60
3P0214/C 1" 17,67 1501040000 | 1/2" 8,51
3P0214/D 1" 1/4 31,42 1501050000 | 3/4" 13,51
3P0214/E 1"1/2 44,12 1501060000 |1" 18,95
3P0214/F 2" 65,76 1501070000 |1"1/4 34,59
3P0214/G 2"1/2 153,31 1501080000 |1"1/2 47,03
3P0214/H 3" 230,43 1501100000 |2" 69,61
3P0214/I 4" 384,51

Altre misure disponibili su richiesta Altre misure disponibili su richiesta

ERO-SFER 4904 UNI-SFER 9896

Saracinesca in ottone pesante, PN16
Limiti di temperatura: -10°C +100°Cin
assenza di vapore

[Cod. Art. Misura | € | 9896080000 11" 1/2 | 47,08
9896070000 | 1" 1/4 33,33

Valvola a sfera per erogazione, con
portagomma e leva in alluminio.

Limiti di temperatura: -20°C +90°C

4924040000 /2" 9,14 989606000 | 1" 24,86
4924050000 |3/4 12,81 989604000 |1/ 13,50
9896100000 | 2" 70,32

Altre misure disponibili su richiesta 989605000 3/4 18,63
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VALVOLE IN ACCIAIO

CLASSE BRE

UNI-SFER 1521 UNI-SFER 1520

Valvola a sfera a passaggio totale, Valvola a sfera a passaggio totale,

filettatura M/F, con farfalla in alluminio filettatura F/F, con farfalla in alluminio

.Limiti di temperatura: -20°C +160°C -

1521060000 1 18,95 (Cod. Art. [Misura | € |

1521040000 1/2" 8,50 1520040000| 1/2 F/F 7,65
1521050000 | 3/4" 13,50 1520050000 3/4 F/F 12,43

Limiti di temperatura: -20°C +160°C -
Temperature range: -20°C +160°C.

RIDUTTORI DI PRESSIONE

CLASSE BRE

EURO 300030

Riduttore stabilizzatore di pressione a sede
compensata, regolazione da 1,5 a 6 bar, sistema di

filtraggio 500 micron a monte con dado e cannotto

.Limiti di temperatura (aria e acqua) : -10°C +700°C

30003004 1/2 121,43
30003005 3/4 130,61
30003006 1" 164,68

30003007 1" 1/4 216,80
30003008 1"1/2 455,32
30003010 2" 522,95
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VALVOLE IN ACCIAIO

CLASSE BRE

VALVOLE A CLAPET

Le valvole di ritegno possono essere utilizzate nel campo idrotermosanitario ed industriale, in particolare per impianti
idraulici, pneumatici e di riscaldamento/condizionamento

Grazie alla sua particolare forma, la valvola di ritegno non riduce in nessun punto il passaggio
del fluido

Direzione del flusso: unidirezionale.

Otturatore in tecnopolimero dalle elevate prestazioni (PPS-FORTRON)

Supporto in tecnopolimero (POM)

Molla in acciaio inossidabile

Possono essere installate orizzontalmente, verticalmente ed in posizione obliqua

Filettatura di tipo UNI EN 10226/ISO 7 oppure UNI ISO 228 (a seconda della serie)

Garantita dalle approvazioni dei piu importanti istituti di certificazione internazionali

EUROBLOCK 100401

Valvola di ritegno a passaggio totale, filettatura Valvola di ritegno a clapet con sede in gomma
F/F tipo battente, filettatura F/F
Limiti di temperatura: -20°C +100° Limiti di temperatura: 0°C +100°
1000004 1/2" 10,27 10040104 1/2 12,28
1000005 3/4" 13,81 10040105 3/4 16,61
1000006 1" 18,98 10040106 1" 23,86
1000007 1" 1/4 29,93 10040107 1" 1/4 32,08
1000008 1"1/2 43,84 10040108 1"1/2 46,75
1000010 2" 63,38 10040110 2" 66,56
1000012 2"1/2 134,42 Altre misure disponibili su richiesta
1000014 3" 195,76
1000018 4" 332,53
Altre misure disponibili su richiesta
i
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GIUNTI

CLASSE MP

GIUNTO DI RIPARAZIONE
A 1 TIRANTE

Collare di riparazione semplice ad un tirante per la riparazione 0872125 76/ 21- 25 6,65
temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. 0872630 76/ 26- 30 6.65
Compatibile con acqua potabile, si utilizza per le riparazioni di 0872931 76/ 29- 31 6.80
piccole rotture. Disponibile anche con bulloneria inox per una
maggiore resistenza alla corrosione g:;izzi ;2; ig: 23 2:28
Morsetto in ghisa sferoidale GJS-600-3 secondo UNI EN 1563, con 0873337 76/ 33- 37 6,80
rivestimento protettivo tipo zincatura a caldo bianca secondo UNI 0873842 76/ 38- 42 7,15
EN ISO 1461, * Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M10 0874245 76/ 42- 45 7,15
(D21-D64) M12 (D65-D229) secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro 0874851 76/ 48- 51 7.40
sottotesta rif. DIN-ISO 603, dado flangiato DIN 6923, e Guarnizione 50.01.050054.07 |76/ 50-54 7.50
in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme 0876064 76/ 60- 64 9,75
al DM174/2004 per |'utilizzo su impianti acqua potabile, ¢ Fascia in 0877175 76/ 71- 75 10,10
acciaio inox AlSI 304 spessore 0,60mm (D21- D60) e 0,80mm (D60- 0877176 76/ 71- 76 10,10
D229), ¢ Tiranti inox ( AISI 304) a richiesta 0870076082 76/ 76- 82 10,70
0877682 76/ 76- 82 10,70
0878793 76/ 87- 93 10,70
087105111 76/105-111 11,75
087112118 76/112-118 12,00
087167173 76/167-173 23,05

GIUNTO DI RIPARAZIONE 2 TIRANTI

Collare semplice a due tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego
acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per le riparazioni di piccole rotture. Disponibile
anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione

e Morsetto in ghisa sferoidale GJS-600-3 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo

zincatura a caldo bianca secondo UNI EN ISO 1461, « Bulloni di serraggio in _
acciaio zincato: vite M10 (D21-D64) M12 (D65-D229) secondo UNI EN 1SO 898-1

con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado flangiato DIN 6923, ¢ Guarnizione 1193/4 75DE 3/4 46,35

. . . 1191 152 DE 1" 47,05

in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al .

DM174/2004 per I'utilizzo su impiant acqua potabile, e Fascia in acciaio inox AlSI 11911/4 152 DE 1" 1/4 47,75
11911/2 152 DE 1"1/2 48,40

304 spessore 0,60mm (D21- D60) e 0,80mm (D60-D229), ® Tirante inox (AlSI
304) a richiesta 1192 152 DE 2 49,10

1242630 152/ 26- 30 su Rich.
1243237 152/ 32- 37 su Rich.
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CLASSE MP

GIUNTO DI RIPARAZIONE

A 3 TIRANTI

Collare a manicotto a tre tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipi ditubazioni ad

impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per molteplici tipologie di

rotture anche trasversali fino all'80%. Puo essere impiegato per rotture trasversali superiori

all'80% purche le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto

antisfilamento.Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla

corrosione.

Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con
rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore
medio 250um, atossica, conforme a UNI EN 14901, Bulloni di serraggio in
acciaio zincato: vite M10 (D21-D64) M12 (D65- D229) secondo UNI EN I1SO
898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado flangiato DIN 6923,
Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e
conforme al DM174/2004 per |"utilizzo su impianti acqua potabile,

Fascia in acciaio inox AlSI 304 spessore 0,60mm (D21-D60) e 0,80mm (D60-
D229), Tirante inox (AISI 304) a richiesta

&

GRIFONE

LISTINO

Nel listino GRIFONE troverai
tanti altri prodotti e modelli di
collari di riparazione

0884856 200/ 48- 56 72,50
0885664 200/ 56- 64 72,50
0886068 200/ 60- 68 73,05
0886878 200/ 68- 78 73,05
0887888 200/ 78- 88 72,00
0888898 200/ 88- 98 75,20
08898108 200/ 98-108 77,80
088108118 |200/108-118 80,20
088114126 |200/114-126 82,60
088126138 |200/126-138 87,20
088138150 [200/138-150 89,35
088140153 |200/140-153 90,40
088150162 [200/150-162 90,75
088162174 |200/162-174 93,40
088168182 |200/168-182 95,75
088174186 |200/174-186 98,40
088186198 |200/186-198 100,85
088198210 [200/198-210 104,10
088210223 |200/210-223 108,35
0882122234 200/222-234 112,40
088234246 |200/234-246 120,45
088243255 |200/243-255 130,80
088260272 |200/260-272 140,07
088273285 |200/273-285 149,60
088285297 |200/285-297 155,75
088298310 |200/298-310 161,95
088316328 |200/316-328 168,80
088327340 [200/327-340 170,00
088342355 |200/342-355 171,80
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CLASSE VAG

MULTIJOINT 3000 PLUS

DN50—DN600

I MULTI/JOINT®3000 Plus ha un range di serraggio fino a 43 mm, e collega tubi da diametro esterno da 46 mm a 637
mm. L’alta qualita dei raccordi antisfilamento & utilizzabile per applicazioni acqua a 16 bar e gas a 8 bar. L’affidabilita

del sistema MULTI/JOINT & comprovata da 25 anni di esperienza internazionale.

Applicazioni e Trasporto e distribuzione acqua e Distribuzione gas ¢ Depurazione e trattamento acqua ¢

Manutenzione e riparazione e Impianti industriali

Risparmio di tempo e costi logistici :Il MULTI/JOINT®3000 Plus si puo utilizzare semplicemente in ogni condizione

di cantiere, non necessita utensili specifici facendo risparmiare molto tempo nell’installazione. Grazie al principio di

un giunto per diametro nominale si permette un importante risparmio sui costi logistici di stoccaggio

BIGIUNTO 3007

GIUNTO FLANGIATO 3057

CON INSERTI ANTISFILAMENTO

Modello: ¢ Adatto per tutti i tipi di materiale ¢ Idoneo per
acqua e gas ® Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale
GGG45 secondo EN-GJS-450-10  RESICOAT® polvere
epossidica, secondo standard GSK e EN 14901 ¢ Guarnizione
in NBR o EPDM, NBR secondo EN 682 (-5°C +50°C), EPDM
secondo EN 681-1 (0°C + 50°C) e Disassamento fino a 8° per
lato ® Placche metalliche Uni/Fikser in acciao inox A4 (AISI
316) ¢ Bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox A2 (AISI 304) o
A4 (AISI 316) » Protezione igienica inclusa DN50 - DN825

709305216 |104-132 A2 510,22
709305220 |154-150 A2 877,91
709305224 |192-232 A2 1373,15
709305228 |267-310 A2 1656,39
709305232 |315-353 A2 1926,50

CON INSERTI ANTISFILAMENTO

IModello: e Adatto per tutti i tipi di materiale ¢ Idoneo per
acqua e gas ® Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale
GGG45 secondo EN-GJS-450-10 e RESICOAT® polvere
epossidica, secondo standard GSK e EN 14901 e
Guarnizione in NBR o EPDM, NBR secondo EN 682 (-5°C
+50°C), EPDM secondo EN 681-1 (0°C + 50°C)
Disassamento fino a 8° per lato ¢ Placche metalliche Uni/
Fikser in acciao inox A4 (AISI 316) e Bulloni, dadi e rondelle
in acciaio inox A2 (AISI 304) o A4 (AISI 316) e Protezione
igienica inclusa DN50 - DN825

709355216 |104-132 PN16 | 485,30

709355220 |154-192 PN16 | 724,06
709355225 |192-232 PN16 | 1093,60
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GIUNTI

CLASSE 3P

GIUNTO ANTIVIBRANTE

Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM Flange in acciaio al
carbonio zincate
Pressione nominale : DN32-DN300 -PN16
DN350-DN600 —PN10
Temperatura di utilizzo L —-10°C-/+80°C
Flangiatura :en1092-1 PN10/PN16

GIUANT160050 |50 16 56,17
GIUANT160065 |65 16 72,65
GIUANT160080 |80 16 87,25
GIUANT160100 |100 16 110,48
GIUANT160125 |125 16 152,01
GIUANT160150 |150 16 210,17
GIUANT160200 |200 16 301,25
GIUANT100350 |350 10 772,24

GIUNTO ISOLANTE
DIELETTRICO

MASCHIO/FEMMINA—PN10
PER ACQUA E GAS GiuntiIsolanti costruiti e collaudati secondo  UNI-
CiG 10284

| giunti isolanti per utenze PN10 vengono installati negli impianti a bassa

pressione (10 Kg/cm2) di adduzione del gas/acqua alle utenze domestiche.
La loro funzione & assicurare la separazione elettrica tra la parte interrata

3PMF020 3/4" 25,60 della tubazione e quella fuori terra al fine di proteggere la parte di tubazione
3PMF025 1" 29,44 a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare
3PMF032 1" 1/4 38.40 il tubo favorendo la corrosione
3PMF040 1"1/2 43 52 | benefici dell’'utilizzo del giunto isolante sono la riduzione dei costi di
3PMF050 o 61’44 manutenzione e la garanzia di una maggiore sicurezza ed efficienza
3PMF065  [2"1/2 135,68 delfimpianto.

, 184'32 Nella tipologia MF (Maschio-Femmina) entrambe le estremita del giunto
SPMFO80 |3 296'96 sono filettate (filettatura maschio conica e filettatura femmina cilindrica).
3PMF100 |4" ,

Questa caratteristica rende piu semplice e rapida I'attivita di installazione

Temperatura di esercizio : -15°C+70°C



Pagina 83

COLLARI

CLASSE 3P

COLLARE ISOFONICO Cod. Art.Misura | € |

3343060 |59 - 65 2,81

3343064 |63 - 67 4,706
CON GO_M!V': - ol . 3343078 |74 - 80 4,92
Caratteristic e.tecn!c ee varftagg| - Collare con i viti 3343092 |83 - 93 5.65
- Rondella pre-inserita per evitare di perdere la vite -
Viti con punta non filettata per centratura e i 3343106 100 - 106 6,32
immediato attacco filettatura - Taglio combinato DIN- 3343116 108 - 118 6,40
ISO 7051 con finta rondella - Materiale: acciaio - R 3343130 [121-127 8,37
Zincato - Dado M8/M10 saldato a induzione - Gomma 3343168 [159 - 169 13,09
EPDM resistente all’invecchiamento - Isolamento dal 3343200 |198 - 202 17.83

rumore secondo DIN 4109

P e |G FASCETTE OMM

T-M015 15/25 0,82 Fascette stringitubo con banda piena fabbricata
T-M025 25/40 0,86 = secondo la normativa EU DIN 3017, assicurano
T-M040 40/60 0,94 ! E prestazioni e tenute in grado di soddisfare numerose
T-M050 50/70 0.96 "-“‘ = applicazioni industriali. | bordi della banda sono

) 15 . . . .
HTK12W2032050 |32-50/12 M7 1,16 o arrotc'md'atl per prevenire danneggiamenti alle

éﬁg tubazioni

HTK12W2060080 | 60-80/12 M7 1,34

Banda e ponte acciaio inox 430; bullone, rondelle e barilotti in

COLLARE FERMATUBO

Collare fermatubo pesante

Sistema di fissaggio per l'istallazione di condutture per impianti
idrici, sanitari ed elettrici.

Composto da un collare pesante in acciaio zincato con spessore 3PFI8302 | 1/2" 1,29
2,5 mm e larghezza 20 mm, dado M8 elettrosaldato, vite di 3PFI8303 | 3/4" 1,35
3PFI8304 1" 1,39

(s 3PFI8305 [1" 1/4 1,64

/ e 3PFI8306 |1"1/2 1,71

f IH-L___ S N 3PFI8307 |2" 1,81

/A = 3PFI18308 [2"1/2 2,47

\‘/ 3PFI8309 [3" 2,60

s“- 3PFI8310 14" 2,88
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COLLARI

CLASSE 3P

COLLARE FERMATUBO
Collari fermatubi per I'istallazione di tubi di tipo pesante in _

PVC. 3PSUP040 40 2,75
Composto da due semicollari in acciaio zincato con spessore 3PSUP050 |50 2,86
2,5 mm e larghezza 30 mm, preprattati e formati a freddo 3PSUP063 |63 3,43
mediante stampaggio; un semi-collare e provvisto di un 3PSUP075 |75 3,64
dado M10 elettrosaldato. Vite di giunzione @ 10x120 in 3PSUP080 |80 3,83
acciaio, tassello in nylon 14x80. 3PSUP090 |90 3,93
L 3PSUP100 [100 4,30
E X 3PSUP110  |110 4,59
, 3PSUP125 |125 5,01
'%_- et N A 3PSUP140 |140 5,57
' ' 3PSUP160 _ [160 6,30
o 3PSUP200  [200 8,32
Qﬁ 3PSUP250 |250 8,96
' 3PSUP315  |315 9,22
R couiare rERMATUBO
3P1296 40 0,80
3P12096 50 0,81
3P12097 63 1.44 Collare pluviale zincato tondo
3P12098 80 1,47

Collari per il fissaggio di tubazioni di scarico pluviale nel

3P1210 100 1,63 dello tondo. i o 2incat

m ndo, in n .
3P1211 160 Su rich. oeeTo fondo, nacaalo Fnesto.

Composto da due semicollari in lamiera da 0,6 mm
3P1212 125 1,76 preprattati e formati a freddo mediante stampaggio; un
3P1213 140 1,82 semicollare & provvisto di un dado M8. Vite di giunzione @
3P1214 200 6,06

8x90 in acciaio, tassello in nylon 10x6




LISTINO CONSORZIO

GRIFONE

Consulta il nostro listino GRIFONE

troverai tanti altri prodotti ! .
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STABILE

Giunti in ghisa Bcse

Raccordi per allacci in ghisa Bcse
Raccordi di riparazione cse
Raccorderia flangiata in ghisa Bcse
Valvole ghisa Bcss

Listino CSA

Saracinesche ghisa Bcsa
Raccorderia polietilene #OX
Guarnizioni armate Bcsc
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TUBI E ACCESSORI .

SOLUZIONI PER RETI E IMPIANTI

FOGNATURA

INFRASTRUTTURE




FOGNATURA

INDICE

Tubi e raccordi in PVC per scarico UNI EN 1329 i /I 88
Tubi in PVC per scarico UNI EN 1401 Y 1/ 93
Raccordi in PVC per scarico ( 3 o Il 95
Tubi in polietilene per fognatura Il 98
Tubi corrugati in PEAD ' /I 104

Tubi spiralati ‘ Il 105

Tubi e raccordi in gres Q" Il 106

Tubi e raccordi in ghisa sferoidale Il 108

Raccordi testa a testa, di transizione, elettrosaldabili in PE

Chiusini e griglie in ghisa sferoidale

CATALOGO ATTREZZATURE E ACCESSORI

Saldatrici e attrezzature varie; giratubi, tagliatubi e cesoie, nastri ,aste di manovra,
olio di taglio, colle, siliconi e detergenti..
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TUBI IN PVC PER SCARICO - UNI EN 1329

CLASSE HTT

=

oS0
Oﬁ%o CONFORT —FA 302HT-UNI EN 1329
STABILPLASTIC SPA

302HT FONOASSORBENTE FINO A DIAMETRO 200

Tubo in PVC per I'edilizia con giunzione ad anello elastomerico per scarico acque
calde conforme alla norma UNI EN 1329

[l sistema SC-FA 302 HT in PVC per scarichi a bassa e alta temperatura all’interno dei
fabbricati e disponibile con tubi e raccordi dal diametro 40 al diametro 200 con
bicchiere ad anello elastomerico, nel colore RAL 8023 con marcatura UNI EN 1329
marchio qualita IIP UNI n.170 (scarico all’interno dei fabbricati), UNI EN 13501
(classificazione di reazione al fuoco), DPCM 5/12/97 (fonoassorbente).

FUOCO RESISTENZA :La sicurezza negli negli edifici pubblici e privati & regolamentata da norme

legislative e progettuali atte a prevenire e limitare gli incendi nel loro propagarsi. Il tubo Stabilplastic Confort
-FA 302 HT e certificato e classificato dalla LAPI (Laboratorio Prevenzioni Incendi) secondo la norma EN13501
-1:2017 e classificato B-s3, dO.

Campi d’impiego : Nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto

Per poter rilasciare un certificato

dell'impianto a "regola dell'arte" bi-
sogna attenersi a quanto previsto dal

D.M. 22/01/2008 n° 37. CSTI o

spessore mm 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,9

TUBIdam3 - € 18,13 23,09 29,46 31,58 35,00 36,12 42,80 49,74 66,37 100,39

Pari a € mt/lin. € 6,04 7,70 9,82 10,53 11,67 12,04 14,27 16,58 22,12 33,46

TUBI dam 2 € 15,13 19,24 24,55 26,32 29,16 30,10 35,66 41,44 55,31 83,65

TuBldam1 € 8,78 11,16 14,24 15,26 16,91 17,46 20,69 24,04 32,08 48,52

TuBIl dam 0,5 € 8,78 11,16 14,24 15,26 16,91 17,46 20,69 24,04 32,08 48,52

Confezione pz 20 20 20 20 200 137 105 85 52 30
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RACCORDI IN PVC PER SCARICO - UNI EN 1329

CLASSE HT

CONFORT -FA 302HT-UNI EN 1329

302HT FONOASSORBENTE FINO A DIAMETRO 200

| raccordi del sistema STABILCONFORT-FA sono concepiti per uniformare ed
esaltare le caratteristiche fonoassorbenti del sistema e per un perfetto
confort degli ambienti urbani in cui & inserito

STABILPLASTIC SPA
CURVA 15° 4,20 3,62 4,75 9,00 16,10
Confezione pz 30 10 10 5 5

CURVA 30° 4,20 3,62 4,75 9,00 16,10

Confezione pz 30 10 10 5 5

4 CURVA 45°| 2,39 2,85 4,23 5,80 6,19 4,75 3,97 4,95 9,83 17,50
' Confezione pz 20 20 20 20 20 20 ¥ 6 5 4

110/100
5,90

CURVAWC *
CON GUARNIZIONE

Confezione pz 20
* colore arancio

Y CURVA67°30°'| 820 | 455 | 636 | 1050 | 24,50

Confezione pz 10 10 10 1 1

CURVA 87° 30 2,46 3,69 5,40 6,76 7,35 5,32 4,75 5,29 11,00 | 19,25
Confezione pz 20 20 20 20 20 20 6 5 4 3

@ esterno mm 40 50 63 75 82 100 110 125 160 200

MANICOTTO
SENZA BATTENTE | 754 8,73 10,08 | 10,95 | 10,95 8,20 5,68 7,28 10,86 | 22,06

Confezione pz 10 10 10 10 10 10 10 10 6 S
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RACCORDI IN PVC PER SCARICO UNI EN 1329

CLASSE HT
@ esterno mm 40
BRAGA
SEMPLICE 45° | 436 5,36 7,70 | 10,25 | 11,78 | 8,79 7,88 8,65 | 1585 | 31,45
Confezione pz| 20 20 20 10 20 4 4 4 3 2

TE 87° 30" - 5,36 7,70 10,25 | 11,78 8,79 7,88 8,65 15,85 | 31,45

Confezione pz| 20 20 20 10 20 5 5 o 5 3

@ esterno mm

BRAGA RIDOTTA
45° e 67° 30" 17,21 17,21 17,21 18,37 23,90 28,01 31,31 34,05
Confezione pz 1 1 1 1 1 1 1 1

esterno mm

TERIDOT o | 1721 | 1721 | 1721 | 1837 | 2390 | 2801 | 3131 | 3405
Confezione pz 1 1 1 1 1 1 1 1

@ esterno mm

BRAGA A SCAGNO
E A SCAGNO RIDOTTA 30,84 31,30 34,42 23,60 36,34 63,06 111,60

Confezione pz 1 1 1 1 1 1 1

BRAGA DOPPIA 45°
E DOPPIA RIDOTTA 45° 30,84 31,30 34,42 23,60 36,34 63,06 111,60
Confezione pz 1 1 1 1 1 1 1

@ esterno mm
TE DOPPIO 87° 30'
HOPRO RO G e o | ose 31,30 34,42 23,60 36,34 6306 | 111,60
Confezione pz 1 1 1 1 1 1 1
O esterno mm 50 63 82 100 110 125 160 200
. TAPPO | 447 4,71 5,95 6,57 7,63 8,89 20,28 22,20
FILETTATO |.0j0re arancio ...
Confezione pz| 20 20 20 20 10 20 10 10
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CLASSE HT
O esternomm 110 125 160 200 @ esterno mm  110/100 125/100 125/110
TAPPO
CHIUSURA | 287 3,58 572 | 12,59 RIDUZIONE | 9,95 | 14,09 | 14,09
Confezione pz 1 1 1 1 Confezione pz| 10 10 10
@ esterno mm
ISPEZIONE LINEARE
CON TAPPO | 17,90 19,29 21,83 22,89 21,37 21,83 47,47 69,76
Confezione pz 5 5 5 5 10 4 4 3
@ esterno mm 82 100 110 125 160 200
SIFONE FIRENZE
2 TAPPI E 1 SFIATO 62,09 63,87 53,17 60,54 102,57 163,84
Confezione pz. 1 1 1 1 r -
gradi® 15° 30° 45° 67° 87°
@ CURVA RIDOTTA
110/100 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24
Confezione pz 10 10 10 10 10

@ esterno mm_ 40/50 40/63 50/63 50/75 63/75 50/82 63/82 75/82 40/100 50/100 63/100 75/100 82/100
AUMENTO | 605 | 7.00 | 7,00 | 7,37 | 737 | 9,42 | 9,42 | 9,12 | 9,87 | 9,87 | 11,00 | 11,00 | 10,09
Confezione pz| 20 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 11

@ esterno mm 50/110 75/110 82/110 100/110 75/125 82/125 100/125 110/125 100/160 110/160 125/160 125/200 160/200

AUMENTO 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 12,91 | 12,91 | 11,55 | 6,63 | 12,24 | 10,47 | 10,47 | 21,52 | 21,52
Confezione pz| 20 20 5 10 5 10 16 1 13 10 10 1 9
@ esterno mm 40 50 63 75 82 100 110 125 160 200
ANELLI
O DIGOMMA | 0,39 0,48 0,58 1,06 1,54 1,54 0,64 1,03 1,22 1,93
A LABBRO
Confezione pz| 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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RACCORDI IN PVC PER SCARICO

CLASSE ART

CONICO DIRITTO

HT2

RAL 8023
Classe ART

3PCONDIR100/140 [100/140 14,45
3PCONDIR100/200 |100/200 14,45

Per chiedere offerta o ordinare: 0815734842

richiestaofferta@3p-srl.it

GIUNTO DI DILATAZIONE

RIPARAZIONE
Classe ART

GDR100N

NEW 100 TRI PROF RING | 19,84

RACCORDI DI PASSAGGIO

HT2
Classe ART
RP75/63 75/63 6,72

RP75/80 75/80 6,72

GIUNTO DOPPIO 87°

HT2

Classe ART

GD100/87 |100 33,60
RIDUZIONE
HT2
RAL 8023
Classe ART
Cod.Art.  [Misura [ € |
RIDN160/125 |160/125 15,12
RIDN200/160 (200/160 16,80
RIDN75/63 75x 63 4,50
RIDN75/80 75/80 6,72
RIDN90/80 90/80 4,03
RP75/63 75/63 6,72
RP75/80 75/80 6,72
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TUBI'IN PVC PER SCARICO -UNI EN 1401

CLASSE FF

SEWER EVO -UNI EN 1401

Il tubo FITT Sewer EVO a norma UNI EN 1401-1:2019 per fognatura e

scarichi industriali non in pressione, garantisce prestazioni superiori
grazie all’esclusivo sistema di giunzione con guarnizione integrata
inamovibile. Le reti fognarie, in quanto sistemi per la raccolta ed il
convogliamento delle acque reflue, rivestono una considerevole
importanza nella societa moderna, contribuendo in modo significativo alla
tutela dell’ambiente. Per le sollecitazioni cui sono sottoposti e per la
collocazione interrata, tali impianti devono essere realizzati con sistemi di
alta qualita

I tubi FITT Sewer EVO a norma UNI EN 1401-1:2019 sono prodotti con I'esclusivo sistema di giunzione Sewer Lock® con
guarnizione pre-inserita a caldo inamovibile, sviluppato in collaborazione con Trelleborg Forsheda. L'impiego di
stabilizzanti organici OBS, privi di metalli pesanti, inoltre, permette a FITT Sewer EVO di rispettare i piu severi standard
normativi dei principali mercati europei in termini di salvaguardia dell’ambiente

SN4

110* 3,2 8 9,20 55,20 50,60 34,10 23,20 12,70
125* 3,2 9 10,52 63,10 57,80 36,30 26,50 14,50
160~ 4,0 10 16,35 98,10 88,00 55,20 40,30 22,10
200* 4,9 11 25,00 150,00 135,50 84,40 61,60 33,80
250" 6,2 13 39,78 238,70 214,00 134,20 98,10 53,70
315 7,7 16 63,07 378,40 339,30 212,80 155,50 85,10
400 9,8 19 102,22 613,30 550,00 344,90 - -
500 12,3 22 162,27 973,60 - 559,80 - -
630 15,4 23 267,73 1.606,40 - 923,70 - -
710 17,4 25 466,50 2.799,00 - 1.609,00 - -
800 19,6 30 594,00 3.564,00 - 2.049,00 - -

PibLT
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TUBI IN PVC PER SCARICO—UNI EN 1401

CLASSE FF

SN3

110* 3,2 8 9,20 55,20 34,10
125* 3,7 9 12,00 | 72,00 41,40
160 4,7 10 19,65 | 117,90 66,30
200 5,9 11 30,07 | 180,40 101,50
250 7,3 13 46,83 | 281,00 158,10
315 9,2 16 75,90 | 455,40 256,10
400 1,7 19 124,47 746,80 420,10
500 14,6 22 190,67 1.144,00 657,80
630 18,4 23 324,73] 1.948,40 1.120,30
710 20,8 25 552,50 3.315,00 1.906,00
800 23,4 30 700,00 4.200,00 2.425,00
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RACCORDI IN PVC PER SCARICO

CLASSE FO

MANICOTTO

CURVA 15°

RFM00000€0250-0000 1250 39,80 RFC00150C0250-0000[250 61,38
RFMO00000C0315-0000 315 67,00 RFC00150C0315-0000[315 189,57
RFMO00000C0355-0000 |355 Su richiesta 2F0348400 400 Su richiesta
RFM00000C0400-0000 [400 117,95 >F0348500 =00 Su richiesta
RFM00000C0500-0000 [500 | Su richiesta

CONICO DRITTO CURVA 30°

RFA00000C0160-0250 [160/250 82,15 REC00300C0250-0000 250 53 85
RFA00000C0200-0250 [200/250 31,69 RFC00300C0315-0000 315 189,57
RFA00000C0200-0315 [200/315 180,82 2F0349355 355| Surichiesta
RFA00000C0250-0315 [250/315 49,87 RFC00300C€0400-0000 400| Surichiesta
RFA00000C0315-0400 [315/400 248,99 RFC00300C0500-0000 500] Surichiesta
RFA00000C0400-0500 [400/500 |[Su richiesta

CURVA 87°

CURVA 45°

_ RFC00870C0250-0000 250 51,71

RFC00870C0315-0000 315 84,70
RFC00450€0250-00001250 41,43 RFC00870C0355-0000 355|Su richiesta
RFC00450C0315-00001315 66,42 RFC00870C0400-0000 400 295,53
RFC00450€0400-00001400 - _1 77,63 RFC00870C0500-0000 500|Su richiesta
RFC00450C0500-0000|500 Su richiesta
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RACCORDI IN PVC PER SCARICO

CLASSE FO

BRAGA /GIUNTO 45°

BRAGA /GIUNTO 87°

RFDR0450C0250-0110[250/110 |Su richiesta RFDR0870C0250-0200/250/200 _|Su richiesta
RFDR0450C0250-0125[250/125 |Su richiesta RFD00870C0250-0000{250/250 74,80
RFDR0450C0250-0160|250/160 93,92 RFDR0870C0315-0160|315/160 205,48
RFDR0450C0250-0200{250/200 |Su richiesta RFDR0870C0315-0200(315/200 233,97
RFD00450C0250-0000|250/250 75,33 RFDR0870C0315-0250/315/250 148,61
RFDR0450C0315-0110|315/110 |Su richiesta RFD00870C0315-0000(315/315 149,54
RFDR0450C0315-0125|315/125 108,08 RFDR0870C0400-0315/400/315 |Su richiesta
RFDR0450C0315-0160|315/160 116,59 RFD00870C0400-0000/400/400 |Su richiesta
RFD00450C0315-0000|315/315 183,49 RFDR0870C0500-0160/500/160 |Su richiesta
RFDR0870C0500-0200| 500/200 |Su richiesta
RFD00870C0500-0000/500/500 |Su richiesta

ISEZIONE LINEARE

SIFONE FIRENZE

v
coanm B e |

RF110000C0250-0000 |250 135,04
RFI10000C0315-0000 (315 168,76
RF110000C0400-0000 |400 Su richiesta

RFSA0000C0250-0000|250 Su richiesta
TAPPO RFSA0000C0315-0000|315 Su richiesta
RFSA0000C0400-0000|400 Su richiesta

RFTCO000C0250-0000 (250 22,78 :
RFTCO000C0315-0000(315 45,51 s
RFTCO000C0400-0000|400  |Su richiesta
RFTCO000C0500-0000|500  |Su richiesta
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RACCORDI PVC RIGIDO PER FOGNATURA

CLASSE ART e 3P

(o] (@)
GIUNTO GIUNTO 45 GIUNTO 87
DOPPIO RIDOTTO ' RIDOTTO
RIDOTTO RAL 8023 RAL 8023
RAL 8023 Classe ART Classe ART
Classe ART
_ 3PGR100/40/45 |100/40 GL |10,68
GRD100/4045 _[100/40/40145 | 17.02 [ - o T T 3PGR100/40/87 |100/40 GL | 10,08
3PGRD100/50 _[100/50/50/45 | 1920/ [~ 00750 GL 12’00 3PGR100/50/87 [100/50 GL | 12,00
3PGRD110/50/50 |110/50/50/45 | 20,16 — [8PGR125/40/87 [125/40GL | 13,65
3PGR100/50/45 |100/50 GL |12,00
3PGRD125/40/40 |125/40/40/45 | 21,00
3PGR125/40/45 |125/40 GL [19,75
SELLA 87° VALVOLA

ANTIRIFLUSSO
Classe 3P

CON GUARNIZIONE -Classe ART

3PSEL80/40 80/ 40 HT 8,40 3PVAL100(FOGNA) [100 105,83
3PSELO80/040/087HT [80/ 40 HT 8,40 3PVAL110FOGNA |110 87,51
3PSEL100/040/87HT |100/ 40 HT 9,60 3PVAL125(FOGNA) |125 125,84
3PSEL100/050/87HT |D.100/ 50 HT 9,60 3PVAL160FOGNA [160 138,33
3PSEL100/063/87HT _|D.100/63 HT| 9,60 9FVAL200 200 319,23
3PSEL200/125HT 200/125 16,80 9FVAL250 250 541,95
3PSEL200160HT 200/160 HT 28,56 9FVAL315 315 712,70
3PSEL250/160HT 250/160 HT 36,96 9FVAL400 400 1.002,24
3PSEL250160HT 250/160 HT 36,96 9FVAL500 500 1573,88
VALVOLE A CLAPET
VALVOLA A GHIGLIOTTINA
PVC FEMMINA FOGNATURA FOGNATURA _
Classe 3P Classe 3P 9FVALG110 |110 252,41
[Cod. Art.  [Mmisura| € | 9FVALG125 |125 267,26
9FVCF110 110 152,94 9FVALG160 |160 304,38
9FVCF125 125 152,94 9FVALG200 (200 334,00
9FVCF160 160 185,60 9FVALG250 |250 549,37
9FVCF200 200 215,30 _
IFVCF250 1250 334,08 VALVOLE A CLAPET OFVALF125 [125 185,60
JFVCF315> 315 451121 £ ANGIATA 9FVALF160 [160 215,26
9FVCF500  [500 1158,15]  (lasse 3p 9FVALF200 |200 244,99
9FVALF250 |250 371,20
9FVALF315 |315 489,98
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TUBI IN POLIETILENE PER FOGNATURA

CLASSE EA

RENO 100 - BARRE

SCARICHI FOGNATURA E USI GENERALI (IN PRESSIONE)

Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) di colore nero per scarichi e
fognature in pressione, sistemi di fognatura in depressione ed il
trasporto di acqua per uso non potabile, in applicazioni interrate o
fuori terra, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201-2 ed
ISO 4427

SU RICHIIESTA

Anche PN12,5 e PN25

RENO 100 -

PN6 - BARRE 6 metri (0 12 metri)

[ w—
—l IDROTHERM

000

PEP160066 |400982 160 26| 6,2 27,17
PEP180066 |400983 180 26| 6,9 33,81
PEP200066 400984 200 26 7,7 41,95
PEP225066 400985 225 26| 8,6 52,66
PEP250066 |400986 250 26] 9,6 65,22
PEP280066 400987 280 26| 10,7 81,33
PEP315066 |400988 315 26| 12,1 103,63

PEP355066 |400989 355 26| 13,6 130,98
PEP400066 400990 400 26| 15,3 166,03
PEP450066 400991 450 26| 17,2 209,92
PEP500066 |400992 500 26| 19,1 258,95
PEP560066 400993 560 26| 21,4 324,53
PEP630066 400994 630 26| 241 411,26
PEP710066 |400995 710 26| 27,2 523,48
PEP800066 |400996 800 26| 30,6 663,04
PEP900066 400997 900 26| 344 841,90
PEP1000066 400998 1000 26| 38,2 1034,74
PEP1200066 |400999 1200 26| 45,9|a richiesta
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TUBI IN POLIETILENE PER FOGNATURA

CLASSE EA

RENO 100 - BARRE

DN 75+ 1200 mm
6 m/12 m (Standard)

RENO 100

RENO 100

PN10 - BARRE 6 metri (0 12 metri )

pEPOTSI06 la0t01a | 7 17 45 67 _
PEP090106 401019 | 90| 17| 54| 12,50
PEP110106 |401020 | 110| 17| 6,6] 18,53 PEPO75166 1401064 | 75 11 6.8 12,58
PEP125106 401021 | 125] 17] 7,4 23,72 PEPO90166 401065 | 90| 11, 8.2 18,28
PEP140106 401022 | 140 17| 83| 28,35 PEP110166 1401066 | 110} 11 10| 27,03
PEP160106 401023 | 160| 17| 95 37,02 PEP125166 |401067 | 125/ 11| 11,4] 3502
PEP180106 401024 | 180 17]10,7| 46,74 PEP140166 401068 | 1401 11 12,7} 41,63
PEP200106 |401025 | 200| 17[11,9] 57,67 PEP160166 401069 | 160| 11] 14,6] 54,59
PEP225106 (401026 | 225| 17134 73,14 PEP180166 1401070 | 180| 11| 16.4] 69,01
PEP250106 |401027 | 250| 17|14,8] 89,67 PEP200166 1401071 | 200| 11 18,2 85,13
PEP280106 [401028 | 280 17|16,6] 112,59 PEP225166 1401072 | 225 11| 205 107,73
PEP315106 [401029 | 315| 17|18,7| 142,64 PEP250166 401073 | 250] 11| 22,7 132,52
PEP355106 (401030 | 355 17|21,1] 181,52 PEP280166 1401074 | 280| 11| 25.4| 166,05
PEP400106 |401031 | 400] 17|23,7| 229,39 PEP315166 1401075 | 315 11] 28,6 210,20
PEP450106 [401032 | 450 17/26,7| 290,55 PEP355166 1401076 | 355 11| 32.2| 266,90
PEP500106 (401033 | 500/ 17|29,7| 359,07 PEP400166 1401077 | 400| 11] 36,3| 338,82
PEP560106 [401034 | 560 17|33,2] 449,79 PEP450166 1401078 | 450| 11| 40,9| 428,98
PEP630106 |401035 | 630] 17|37,4| 569,67 PEP500166 401079 | 500] 11] 45,4| 529,34
PEP710106 [401036 | 710| 17|42,1] 723,90 PEP560166 1401080 | 560/ 11| 50.8| 663,15
PEP800106 401037 | 800 17|47,4] 917,97 PEP630166 1401081 | 630| 11] 57,2 840,21
PEP900106 [401038 | 900| 17|53,3] 1161,14 PEP710166 401082 | 710] 11| 64,5/1280.40
PEP1000106/401039 |1000| 17|59,3| 1435,08 PEP300166 1401083 | 800| 11] 72,6/1610,20
PEP1200106/401040 |1200| 17| 71,1a rich. PEP900166 1401084 | 900| 11 81,712037,00
PEP1000166/401085 | 1000] 11] 90,8/2522,00

RACCORDI IN s T Q@ =) =B
O o =m
PER | RACCORDI FAI RIFERIMENTO A
PAG 14 E ANCHE AL NOSTRO LISTINO
GRIFONE &
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TUBI IN POLIETILENE PER FOGNATURA

Per chiedere offerta o ordinare: 0815734842
richiestaofferta@3p-srl.it

CLASSE EA

RENO SCARICO - BARRE

Tubi in polietilene alta densita di colore nero conformi alla norma UNI
EN 12666-1 per condotte per drenaggi interrati e fognature non in
pressione all’esterno degli edifici (codice di applicazione “U”), e per
utilizzi sia all'interno che all’esterno degli edifici (codice di applicazione
“uD”).

RENO SCARICO -

SN2 - SDR 33—BARRE 6 metri (0 12 metri)

425072 140 33| 4.3 16,36 €
PEN160SN26 425073 160 33 5/ 21,49€
425074 180 33| 55 26,62€ E IDROTHERM
PEN200SN26 425075 200 33| 6,2 33,32€
425076 225 33| 69 41,76 €
PEN250SN26 425077 250 33| 7,71 51,70€
425078 280 33| 8,6 6525¢€
PEN315SN26 425079 315 33| 9,71 81,83€
PEN355SN26 425080 355 33| 10,9] 108,18 €
PEN400SN26 1425081 400 33| 12,3] 131,66 €
PEN450SN26 425082 450 33| 13,8] 173,37 €
PENS500SN26 425083 500 33| 15,3] 213,74 €
PENS60SN26 1425084 560 33| 17,2] 268,81 €
PENG630SN26 425085 630 33| 19,3] 347,18 €
PEN710SN26 425086 710 33| 21,8] 430,98 €
PEN80OOSN26 425087 800 33| 24,5 557,98 €
425088 900 33| 27,6] 691,49 €
PEN1000SN26 1425089 1000 33| 30,6] 870,26 €
PEN1200SN26 425071 1200 33| 36,7 a richiesta
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TUBI IN POLIETILENE PER FOGNATURA

CLASSE EA

RENO SCARICO BARRE

DN 160 + 1200 mm
6 m/12 m (Standard)

RENO SCARICO - RENO SCARICO -
SN4 - SDR 26—BARRE 6 metri (0 12 metri) SN8- SDR 21—BARRE 6 metri (0 12 metri )
403670 63 26| 25 4,25 425001 | 140 21| 6,7
403877 75 26| 29 5,82 PEN160SN86 (425002 | 160{ 21| 7,7
404180 90 26| 35 8,45 425003 | 180 21| 8,6
404617 110 26| 4,2 12,41 PEN200SN86 [406275 | 200[ 21| 9,6
405046 125 26| 4,8/ 15,98 425004 | 225 21| 10,8
405363 140 26| 54| 2017 PEN250SN86 (425005 | 250 21[ 11,9
PEN160SN46 1405653 160 26| 6,2| 26,46 425006 | 280] 21| 134
406003 180 26| 6,9] 32,94 PEN315SN86 [425007 | 315 21 15
PEN200SN46 (406276 | 200 26| 7,71 40,89 PEN355SN86 (425008 | 355 21| 16,9
406565 | 225 26| 8,6 51,34 PEN40OSN86 [425009 | 400{ 21| 19,1
PEN250SN46 1406827 | 250 26| 9,6/ 63,68 PEN450SN86 (425010 | 450 21| 21,5
407085 | 280 26| 10,7] 79,34 PEN500SN86 (407852 | 500 21| 23,9
PEN315SN46 1407182 315 26| 12,1] 101,09 PEN560SN86 425011 | 560[ 21| 26,7
PEN355SN46 (407418 355 26| 13,6] 133,59 PENG630SN86 (425012 | 630] 21 30
PEN400SN46 (407573 400 26| 15,3| 161,99 PEN710SN86 [425013 | 710] 21| 33,9
PEN450SN46 407739 | 450 26| 17,2| 214,21 PEN8OOSN86 425014 | 800 21| 38,1
PEN500SN46 407854 500 26| 19,1| 264,26 425015 | 900] 21| 429
PEN560SN46 1407983 560 26| 21,4] 331,24 PEN1000SN86 |425016 [1000] 21| 47,7
PEN630SN46 1408038 | 630 26| 24,1| 419,78 PEN1200SN86 [425000 [1200{ 21| 57,2
PEN710SN46 (408149 710 26| 27,2| 533,53
PEN8OOSN46 (425145 800 26| 30,6| 675,68
425146 900 26| 34,4| 858,01
PEN1000SN46 1425147 | 1000 26| 38,2|1054,69
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TUBI IN POLIETILENE PER FOGNATURA

CLASSE EA

RENO SCARICO BARRE

DN 160 + 1200 mm
6 m/12 m (Standard)

RENO SCARICO - RENO SCARICO -

SN16- SDR 17—BARRE 6 metri (0 12 metri ) SN>80- SDR 11—BARRE 6 metri (0 12 metri )

403665 63 17| 3,8 6,26 € 403659 63 11 58 9,65 €

403873 75 17| 4,5 8,87 € 403868 75 11 6,8 13,47 €
404174 90 17/ 54 12,79 € 404167 90 11 8,2 19,57 €
404611 110 17| 6,6 18,97 € 404596 110 11 10 28,94 €
405042 125 17| 7,4 2427€ 405034 125 11] 11,4 37,49€
405357 140 17| 8,3| 30,45€ 405347 140 11 12,7 46,77 €
405649 160 170 9,5 39,76 € 405642 160 11 14,6] 61,33€
405999 180 17| 10,7| 50,20 € 405995 180 11] 16,4 77,53 €
406269 200 17] 11,9 61,94 € 406259 200 11| 18,2 95,64 €
406560 225 17| 13,4 78,56 € 406555 225 11| 20,5 121,03 €
406820 250 17| 14,8/ 96,31€ 406815 250 11| 22,7 148,88 €
407081 280 17| 16,6 120,93 € 407077 280 11] 25,4| 186,55 €
407172 315 17| 18,7] 153,21 € 407163 315 11| 28,6| 236,15 €
407414 355 17 21,1 194,97 € 407410 355 11] 32,2 299,85 €
407569 400 17| 23,7| 246,38 € 407565 400 11| 36,3 380,65 €
407735 450 17 26,7] 312,07 € 407731 450 11| 40,9] 481,94 €
407848 500 17| 29,7| 385,67 € 407841 500 11| 45,4] 594,69 €
407979 560 17| 33,2] 483,11€ 407975 560 11| 50,8| 745,02 €
408033 630 17| 37,4 611,87 € 408029 630 11| 57,2| 943,94 €
408145 710 17| 421| 777,52 € 408141 710 11| 64,5/1.201,20 €
arichiesta| 800 17| 47,4 985,97 € arichiesta| 800 11| 72,6/ 1.510,60 €

a richiestal 900 17| 53,3/ 1.247,15 € arichiesta| 900 11| 81,7/1.911,00 €
arichiestal 1000 17| 59,3/ 1.541,38 € arichiesta| 1000] 11| 90,8]|2.366,00 €
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TUBI IN POLIETILENE PER FOGNATURA

CLASSE EA

RENO SCARICO HB- BARRE

Tubi in polietilene alta densita di colore nero conformi alla norma UNI
EN 1519-1 per condotte per scarichi (a bassa ed alta temperatura)
all'interno della struttura dei fabbricati (codice di applicazione “B”) e
per scarichi sia all'interno dei fabbricati sia nel sottosuolo entro la
struttura del fabbricato (codice di applicazione “BD”).

DN 32 3 m/5 m (Standard)

DN 32 + 315 mm 5 m (Standard)

RENO SCARICO HB RENO SCARICO HB

SN16- SDR 33—BARRE 5 metri SN12,5- SDR 26—BARRE 3/5 metri

* @ 32:Barre 3 m (423705) o 5 m (423706)

PEH200S165 |423702 | 200] 33| 6,2] 172,05
PEH250S165 |423703 | 250] 33| 7,7| 270,25

PEH315S165 423704 | 315 33| 9,7 423,40 PEH0325123 1423705 3l 28 3 757
PEH032S125 [423706 32| 26| 3 12,61

PEH040S125 [423707 40 26/ 3 16,22

PEH050S125 |423708 50, 26| 3 20,27

PEH063S125 [423709 63| 26| 3 25,90

PEH075S125 [423710 75| 26| 3 30,65

PEH090S125 [423711 90| 26| 35 43,70

PEH110S125 [423712 110 26| 4,2 65,05

RACCORDI IN PEH125S5125 [423713 125 26| 48 84,25
PEH160S125 |423714 160 26| 6,2 136,95

PEH200S125 [423715 2000 28| 7,7 211,70

PER | RACCORDI FAI RIFERIMENTO A PEH250S125 [423716 250, 26| 9,6 329,75
PAG 16 E ANCHE AL NOSTRO LISTINO PEH315S125 |423717 315 26| 12,1 523,40

GRIFONE

GRIFONE

@ H=E
O
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TUBI CORRUGATI IN PEAD PER FOGNATURA

CLASSE COR

TUBI STRUTTURATI PER FOGNATURA

Il tubo strutturato per fognatura RABBI e prodotto in polietilene alta densita (PEHD) a doppia
parete, di colore nero esternamente, per offrire un’elevata stabilita alla luce, di colore grigio
internamente. L'impiego prevede condotte di scarico interrato non in pressione in due classi di
rigidita anulare SN 4 per profondita di scavo da 1 a 3 metri e SN 8 da 3 a 6 metri. Le profondita
sopra riportate sono comunque vincolanti alla posa realizzata a regola d’arte, rispettando le
indicazioni di posa riportate nella UNI ENV 1046 e in funzione della tipologia di terreno dove
verranno installate le condotte

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 13476 - 3 TIPO B area U

ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI GIUNZIONE SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO
UNI EN 13476 IN CLASSE MINIMA SN 8. CIO GARANTISCE UNA PERFETTA INTEGRITA
DIMENSIONALE EVITANDO SCHIACCIAMENTI E/O OVALIZZAZIONI CHE IMPEDIREBBERO
L'INSERIMENTO DEL TUBO

GIUNZIONE MANICOTTO E GUARNIZIONE A CORREDO PERIL @ 125 E IL @ 160 n°1 OGNI BARRA

DIAMETRO ESTERNO mm | 125* | 160* | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |800** 1000**(1200**
DIAMETRO INTERNO mm | 105 | 137 | 172 | 218 | 272 | 347 | 433 | 546 | 678 | 852 | 1030
SNddaml3 €/m | - | - 1641|2449 (3581 5511|8910 14566  NON DISPONIBILE

SN8daml3 €/m | 10,52 [ 1590 | 19,30 | 28,95 | 40,43 | 64,32 [109,16/167,62|  NON DISPONIBILE

SNddaml6 €/m | - | - |1491|213031,13 | 47,92 | 77,41 |126,55(212,42{32592 501,40
SN8daml6 €/ml | 915 [ 1390|1678 | 2517 | 35,16 | 55,93 | 94,92 |145,76(270,76{376,05|531 48
Barreperbancale | 68 | 40 | 25 | 16 | 9 | 8 | 5 | 4 SFUSO

ogni autotreno 4896 | 2880 | 1800 | 1152 | 648 | 384 | 240 | 234 | 108 | 60 | 48

RABBIDREN FOGNATURA

Il tubo in PEHD per drenaggio viene prodotto secondo le norme EN
ISO 9969 in classe di rigidita SN 4 pari a 4 KN/m? e SN 8 pari a 8 KN/
m?2. Le fessurazioni sul tubo variano a seconda del diametro

DIAMETRO ESTERNO ~ mm 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800* | 1000*|1200*
DIAMETRO INTERNO ~ mm 137 | 172 | 218 | 272 | 347 | 433 | 546 | 678 | 852 | 1030

DNAKN/m —em | - [17.81( 29,46 | 3876 | 6034 | 91,06 [135,05| 247,30 | 344,80 547,76

'mﬁ/:; €/ml | 16,46 | 19,49 | 33,28 | 42,63 | 68,34 | 109,08|153,08|309,00/394,37 591,27

PREZZO COMPRENSIVO DI BICCHIERE GIA SALDATO O MANICOTTO DI GIUNZIONE - Tubo SN 16 a richiesta




TUBI SPIRALATI
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PALADEX—GRANDI DIAMETRI

Tubi spiralati compositi in acciaio zincato e polietilene idonei per reti irrigue, fognature, deflusso

di acque piovane, serbatoi interrati monoblocco e modulari per acque potabili, vasche di laminazione, ventilazioni

di gallerie ed attraversamenti di rilevati, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda

certificata I1SO 9001, corredati di certificazione di conformita emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo
la norma UNI CEl EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante

avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature
esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata
ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla
norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo.

Classe di rigidita anulare calcolata secondo la norma EN ISO
9969:2008

DIAMETRI DIAMETRI CLASSE A CLASSE B CLASSE C CAPACITA’ DI CARICO
NOMINALI ESTERNI 8 KN/m?=SN8§ 12KN/m?=SN12 | 16KN/m?=SN16 | 20KN/m?=SN20 IN METRI LINEARI (c.a.)
INTERNImm | INDICATIVI mm EURO/m EURO/m EURO/m EURO/m camion {s,7) container 40’ (535)
250 ARICHIESTA | ARICHIESTA ARICHIESTA ARICHIESTA ARICHIESTA 761,6 (599 666.4
300 335 59,39 65,82 7240 ARICHIESTA 4998 (5.95) 4998
400 437 82,50 92,40 99,00 ARICHIESTA 2975 (5.95) 2380
500 544 11340 126,00 136,50 ARICHIESTA 1904 (5.95) 1904
600 650 157,50 175,00 189,00 ARICHIESTA 1428 (5.95) 1428
700 760 228,00 252,00 272,00 ARICHIESTA 1071 (5.95) 952
800 870 240,00 300,00 320,00 ARICHIESTA 107,2 714
900 970 316,00 348,00 380,00 ARICHIESTA 804 59,5
1000 1080 336,00 424,00 504,00 ARICHIESTA 67,0 476
1100 1180 433,00 505,32 570,48 ARICHIESTA 536 238
1200 1300 496,00 556,00 640,00 ARICHIESTA 402 19
1300 1411 598,80 686,40 773,60 ARICHIESTA 268 19
1400 1523 656,00 708,00 816,00 ARICHIESTA 134/268 19
1500 1633 732,00 792,00 920,00 ARICHIESTA 134 19
1600 1736 824,00 842,80 1.024,00 ARICHIESTA 134 19
1800 1955 1.440,00 1.572,84 1.777,88 ARICHIESTA 134 19
2000 2170 1.740,00 1.992,96 2.260,44 ARICHIESTA 134 19
2200 2390 2.120,00 2.402,84 2612,00 ARICHIESTA 134 119
2400 2605 2.339.84 2.559,08 276192 ARICHIESTA e e
2500 2706 2.431,00 2.665,05 289292 ARICHIESTA e —
2600 2806 2.520,00 2.772,00 3.024,00 ARICHIESTA ——en —-
2800 3007 2.961,00 3.150,00 3.339,00 ARICHIESTA “ -
L 3000 3208 3.087,00 3.528,00 3.843,00 ARICHIESTA - -
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TUBI E RACCORDI IN GRES

KERA BASE E KERA PRO

KERA.Base: tubi e raccordi classe normale per impianti di raccolta e
smaltimento di liquami civili e industriali

KERA.Pro: tubi e raccordi classe extra per impianti di raccolta e smaltimento
di liquami civili e industriali

Raccordi e tubi in gres certificati Cradle to Cradle, di elevata qualita e idonei
all'impiego nelle pilt moderne tecnologie di processo. Soluzioni che soddisfano i
requisiti piu elevati in fatto di responsabilita ambientale, sostenibilita e durata
di utilizzo: dall'approvvigionamento del materiale grezzo naturale, I'argilla, attraverso la diffusione negli impianti di produzione
altamente tecnologici, la posa a regola d'arte, la durata di esercizio di oltre cento anni sino al riciclo al 100%.I tubi in gres sono
soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

RACCORDI

= -

10 S b~

Contattaci per i prezzi in

SISTEMI DI GIUNZIONE PER KERA.BASE E KERA.PRO consegna diretta

GIUNTO L - SISTEMA DI GIUNZIONE Fll giunto L € composto da un anello
appositamente sagomato inserito nella parte interna del bicchiere, il ma-
teriale della guarnizione € in EPDM.

GIUNTO K - SISTEMA DI GIUNZIONE CllI giunto K & composto da un anello
in Poliuretano rigidocolato all’interno del bicchiere ed un anello di poliu-
retano morbido colato sulla punta.

A GIUNTO S - SISTEMA DI GIUNZIONE C Le tubazioni con giunto S sono dotate

\ di un anello di gomma. Dopo la cottura, i manicotti e le punte vengono tor-
! ' niti con alta precisione alla misura richiesta. Sulla punta viene pre-

i assemblato in fabbrica un anello di tenuta in EPDM dotato al suo interno di

’ profilo in acciaio.
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TUBI E RACCORDI IN GRES

KERA BASE

Sistema di| Tipo di |
giunzione | giunto

Metri di tubi
per autotreno

| Numero tubi

codice Lunghezza ‘
9 per pallet

articolo

70017671 ¥ L 1,25 49 1820
70017673 125 - 34 24 F L 1,25 36 1080
70017677 150 - 34 36 F E 1,5 25 1050
70017770 200 200 40 92 Cc S 25 16 640
70017695 - 70017771 250 160 40 133 C K-8 25 9-12 420
70017710 - 70017711 300 160 48 181 Cc K-S 25 9-6 360
70017715 350 160 56 202 Cc K 25 8-12 200
70017755 - 70017756 400 160 64 350 C K-8 25 4 160
70017759 500 120 60 442 C K 2,5 3 920
70017760 500 120 60 435 C S 25 3 112,56
70017763 600 95 57 575 Cc K 25 3 90
70017764 600 95 57 575 Cc S 25 3 112,5

SOCIETA DEL GRES

GRUPPO STEINZEUG-KERAMO

KERA PRO

codice - | Sistema di Tipo s .—_| Numero tubi | Metri di tubi
Lunghezza

articolo Diametrs | Classe giunzione | di giunto per pallet | per autotreno

70017897 48 118 c

70017901 - 70017900 250 240 60 188 o] K-S 25 9-6 360
70017906 300 240 72 250 (o] K 25 4-6 290
70017905 300 240 72 250 c S 25 4-86 300

70017910 - 700179109 400 200 80 379 C K-S 25 - 160
70017915 500 160 80 568 C K 25 3 Q0
70017914 500 160 80 604 C 25 3 1125

70017919 - 70017918 600 160 96 805-770 C K-S 25 3 90
70017922 700 120 112 810 C 2 2 40
70017925 800 120 96 950 C K 2 40
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TUBI IN GHISA SFEROIDALE

CLASSE SER

ENVIRO - FOGNATURA

Per sistemi di fognatura a pressione o gravita. ¢ Gamma: giunto elastico TJ (conforme alla
norma DIN 28603) con guarnizione in elastomero NBR e Rivestimento interno: malta di
cemento alluminoso secondo le norme EN 598 ed ISO 4179 e Rivestimento esterno: 200 g/
m2 di zinco 0 400 g/m2 di lega di zinco-alluminio (85Zn-15Al) applicati per metallizzazione
con finitura di vernice sintetica rossa secondo la norma EN 598. -Lunghezza: normalizzata
5,5mo 6m

Il tubo in ghisa sferoidale “ENVIRO” con rivestimento esterno standard (Zinco 200g/m?2 )

puo essere interrato con tutti i tipi di terreno, eccetto: ¢ Suoli con una bassa resistivita,

inferiore ai 1500 Q*cm quando posato al di sopra del livello della falda, o inferiore ai 2500 Q*cm quando posato al di sotto del livello della
falda e Suoli misti, comprendenti due o piu tipi di suoli ® Suoli con un pH inferiore a 6 ed un forte effetto tampone acido ¢ Suoli contenenti
rifiuti, ceneri, scorie, o contaminati da prodotti di scarto o da effluenti organici o industriali In questi terreni, ed anche in presenza di correnti
vaganti, € raccomandato I'impiego di altri tipi di rivestimenti esterni per suoli di pil elevata aggressivita, secondo EN598.

Spessore

Dimensioni :
Nominale

PFA Classe

DBry Py w S c
mm

100 |55/6,0( 118 168 78 4.8 4,0 149 | 81,7 | 888 5° 40

125 |55/6,0| 144 187 80 48 40 18,3 | 100,7 | 1093 | 5° 40
150 [55/6,0| 170 221 84 4.8 40 | 220 | 1208|1312 ]| &5° 40
55/6,0] 222 | 278 90 49 40 | 295 | 1623 | 1761 5° 40
55/6,0| 274 333 95 53 40 | 391 | 2153|2336 | 4° 38
55/6,0] 326 | 390 100 56 40 | 495 | 2720 | 2951 4° 35
55/60| 378 | 444 100 6.0 50 | 66,1 | 3635|3944 | 4° 32
55/6,0| 429 | 490 100 6.3 50 | 784 |4310|4675| 4 30
55/6,0| 480 553 110 6,7 50 | 926 | 5093|5523 | 3° 29
500 |55/6,0] 532 597 110 7.0 50 | 106,7 | 587,1 | 6366 | 3° 28
600 |55/6,0| 635 704 110 7.7 50 | 1388 | 763,2 | 8271 3° 26
700 |55/6,0| 738 | 820 140 9.6 60 | 1987 [10928(11849| 3° 29
800 |55/6,0| 842 938 150 | 104 6,0 | 2438 [1340,8|14533| 3° 28
900 |55/6,0( 945 | 1046 | 165 | 11,2 | 60 | 2931 [1611,8|17466| 1,5° 27
1000 |5,5/6,0| 1048 | 1150 | 175 | 12,0 | 6,0 | 3464 |19052)|20638| 15" 26
1200 |55/6,0| 1255 | 1377 | 205 | 136 | 60 | 5243 |2883,9|3146,1| 1,5° 29
1400 [55/6,0| 1462 | 1610 | 235 | 156 | 90 | 7149 |3931,7|42892| 1,5° 28
1600 |55/6,0| 1668 | 1816 | 265 | 17,7 | 90 | 8928 |4910,6|5357,0| 1,5° 27

Contattaci per i prezziin
consegna diretta

HHEHEE

Pressione EN 598

LEGENDA

ON: Diametro Nominalen mm

DE: Diametro nominale esterno del tubo secondo EN 545 ed 1SO 2531, i

DB: Ingombro massimo

P1:Profondita di inserimento inmm ,inmm

S:Spessore nominale della parete dighisa secondo 1ISO2531 ed EN545, in mm (incaso dilievidifferenze siassume ilvalore piu

elevato fraledue norme)
C: Spessore nominale del rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno secondo EN545, in mm

Classe: Classi di pressione secondo EN 545 ed ISO 2531:2009



TUBI E ACCESSORI

SOLUZIONI PER RETI E IMPIANTI




GAS

INDICE

Vedi anche :

Raccordi testa a testa, di transizione, elettrosaldabili in PE
Tubi in acciaio al carbonio zincato

Raccordi filettati e a compressione in ghisa malleabile zincata
Chiusini e griglie in ghisa sferoidale

vedi Divisione EDILIZIA

CATALOGO ATTREZZATURE E ACCESSORI

Saldatrici e attrezzature varie; giratubi, tagliatubi e cesoie, nastri ,aste di manovra,
olio di taglio, colle, siliconi e detergenti..

GRIFONE



TUBI IN POLIETILENE PER GAS COMBUSTIBILI
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CLASSE EA

RENO GAS 100- ROTOLI

DN 20 + 63 mm 100 m (Standard)
DN 75+ 110 mm 50 m (Standard)

Tubi in polietilene PE100 (MRS 10) monostrato di colore
nero con strisce identificative arancio per la distribuzione
dei gas combustibili con caratteristiche conformi alle
norme UNI EN 1555-2 ed ISO 4437 ed alle regole tecniche
del D.M. del 16/4/08

RENO GAS

SDR 11—ROTOLI 100m 0 50 m

GPS020S51 400624 20, 100] 3 157¢€

— GPS025551 |400625 25| 100 3| 204€
— IDROTHERM GPS032551 [400626 32| 100 3| 268¢€
GPS040S51 |400627 40| 100| 37 398¢€

GPS050S51 |400628 50, 100| 46| 629€

GPS063S51 |400629 63 100] 58 990€

GPS075S5C 400630 75| 50 6,8 1453€

GPS090S5C |400631 90, 50| 82 2096¢€

GPS110S5C 1400632 | 110] 50| 10 31,01€

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di tubazioni in polietilene PE100, di colore nero con strisce identificative giallo-arancio, di colore arancio op-
pure a due strati coestrusi arancio (esterno)/nero (interno), conformi alle norme UNI EN 1555-2 ed I1SO 4437 e rispon-
denti alle prescrizioni tecniche del D.M. del 16/4/08. Le tubazioni devono essere in possesso della certificazione di con-
formita alla norma UNI EN 1555-2, rilasciata da organismi accreditati secondo UNI CEIl EN ISO/IEC 17065. Il compound
utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 1555-1. Il processo produttivo deve garantire il controllo
in continuo delle caratteristiche dimensionali mediante dispositivi ad ultrasuoni. Il produttore di tubi deve risultare in
possesso di un sistema di gestione per la qualita, 'ambiente e la sicurezza conforme rispettivamente alle norme UNI EN
ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001, certificato da un organismo accreditato secondo UNI CEI EN I1SO/ IEC

17021 e di un modello di organizzazione conforme al D.Lgs. 231/01
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TUBI IN POLIETILENE PER GAS COMBUSTIBILI

CLASSE EA

BARRE

DN 25 + 63 mm 6 m (Standard)
DN 75 + 630 mm 6 m/12 m (Standard)

RENO GAS

SDR 17—BARRE da 6 m (0 da 12 m)

RENO GAS

SDR 11—BARRE da 6m (o da 12 m)
GPS090176 400667 90| 17| 54| 1250¢€
GPS110176 |400668 | 110, 17| 6.6 1862€ _
GPS125176 [400669 | 125 17| 7.4 2372¢€
GPS140176 |400670 140 17| 8,3 29,75€ GPS025S56 |400701 25| 11 3| 2,15€
GPS160176 |400671 160 17| 9,5| 38,85€ GPS032S56 |400702 321 1 3| 283¢€
GPS180176 400672 180] 17| 10,7| 49,05€ GPS040S56 1400703 40  11] 3,7 419€
GPS200176 [400673 | 200 17| 11,9] 60,52 € GPS050S56 1400704 50, 11| 46| 663¢€
GPS225176 |400674 | 225| 17| 13,4 76,76 € GPS063S56 1400705 63 11] 58| 1043¢€
GPS250176 [400675 | 250 17| 14,8] 94,10 € GPS075S56 1400706 75| 1] 68| 1267¢€
GPS280176 400676 | 280 17| 16,6/ 118,15€ GPS090S56 1400707 90| 11| 82 18,28€
GPS315176 400677 | 315| 17| 18,7/ 149,69 € GPS110S56 1400708 1100 11} 10 27,03¢€
GPS355176 [400678 | 355 17| 21,1/190,49 € GPS125856 1400709 125 11] 11.4] 3511¢€
GPS400176 [400679 | 400] 17| 23,7/240,72 € GPS140S56 1400710 140 11| 12,7] 43,69¢€
GPS450176 400680 | 450 17| 26,7 304,90 € GPS160S56 1400711 160]  11] 14.6] 57,29€
GPS500176 [400681 | 500] 17| 29,7/376,81€ GPS180S56 1400712 180 11| 16,4] 7242¢€
GPS560176 1400682 | 560 17| 33,2(472,01€ GPS200S56 1400713 200  11] 18,2] 89,25¢€
GPS630176 |400683 | 630 17| 37.4|507.81€ GPS225556 400714 225 11| 20,5/112,88 €
GPS250S56 400715 250 11| 22,7/138,81€
GPS280S56 400716 280 11| 25.4/174,00€
RACCORDI IN PE GPS315556 [400717 315 11| 28,6/220,15¢€
GPS355556 400718 355 11| 32,3/280,16 €
_ , GPS400S56 400719 400 11| 36,4/362,95€
Vai alla pagina 16 e anche al nostro |5pe450856 |a00720 450, 11| 40,9459,77 €
LISTINO CONSORZIO GRIFONE GPS500S56 |400721 500, 11| 45,5|566,95 €
GPS560S56 400722 560 11| 50,8/711,37 €
T.‘- GPS630S56 400723 630 11| 57,2898,71€

“
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VALVOLE A SFERA

CLASSE BRE

FIDO-SFER 5980

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura
F/F, con leva in acciaio gialla

Limiti di temperatura: -20°C +60°C

5980040000 [1/2" 14,76
5980050000 |3/4" 21,92
5980060000 (1" 31,91
5980070000 |1" 1/4 56,84
5980080000 [1"1/2 81,96

MULTISTRATO GAS

Vai nella DIVISIONE EDILIZIA—
SEZIONE IMPIANTI CIVILI Pagina 163
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Tubi corrugati

Tubi per fibra ottica in R/HDPE Il 118

I 119

Tubi in polietilene per telecomunicazioni e protezione cavi

Raccordi testa a testa, di transizione, elettrosaldabili in PE

Chiusini e griglie in ghisa sferoidale

DIVISIONE ATTREZZATURE E ACCESSORI

Saldatrici e attrezzature varie; giratubi, tagliatubi e cesoie, nastri ,aste di manovra,
olio di taglio, colle, siliconi e detergenti..
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TUBI CORRUGATI

CLASSE EK

NERO

TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE GRIGIO SCURO da 25 ml e
da 50 ml (CORRUGATO ESTERNO - LISCIO INTERNO - 450N Serie N)
TOLLERANZA LUNGHEZZA ROTOLO * 2%

Cavidotto a doppio strato conforme alle normative: CEI EN 61386-24

ROTOLI da ml 50 con manicotto a corredo - COLORE esterno grigio scuro, interno
nero - Stabilizzato a raggi UV

0D/1D mm 40/32 50/41 63/51 75/63 90/76 110/92  125/106  160/138  200/180
ml 50 €/ml 1,34 1,62 1,99 2,5 3,08 3,87 4,72 155
ml 25 €/ml 1,52 1,86 2,29 2,95 3,55 4,48 543 8,64 13,35

BLU

TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE BLU/ROSSO
(CORRUGATO ESTERNO - LISCIO INTERNO - 450N Serie N) TOLLERANZA
LUNGHEZZA ROTOLO £ 2%

Cavidotto a doppio strato conforme alle normative: CEI EN 61386-24.

ROTOLI da ml 50 con manicotto a corredo - COLORE esterno blu, interno
nero - Stabilizzato a raggi UV

0D/ID mm 40/32 50/41 63/51 75/63 90/76 11092  125/106  160/138  200/180*
€/ml 1,43 1,73 2,13 2,75 3,29 4,15 5,06 8,08 14,29
a richie_stu a richiesta
° ’ MANICOTTO
PER TUBO CORRUGATO
0D/ID mm 40 50 63 75 90 110 125 160 200

€/ 190 25 225 279 290 35 66 847 12,
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TUBI CORRUGATI

CLASSE EK

ABBIPwAsT BARRE 750

TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE IN BARRE
(CORRUGATO ESTERNO - LISCIO INTERNO)

BARRE da ml 6 con manicotto a corredo. Stabilizzato a raggi UV Resistenza
allo schiacciamento: Norma CEl EN 61386-24 - 750 Newton COLORE
esterno grigio, interno giallo

0D/ID mm 110/92  125/106  160/138  200/180
€/ml 750N grigio/giallo 6,38 1,36 10,70 16,11

BARRE 450

TUBO CORRUGATO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE IN BARRE
(CORRUGATO ESTERNO - LISCIO INTERNO)

BARRE da ml 6 con manicotto a corredo. Stabilizzato a raggi UV Resistenza
allo schiacciamento: Norma CEl EN 61386-24 450 Newton COLORE
esterno nero, interno nero

0D/ID mm 110/92 125106  160/138  200/180
€/ml 450N nero/nero 4,45 5,42 8,68 14,01
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TUBI PER FIBRA OTTICA IN R/HDPE

MONOTUBO

COMPOUND IN R/HDPE

ACCESSORI

Kit di giunzione termorestrin-

gente DN50

2,40 24 8 300 cordino di tiro in

2,70 24 10 300 Nylon30 5 mm ; z
0 300 24 | 125 300 AN NS

370 | 24 | 16 300 NN N

3,00 33 8 300

3,50 33 10 300 selletta in PVC per tubo DN 50
>0 7460 33 | 125 300

6,90 33 16 300 TRITUBO

COMPOUND IN R/HDPE

2,40 24 8 350

2,70 24 10 350

40 3,00 24 12,5 350

3,70 24 16 350

3,00 33 8 350

50 3,50 33 10 350

4,60 33 12,5 350

TUBO LISCIO WL L

Barre6o12m

Banda rossa
COMPOUND IN R/HDPE

8,30 17 10
12,70 11 16
6,60 17 10 9,50 17 10

110 8,10 13,6 12,5 160 11,80 13,6 12,5
10,00 11 16 14,60 11 16
7,40 17 10 11,90 17 10

125 9,20 13,6 12,5 200 14,70 13,6 12,5
11,40 11 16 18,20 11 16
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TUBI IN POLIETILENE PER TELECOMUNICAZIONI

CLASSE EA

CABLEX STANDARD - BARRE

PER TELECOMUNICAZIONI E PROTEZIONI CAVI

Tubi in polietilene alta densita a superficie liscia di colore nero con
strisce di coestrusione rosse per la posa interrata in trincea aperta, a
protezione di cavi e fibre ottiche nel settore delle telecomunicazioni,
conformi alle norme DIN 16874 e CEI EN 61386-24

DN 63 + 315 mm

6 m/12 m (Standard)

CABLEX STANDARD

SDR 26—BARRE 6 metri (0 12 metri)

_HDRDTHEEM 420488 160] 26| 6,2 22,72¢€
oo 423695 180 26| 6,9 2827€

420489 200 26| 7,7 35,08 €
423701 225 26| 8,6 44,03 €
423697 250 26| 9,6 54,54 €
423699 280 26| 10,7 68,01 €
arichiestal| 315 26| 121 86,65 €

CABLEX STANDARD CABLEX STANDARD
SDR 17—BARRE 6 metri (0 12 metri ) SDR 11—BARRE 6 metri (0 12 metri)
420501 63 17 3,8 540 € 420580 63 11 5,8 7,95 €
420503 75 17 45 7,04 € 420581 75 11 6,8 10,21 €
420505 90 171 54 10,14 € 420583 90 11 8,2 14,84 €
420507 110 171 6,6 15,04 € 420585 110 11 10 21,94 €
420508 125 170 74 19,25 € 420586 125 11 114 28,43 €
420509 140 17 8,3 2415 € 420587 140 111 12,7 35,47 €
420510 160 171 9,5 31,53 € 420588 160 11| 14,6 46,51 €
420511 180 17| 10,7 39,81 € 420589 180 11| 16,4 58,79 €
420512 200 171 11,9 49,13 € 420590 200 11| 18,2 72,52 €
420513 225 171 13,4 62,31 € 420591 225 11] 20,5 91,77 €
420514 250 17| 14,8 76,38 € 420593 250 11 22,71 112,88 €
420516 280 17| 16,6 9591 € 420595 280 11| 25,4 14145€
420518 315 17] 18,71 121,51 € 420597 315 11] 28,6 179,06 €
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TUBI IN POLIETILENE PER TELECOMUNICAZIONI

CLASSE EA

CABLEX STANDARD - ROTOLI

CABLEX STANDARD

SDR 17—ROTOLO da 100 o 50 metri

oo e e

a richiesta 25 17 100 2 1,13 €

420388 32 17 100 2 1,50 €

420390 40 17 100 2,4 225 € SDR 11—ROTOLO da 100 o 50 metri

420392 50 17 100 3 345€

420398 75 17 50 4,5 7,65 €

420400 90 17 50, 54 11,03 € 420465 20 1 100 2 0,89 €

420401 110 17 50| 6,6 16,35 € 420467 25 1 100, 2.3 133 €
420469 32 11 100 3 2,07 €
420470 40 11 100 3,7 3,26 €
420471 50 11 100 4,6 4,96 €
420472 63 11 100 5,8 7,84 €
420454 75 11 50, 6,8 11,10 €
420456 90 11 50| 8,2 16,13 €
420457 110 11 50, 10[ 23,85€
420478 125 11 100] 11,4 33,99€
420479 140 11 100] 12,7] 4241€
420481 160 11 100] 14,6] 5561€

RACCORDI IN PE

Vai alla pagina 16 e anche sul
nostro listino CONSORZIO
GRIFONE




SOLUZIONI PER RETI E IMPIANTI

TUBI E ACCESSORI .

Pt VR

CHIUSINI

INFRASTRUTTURE

CHIUSINI pag. 121
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CHIUSINI E GRIGLIE PER MARCIAPIEDE—B125

CLASSE IC

REVO B125

Luogo di installazione : Gruppo 2 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori

° Telaio e coperchio in ghisa a grafite sferoidale

o Coperchio quadrato munito di asole per la manovra in corrispondenza del sifone
idraulico contro la risalita di esalazioni

o L’incastro del coperchio nel telaio, grazie all’'opportuna sezione, crea un sifone che
impedisce la risalita di odori

o Prodotto certificato NF @
Opzioni : Marcatura personalizzata su richiesta

Tenuta idraulica grazie al
profilo speciale (contro la
risalita di esalazioni)

IC546203 REVO 300 B125 |200X 200 (300 X 300 24 6 34,69
IC546204 REVO 400 B125 (300 X300 (400 X 400 24 10 55,16
IC546205 REVO 500 B125 |400 X400 [500 X 500 24 17 88,56
1C546206 REVO 600 B125 |500 X500 [600 X 600 24 20 145,15
IC548907 REVO 700 B125 600 X 600 |700 X 700 24 200,88
IC548908 REVO 800 B125 [700 X700 |800 X 800 24 286,09

Zmwmy
P AT B
\“ gy
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N’ @

Prescrivere il marchio NF -Voirie garantisce I’acquirente e I'utilizzatore finale sulle prestazioni complessive dei
prodotti. Questo marchio fornisce la garanzia di un prodotto controllato regolarmente e con i criteri di qualita
superiori alla EN124 (ad esempio, test drive, tenuta idraulica ecc ...).

Quando la norma EN124 richiede: "...ll coperchio/griglia devono essere assicurati nel loro telaio (...) tramite (...)

un sistema di sicurezza, o la massa per unita di area od altri metodi...", il regolamento di certificazione NF richie-
de un controllo del prodotto installato su strada in condizioni reali di circolazione durante minimo 3 mesi su una
pista percorsa da veicoli con velocita minima di 70 km / h.

Grazie alle prove su strada si controllano alcune caratteristiche dei prodotti quali:

- Il funzionamento dei sistemi di chiusura e delle articolazioni
- Il comportamento dei prodotti D400 in caso di frenata ed accelerazione dei veicoli
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CHIUSINI E GRIGLIE PER AREE DI SOSTA—C250

CLASSE

IC

REVO C250

Luogo di installazione : Gruppo 3 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori

° Telaio e coperchio in ghisa a grafite sferoidale
o Coperchio quadrato munito di 2 fori ciechi per il sollevamento
° L'incastro del coperchio nel telaio, grazie all’'opportuna sezione, crea un sifone

che impedisce la risalita di odori
o Prodotto certificato NF
Opzioni : Marcatura personalizzata su richiesta

IC544962 |REVO 300 CHIUSINO C250 |3

00 X 300

390X 390 40 14| 74,91

IC544963 [REVO 400 CHIUSINO C250 (4

00 X 400

490 X 490 40 22| 115,10

1C544964 |REVO 500 CHIUSINO C250 |5

00 X 500

590 X 590 40 30 173,62

IC544965 |REVO 600 CHIUSINO C250 |6

00 X 600

690 X 690 40 41| 241,75

REVO GP C250

Luogo di installazione :Gruppo 3 norma EN
124 : 1994 e gruppi inferiori

° Telaio e coperchio in ghisa a grafite
sferoidale
° Griglia piana predisposta per articolazione

prigioniera (anti-vandalismi) e

IC546033 . . - .
per I'inserimento di sifone in
IC546034 .
PVC (non fornito)
IC546035 .
Chiusura con barra
elastica
Opzioni :
° Asse per articolazione prigioniera

Opzione
Griglia predisposta per accogliere
articolazione prigioniera : anti-vandalismi

Chiusura tramite
barra elastica

Superficie a rilievo anti sdrucciolo
che favarisce il drenaggio delle acque di scorrimento
Opzione: marcatura personalizzata nella zona centrale

IC548915 |REVO GP300 |GRIGLIA PIANA |C250 |280 X 280 |400 X 400 43 Su rich.
IC546033 |REVO GP400 |GRIGLIA PIANA |C250 |380 X 380 |500 X 500 43 24| 132,82
IC546034 |REVO GP500 |GRIGLIA PIANA |C250 |480 X 480 |600 X 600 43 38| 214,55
IC546035 |REVO GP600 |GRIGLIA PIANA |C250 |580 X 580 |700 X 700 43 55| 269,04
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CHIUSINI E GRIGLIE PER AREE DI SOSTA—C250

CLASSE IC

Opzione
Griglia predisposta per accogliere

REVO G C C 2 5 0 articolazione prigioniera : anti-vandalismi

Luogo di installazione :Gruppo 3 norma EN 124 :

1994 e gruppi inferiori
° Telaio e coperchio in ghisa a grafite sferoidale
° Griglia concava predisposta per articolazione

prigioniera (anti-vandalismi) e per I'inserimento di
Chiusura tramite

sifone in PVC (non fornito) barra elastica

° Chiusura con barra elastica Superficie a rilievo anti
sdrucciolo che favorisce il
Opzioni H drenagyio delle acgue di
. X L stormmento.
° Asse per articolazione prigioniera Opzione: marcatura
° Sifone PVC personalizzata nella zona

centrale
° Marcatura personalizzata nella zona centrale

IC546036 | REVO GC400 |GRIGLIA CONCAVA| C250 | 380X 380 | 500 X 500 72 28| 139,6
IC546037 | REVO GC500 |GRIGLIA CONCAVA| €250 | 480 X 480 | 600 X 600 72 46| 2213

w

N

IC546038 | REVO GC600 |GRIGLIA CONCAVA| C250 | 580 X 580 | 700 X 700 72 66| 282,6

©

GRIGLIA NAPOLI

GC 043034 A -
CLASSE UNI EN 124 C250 S | —
Luogo di installazione : t
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti

di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo _j . (:—3
lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo _:J ;; ;
dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella SU— _j
carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede."

Realizzata su specifica richiesta 3P -

IC522465 |NAPOLI GRIGLIA C250 |345x435 [430x530 60 24| 165,55
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CHIUSINI E GRIGLIE PER CARREGGIATE— D400

CLASSE IC

REVO D400

Luogo di installazione :Gruppo 4 norma EN 124 : 1994 e gruppi inferiori

° Telaio e coperchio in ghisa a grafite sferoidale

o Coperchio quadrato munito di 2 fori ciechi per il sollevamento

° Telaio munito di due guarnizioni elastiche in polietilene antirumore e antivibrazioni

o Prodotto certificato NF

o Il coperchio é predisposto per l'inserzione di due sistemi di chiusura tipo
«RETROFIT»

Opzioni :

o Sistema di chiusura tipo «RETROFIT»

o Marcatura personalizzata su richiesta

Telaio munito di due guarnizioni elastiche in
polietilene antirumore e antivibrazioni

Superficie a rilievo anti sdrucciolo
Opzione: marcatura personalizzata

Coperchio munito di 2 fori ciechi
per il sollevamento

Opzione
Il coperchio € predisposto per
l'inserzione di due sistemi di chiusura
tipo « RETROFIT»

IC544763 |REVO 400 |CHIUSINO  [D400 |400 X 400 |486 X 486 100 30| 168,19
IC544764 |REVO 500 |CHIUSINO  [D400 |500 X 500 |574 X574 100 41| 241,75
IC544765 |REVO 600 |CHIUSINO |D400 |600 X 600 |674 X 674 100 54| 323,53
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CHIUSINI E GRIGLIE PER CARREGGIATE— D400

CLASSE IC

BRIO 7 BRIO G

CLASSE UNI EN 124 D400 CLASSE UNI EN 124 D400
° Articolato ° Articolato antifurto
° Telaio circolare o quadrato ° Telaio circolare o quadrato
° Bloccaggio automatico per maniglia @ o Bloccaggio automatico per .@
° Guarnizione elastica con polietilene maniglia
° Bloccaggio antichiusura a 90° ° Guarnizione elastica con polietilene
° Tipo di traffico : Medio ° Bloccaggio antichiusura a 90°
Opzioni : Tipo di traffico : Medio
° Sistema di chiusura VOTC Opzioni :
° Marcatura personalizzata su richiesta ° Sistema di chiusura VOTC
° Marcatura personalizzata su richiesta

IC516707|BRIO 7 SC |@ 700 [950 X 950 100 87| 620,92 [IC515532 |BRIO SGC |@ 600 |850 x 850 100]  68/454,55
IC516708|BRIO 7 SR |@ 700 |@ 1000 100] 80| 633,17| [IC515536 |BRIO SGR |@ 600 |@850 100]  59/403,68

HCIP

CLASSE UNI EN 124 D400

o Articolato

° Telaio quadrato

° Guarnizione in gomma EPDM

° Tenuta alle acque di ruscellamento

° Sistema di chiusura a 1/4 di giro con chiave codificata
o Assistenza all’apertura con molla di torsione

Opzioni : Marcatura personalizzata su richiesta

Nota : Installazione in aree non sottoposte a traffico (stazioni di
rifornimento /piazzole)

IC538735 |HCIP760 HD |CHIUSINO [D400 [760 X 760 (850 X 950 90| 105} 1488,63

IC540422 |CHIAVE HCIP |CHIAVE 73,70
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CHIUSINI E GRIGLIE PER CARREGGIATE—D400

CLASSE IC

TRUCK

TRUCK G—GRIGLIA

CLASSE UNI EN 124 D400

Telaio quadrato
Guarnizione elastica con
polietilene

Tipo di traffico : Medio
Opzioni :

Marcatura personalizzata su richiesta

CLASSE UNI EN 124 D400
° Telaio quadrato

° Guarnizione in polietilene

posto su due lati opposti del telaio @
Tipo di traffico : Leggero

Opzioni :

° Marcatura personalizzata su richiesta

1C524628

TRUCK 300 (300 X 300 440 X 440

75

26

186,67

1C524629

TRUCK 400 [400 X 400 {540 X 540

100

38

300,15

1C524630

TRUCK 500|500 X 500 (640 X 640

100

53

401,80

IC524631

TRUCK 600 |600 X 600 (740 X 740

100

66

426,27

1C526092

TRUCK 700|700 X 700 (840 X 840

100

89

504,83

TWINO

CLASSE UNI EN 124 D400

Articolato

Telaio circolare o quadrato
Guarnizione elastica con polietilene
Bloccaggio antichiusura a 90°

Tipo di traffico : Medio

IC538633

TWINO SR

@ 600

@ 850

100

52

304,91

1C526095

TRUCK G 400/400 X 400 (540 X 540 | 100| 40

314,41

1C526094

TRUCK G 500|500 X 500 |500 X 500 | 100| 55| 411,17

1C526732

TRUCK G 600|600 X 600 |600 X 600 | 100| 76| 594,38

GBRE V3

CLASSE UNI EN 124 D400

o Telaio circolare

o Guarnizione in policloroprene @
° Coperchio bloccato mediante 3 viti inox

° Tenuta stagna garantita sino a 1 bar

Tipo di traffico : Intenso

Opzioni :

o Sistema di chiusura VOTC

o Marcatura personalizzata su richiesta

IC538685

TWINO SC |@ 600 850 x 850

100

60

357,32
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CHIUSINI E GRIGLIE PER CARREGGIATE— D400

CLASSE IC e CLASSE 3P

TI14S—TIM CLEO ROAD R (MTCRV)

CLASSE UNI EN 124 D400
° Telaio quadrato in ghisa

CLASSE UNI EN 124 D400
Chiusino per saracinesca rete acqua

monoblocco o Telaio testa circolare corpo monoblocco per
o Articolato fusione
° Appoggio tripode ° Chiusura coperchio a baionetta
. Bloccaggio antichiusura a 90° . Tappo con sistema di aggancio per pasticche
° Sistema chiusura di identificazione

IC514770|T145060.060av  |600 X 600 745 X 770 1C51045
IC526690|T145060.060Av TiM [600 X 600 |745 X 770 4

IC534103(T145120.060av  [1200 X 600|1395 X 785|100| 154| 1067,51
IC548500|T145120.060Av TiM 1200 X 600|1395 X 785|100| 154| 1067,51
IC514260|CHIAVE T 64,31

SIFONE ANTIODORE TYPHON

Classe 3P

Sifone antiodore TYPHON realizzato in polipropilene costituito da due
elementi troncoconici ( un imbuto e una vaschetta assemblati fra di loro
con viti in acciaio inox) da applicare all'interno di griglie e caditoie in

ghisa lamellare e sferoidale in appoggio con tutta la superficie

3P3100 275 X 275 22,81 perimetrale su di un bordo porta sifone ricavato in fusione all’interno
3P3150 295 X 295 22,81 del telaio delle griglie di scarico. Il deflusso delle acque di scorrimento
3P3200 310 X 310 23,76 meteoriche e pluviali, viene convogliato nella griglia di scarico andando
3P3250 350 X 350 45,66 a riempire la vaschetta del sifone e fuoriuscendo dal bordo esterno. La
3P3260 370 X 370 45,66 vaschetta del sifone in tal modo viene riempita completamente
3P3350 400 X 400 51,89 impedendo efficacemente che i cattivi odori e formazioni gassose,
3P3550 450 X 450 57,10 formatisi nel condotto di scarico sottostante al pozzetto, possano fluire
3P3600 470 X 470 60,65 all’esterno

3P3650 500 X 500 64,24
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CHIUSINI E GRIGLIE — F900

CLASSE IC

SOLO F

CLASSE UNI EN 124 F900

o Articolato
o Guarnizione continua in policloroprene
sotto al coperchio
o Bloccaggio antichiusura a 90°
Opzione :
o Sistema di chiusura VOTC
e Ventilato IC510871 |SOLO SFC| 600 850X 850 | 100| 109| 701,48
o Marcatura personalizzata su richiesta IC510872 [SOLO SFR|@ 600 @ 850 100[ 100| Su richiesta

Luogo di installazione dei prodotti
La scelta della classe appropriata dei dispositivi di chiusura e coronamento dipende dal luogo di installazione dei pro-
dotti. Nota : Si devono prendere in considerazione la dinamica e le limitazioni legate al traffico.

A15 B125 C250 D400 C250 E600 F900
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SOLUZIONI MODULARI B125-F900

ERMATIC

GRANDI DIMENSIONI PER TUTTI TIPI DI TRAFFICO

La gamma comprende soluzioni modulari con superfici rettificate meccanicamente della serie ERMATIC®, prodotti
per il drenaggio lineare delle acque tramite canalizzazioni in ghisa sferoidale e griglie per il drenaggio puntuale sui
pozzetti singoli, progettati appositamente per aree che sopportino condizioni di carico eccezionali.

Modularita : grande scelta di moduli per una grande flessibilita dimensionale x Tenuta stagna : (agli odori ed alle
acque piovane ) ottenuta tramite assemblaggio < 0.2 mm e strato di grasso idrorepellente x Finitura a scelta : a
rimpimento calcestruzzo / pavimentazione o ghisa a rilievo anti sdrucciolo

Per informazioni contattaci
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SOLUZIONI ANTI-INTRUSIONE

DEFENSO

EJ Defenso grazie alla sua caratteristiche puo
essere una valida soluzione per prevenire
I’accesso non autorizzato di malintenzionati
che potrebbero inquinare I'acqua potabile,
garantendo un tempo certo per l'intervento
delle squadre di sicurezza ed evitare i rischi
di contaminazione.

Ogni ente gestore & obbligato a fare una
valutazione del rischio, dando priorita alla

prevenzione del rischio da contaminazione.

Per maggiori informazioni contattaci

Opzionale : Anta
interna idroresistente

Spranghe

Chiusura con
lucchetto
omologato

Zawy
AT p
wa gy’

\‘a : ;’

Rif. 1187a/04

Proteggete le vostre reti dagl atti di sabotaggio

Portello di sicurezza anti-intrusione DEFENSO®

Certificato anti-intrusione LPCB SR4 del gruppo BRE Globale
Doppio coperchio in acciaio

Ergonomico e sicuro per i lavoratori

Sforzo di apertura <25 kg

Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA)

HcoS &¢

Sistema GLOBALE di valutazione e gestione del rischio esteso a ciascuna
fase della filiera idrica, dalla captazione fino all’utente finale, per
garantire la protezione delle risorse idriche e la riduzione di potenziali
pericoli per la salute umana nell’acqua destinata al consumo umano.

Acciaio speciale a
protezione del
lucchetto

Cerniere a
scomparsa riforzate

Opzionale : sensore
di allarme
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CHIUSINI D’'IMPORTAZIONE

CLASSE 3PIC

SIMETO

CLASSE UNI EN 124 B125

Chiusino con telaio quadrato

B12530 | 200*200 300*300 25 49 23,71
B12540 | 300*300 400%400 25 8,5 41,13
B12550 | 400*400 500*500 30 13,5 64,94
B12560 500%500 600*600 35 2,5 108,21
B12570 | 600*600 700*700 40 31 149,74
B12580 | 700*700 800*800 155,30
B1258060| 700*700 800*600 179,74

ENNA

CLASSE UNI EN 124 C250

C25030 200%200 300*300 30 6,00 28,89
C25040 300*300 400*400 40 11,9 57,14
C25050 400*400 500%500 40 17,5 84,24

C25060 500%500 600*600 45 26,5 128,02
C25070 600*600 700*700 45 36,5 175,38
C25080 700*700 800*800 60 46,9 225,95
C25090 800*800 900*900 65 60,00 Su rich.
C2501000| 900*900 1000*1000 70 509,00

SELE

CLASSE UNI EN 124 D400

D4000400| 300%300 | 400*400 | 75 96,46
D4000500| 400%400 | 500*500 | 75 128,07
D4000600| 500%500 | 600600 | 75 189,14
D4000700| 600%600 | 700%700 | 75 250,15
D4000800| 700%700 | 800*800 | 75 261,98
D4000900| 800*800 | 900*900 | 75 414,94
D4001000| 900%900 | 1000%1000 | 75 929,04
D4001100| 1000¥1000 | 1100¥1100 | 100 | 1084,66
D4001200| 1100¥1100 | 12001200 | 100 | 1366,48
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CHIUSINI D’IMPORTAZIONE

CLASSE 3PIC

COMPACT -C250

CLASSE UNI EN 124 C250

Griglia con telaio quadrato
Leggermente concava

C25060GRI | 490*490 6007600 55 135,50
C25070GRI | 590590 700*700 190,41
C25080GRI | 690*690 800*800 258,00

COMPACT D400

CLASSE UNI EN 124 D400
Griglia con telaio quadrato
Leggermente concava

D40040GRI | 320*320 | 400*400 50 102,24
D40050GRI | 390*390 | 500*500 55 130,14
D40060GRI | 490*490 | 600*600 55 177,49
D40070GRI 700*700 239,65

NEW COMPACT -C250

CLASSE UNI EN 124 C250
Griglia con telaio quadrato concava

C25040GRICO | 270*270 400*400 505 64,29
C25050GRICO | 370*370 500*500 55 98,41
C25060GRICO | 470*470 600*600 60 135,50
C25070GRICO | 570*570 700*700 60 190,41
C25080GRICO 8007800 258,00




