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La 3P è tra i soci fondatori del Consorzio Grifone, la più grande realtà 
italiana nella distribuzione dei prodoƫ del nostro seƩore.  

 

Tramite la rete di distribuzione del Consorzio, possiamo consegnare e 
meƩere a disposizione i prodoƫ richiesƟ presso 25 deposiƟ situaƟ in tuƩe 
le regioni d'Italia 

CONSORZIO GRIFONE  

La 3P tramite la sua società di rappresentanze SRC sas vende in Campania 
in nome e per conto dei maggiori produƩori del seƩore con faƩurazione 
direƩa dall’industria. 

SRC SOCIETAƱ  DI RAPPRESENTANZE  

La 3P  è distributore  da oltre 45 anni in Campania  di  materiali e 
aƩrezzature per reƟ e impianƟ  di distribuzione di acqua, gas, nelle 
telecomunicazioni, nel trasporto di fluidi industriali, scarichi di qualsiasi 
Ɵpo , irrigazione, anƟncendio e navale. 

 

I prezzi indicaƟ potrebbero subire delle oscillazioni pertanto non  
garanƟamo l’aƩualità dei prezzi in catalogo.  
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Tubo di acciaio 

inossidabile Inox 

AISI 316L RICOTTO 

Barre da 3 o 6 m  

TUBO INOX  

Tubo di acciaio 

inossidabile Inox AISI 

316L CRUDO  

Barre da 3 o 6 m  

TUBO INOX  

TURBO INOX, soluzione di acciaio inossidabile AISI 316L, è un sistema di connessione a pressare (tubi, curve, manicoƫ, 

derivazioni, riduzioni, ecc.) nella gamma dimensionale compresa tra 15 e 108 mm, che presenta un’estrema semplicità e 

rapidità di montaggio. I tubi innestaƟ negli apposiƟ raccordi pressfiƫng, vengono uniƟ grazie all’azione esercitata da 

pressatrici sia eleƩroidrauliche che eleƩromeccaniche, munite di pinze (profilo M), che imprimono una deformazione 

definiƟva alla camera toroidale di ogni raccordo garantendone la tenuta ermeƟca e meccanica  

I campi principali di impiego di TURBO INOX sono l’adduzione di acqua potabile, di acque traƩate e/o addiƫvate, trasporto 

di aria compressa (con O‐ring di FKM nel caso di elevaƟ residui oleosi), impianƟ anƟncendio (sia naspi/idranƟ che sprinkler) 

impianƟ di riscaldamento e condizionamento oltre che applicazioni industriali (previa consultazione con il servizio tecnico 

di RubineƩerie Bresciane). In ambito navale la gamma TURBO INOX comprende anche i passaggi ponƟ/paraƟa senza 

saldature, stagni e tagliafuoco e cerƟficaƟ in accordo alla Direƫva Europea MED 2014/90/EU. Il sistema a pressare TURBO 

INOX può operare, considerando l’impiego di acqua, fino ad una pressione massima di 16 bar ed una massima temperatura 

in funzione del Ɵpo di O‐ring installato (120°C nel caso di EPDM o 200°C nel caso di FKM). Tuƫ i raccordi TURBO INOX sono 

dotaƟ di O‐ring LBP (Leak Before Press), che consente di individuare in maniera immediata un raccordo inavverƟtamente 

non pressato aƩraverso la fuoriuscita del fluido impiegato in fase di collaudo impianto  

TURBO INOX  

Cod. art. Misura  € /  m 
52T00115 15x1       14,64  
52T00118 18x1       16,72  
52T00122 22x1,2       20,34  
52T00128 28x1,2       25,03  
52T00135 35x1,5       36,95   
52T00142 42x1,5       42,56  
52T00154 54x1,5       53,79  
52T00176 76,1x2       99,00  
52T00188 88,9x2     114,85  
52T001108 108x2     139,15  

Cod. art. Misura  € /  m 
52T01115 15x1       10,46  
52T01118 18x1       12,34  
52T01122 22x1,2       17,46  
52T01128 28x1,2       19,93  
52T01135 35x1,5       30,56  
52T01142 42x1,5       35,84  
52T01154 54x1,5       46,01  
52T01176 76,1x2       92,19  
52T01188 88,9x2     111,55  
52T011108 108x2     135,10  

TUBAZIONI INOX PRESSFITTING  
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FileƩato M  Inox AISI 316L 

DIRITTO   

FileƩato F  Inox AISI 316L 

DIRITTO  

Cod. art. Misura  €  
5200001504 15x1/2      12,93 €  
5200001505 15x3/4      15,30 €  
5200001804 18x1/2      14,97 €  
5200001805 18x3/4      14,82 €  
5200002204 22x1/2      15,39 €  
5200002205 22x3/4      16,29 €  
5200002206 22x1"      19,98 €  
5200002805 28x3/4      20,70 €  
5200002806 28x1"      20,67 €  
5200002807 28x1"1/4      26,40 €  
5200003506 35x1"      26,82 €  
5200003507 35x1"1/4      30,54 €  
5200003508 35x1"1/2      36,48 €  
5200004207 42x1"1/4      42,54 €  
5200004208 42x1"1/2      44,46 €  
5200005408 54x1"1/2      58,74 €  
5200005410 54x2"      64,08 €  
5200007612 76,1x2"1/2    270,69 €  
5200008814 88,9x3"    462,54 €  

Cod. art. Misura  €  
5201001504 15x1/2         13,83 €  
5201001505 15x3/4         16,65 €  
5201001804 18x1/2         16,44 €  
5201001805 18x3/4         16,44 €  
5201002204 22x1/2         16,17 €  
5201002205 22x3/4         20,70 €  
5201002206 22x1"         22,65 €  
5201002804 28x1/2         19,74 €  
5201002805 28x3/4         21,09 €  
5201002806 28x1"         30,96 €  
5201002807 28x1"1/4         30,12 €  
5201003506 35x1"         29,07 €  
5201003507 35x1"1/4         35,07 €  
5201003508 35x1"1/2         40,20 €  
5201004207 42x1"1/4         36,60 €  
5201004208 42x1"1/2         49,92 €  
5201005408 54x1"1/2         56,10 €  
5201005410 54x2"         73,89 €  

DOPPIO Inox AISI 316L 

DIRITTO   
DOPPIO RIDOTTO Inox AISI 316L 

DIRITTO   

Cod. art. Misura  €  
52020015 15          5,73 €  
52020018 18          5,58 €  
52020022 22          7,05 €  
52020028 28          7,74 €  
52020035 35         11,13 €  
52020042 42         14,91 €  
52020054 54         17,46 €  
52020076 76,1         85,65 €  
52020088 88,9       107,97 €  

520200108 108       127,56 €  

Cod. art. Misura  €  
5204001815 18x15          6,54 €  
5204002215 22x15          7,74 €  
5204002218 22x18          9,63 €  
5204002815 28x15         10,35 €  
5204002818 28x18         11,79 €  
5204002822 28x22          9,48 €  
5204003522 35x22         11,79 €  
5204003528 35x28         14,64 €  
5204004222 42x22         40,08 €  
5204004228 42x28         18,39 €  
5204004235 42x35         16,59 €  
5204005428 54x28         41,79 €  
5204005435 54x35         46,65 €  
5204005442 54x42         19,53 €  
5204007654 76,1x54         56,10 €  
5204008854 88,9x54         91,05 €  
5204008876 88,9x76,1       122,31 €  

52040010854 108x54         64,05 €  
52040010876 108x76,1       131,49 €  
52040010888 108x88,9       150,51 €  

RACCORDI INOX PRESSFITTING  
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DOPPIO passante inox AISI 316L 

DIRITTO 

M FILETTATO M inox AISI 316L 

ADATTATORE 

M FILETTATO F inox AISI 316L 

ADATTATORE 90° FF  inox AISI 316L 

CURVA 

Cod. art. Misura  €  
52050015 15         10,92 €  
52050018 18         11,16 €  
52050022 22         11,73 €  
52050028 28         15,84 €  
52050035 35         16,86 €  
52050042 42         20,37 €  
52050054 54         24,81 €  
52050076 76,1       165,03 €  
52050088 88,9       184,71 €  

520500108 108       180,12 €  

Cod. art. Misura  €  
5208001504 15x1/2         17,13 €  
5208001804 18x1/2         18,24 €  
5208001805 18x3/4         26,10 €  
5208002204 22x1/2         18,42 €  
5208002205 22x3/4         23,76 €  
5208002805 28x3/4         24,48 €  

Cod. art. Misura  €  
5209001504 15x1/2         17,79 €  
5209001804 18x1/2         16,65 €  
5209001805 18x3/4         26,25 €  
5209002204 22x1/2         16,14 €  
5209002205 22x3/4         24,15 €  
5209002805 28x3/4         21,30 €  

Cod. art. Misura  €  
52120015 15          7,41 €  
52120018 18          8,52 €  
52120022 22          9,60 €  
52120028 28         12,36 €  
52120035 35         20,10 €  
52120042 42         44,01 €  
52120054 54         58,74 €  
52120076 76,1       121,59 €  
52120088 88,9       146,04 €  

521200108 108       191,13 €  

90° MF  inox AISI 316L 

CURVA 

45° FF  inox AISI 316L 

CURVA 

Cod. art. Misura  €  
52130015 15          7,47 €  
52130018 18          8,52 €  
52130022 22         10,35 €  
52130028 28         13,44 €  
52130035 35         20,28 €  
52130042 42         41,55 €  
52130054 54         61,17 €  
52130076 76,1       131,49 €  
52130088 88,9       158,01 €  

521300108 108       201,75 €  

Cod. art. Misura  €  
52140015 15         10,77 €  
52140018 18         10,65 €  
52140022 22         12,15 €  
52140028 28         13,77 €  
52140035 35         16,95 €  
52140042 42         26,43 €  
52140054 54         39,39 €  
52140076 76,1       122,82 €  
52140088 88,9       142,20 €  

521400108 108       180,63 €  

RACCORDI INOX PRESSFITTING  
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45° MF  inox AISI 316L 

CURVA 

15° FF  inox AISI 316L 

CURVA 

Cod. art. Misura  €  
52150015 15    10,41 €  
52150018 18    10,65 €  
52150022 22    13,92 €  
52150028 28    14,10 €  
52150035 35    15,60 €  
52150042 42    31,56 €  
52150054 54    39,36 €  
52150076 76,1  111,18 €  
52150088 88,9  134,94 €  

521500108 108  175,14 €  

Cod. art. Misura  €  
52260015 15    13,56 €  
52260018 18    12,21 €  
52260022 22    13,08 €  
52260028 28    16,17 €  
52260035 35    19,80 €  
52260042 42    32,31 €  
52260054 54    44,19 €  
52260076 76,1  122,31 €  
52260088 88,9  149,37 €  

522600108 108  195,66 €  

15° MF  inox AISI 316L 

CURVA 

30° FF  inox AISI 316L 

CURVA 

Cod. art. Misura  €  
52270015 15    12,84 €  
52270018 18    11,82 €  
52270022 22    15,33 €  
52270028 28    19,83 €  
52270035 35    21,15 €  
52270042 42    35,43 €  
52270054 54    48,60 €  
52270076 76,1  115,02 €  
52270088 88,9  146,07 €  

522700108 108  185,04 €  

Cod. art. Misura  €  
52280015 15    13,02 €  
52280018 18    12,75 €  
52280022 22    13,65 €  
52280028 28    17,70 €  
52280035 35    20,70 €  
52280042 42    35,07 €  
52280054 54    46,92 €  
52280076 76,1  127,23 €  
52280088 88,9  153,84 €  

522800108 108  194,94 €  

30° MF  inox AISI 316L 

CURVA 

60° FF  inox AISI 316L 

CURVA 

Cod. art. Misura  €  
52290015 15    12,33 €  
52290018 18    12,21 €  
52290022 22    14,73 €  
52290028 28    19,56 €  
52290035 35    21,33 €  
52290042 42    34,56 €  
52290054 54    48,15 €  
52290076 76,1  116,40 €  
52290088 88,9  147,12 €  

522900108 108  189,33 €  

Cod. art. Misura  €  
52380015 15    12,81 €  
52380018 18    15,12 €  
52380022 22    18,39 €  
52380028 28    18,72 €  
52380035 35    20,46 €  
52380042 42    36,51 €  
52380054 54    51,30 €  
52380076 76,1  135,24 €  
52380088 88,9  163,23 €  

523800108 108  194,79 €  

RACCORDI INOX PRESSFITTING  
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Con sfogo inox AISI 316L 

TAPPO    
3 PEZZI FILETTATO M 

inox AISI 316L—Girello 

oƩone  

BOCCHETTONE    

Cod. art. Misura  €  
52531015 15    15,93 €  
52531018 18    16,74 €  
52531022 22    20,52 €  
52531028 28    22,38 €  
52531035 35    25,98 €  
52531042 42    34,65 €  
52531054 54    51,96 €  

Cod. art. Misura  €  
5254001504 15x1/2    14,64 €  
5254001505 15x3/4    14,07 €  
5254001804 18x1/2    14,19 €  
5254001805 18x3/4    14,67 €  
5254002204 22x1/2    19,29 €  
5254002205 22x3/4    20,88 €  
5254002206 22x1"    25,65 €  
5254002806 28x1"    24,69 €  
5254003507 35x1"1/4    38,13 €  
5254004208 42x1"1/2    46,53 €  
5254005410 54x2"    73,59 €  

3 PEZZI FILETTATO M inox AISI 

316L—Girello inox 316L 

BOCCHETTONE    

Cod. art. Misura  €  
5272001504 15x1/2    25,86 €  
5272002205 22x3/4    32,28 €  
5272002806 28x1"    48,60 €  
5272003507 35x1"1/4    63,09 €  
5272004208 42x1"1/2    74,40 €  
5272005410 54x2"  124,65 €  

Cod. art. Misura  €  
5272001504 15x1/2    25,86 €  
5272002205 22x3/4    32,28 €  
5272002806 28x1"    48,60 €  
5272003507 35x1"1/4    63,09 €  
5272004208 42x1"1/2    74,40 €  
5272005410 54x2"  124,65 €  

3 PEZZI FILETTATO F 

inox AISI 316L—Girello 

oƩone 

BOCCHETTONE    

Flangiato PN10/16 inox AISI 316L 

MANICOTTO    

Cod. art. Misura  €  
52560015 15    64,53 €  
52560018 18    64,53 €  
52560022 22    74,31 €  
52560028 28    93,99 €  
52560035 35  133,56 €  
52560042 42  179,76 €  
52560054 54  209,91 €  
52560076 76,1  296,22 €  
52560088 88,9  358,44 €  

525600108 108  421,32 €  

Flangiato PN6 inox AISI 316L 

MANICOTTO    

Cod. art. Misura  €  
52460015 15    33,51 €  
52460018 18    36,90 €  
52460022 22    44,70 €  
52460028 28    55,26 €  
52460035 35    74,70 €  
52460042 42    97,17 €  
52460054 54  107,61 €  
52460076 76,1  149,49 €  
52460088 88,9  204,27 €  

524600108 108  255,24 €  

RACCORDI INOX PRESSFITTING  
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PER FLANGIA LIBERA  inox AISI 316L 

BOCCHELLO    

Cod. art. Misura  €  
5259002250 22x50    39,27 €  
5259002258 22x58    42,66 €  
5259002860 28x60    48,33 €  
5259002868 28x68    52,02 €  
5259003570 35x70    58,68 €  
5259003578 35x78    63,39 €  
5259004280 42x80    61,95 €  
5259004288 42x88    66,39 €  
5259005490 54x90    67,32 €  

52590054102 54x102    70,38 €  
52590076110 76,1x110    86,73 €  
52590076122 76,1x122  101,43 €  
52590088128 88,9x128    98,70 €  
52590088138 88,9x138  106,17 €  

525900108148,00 108x148  121,56 €  
525900108158,00 108x158  130,14 €  

PONTE /PARATIA A Ø inox AISI 316L 

PASSAGGIO    

Cod. art. Misura  €  
52800015 15  195,57 €  
52800022 22  254,40 €  
52800028 28  267,63 €  
52800035 35  303,99 €  
52800042 42  340,62 €  
52800054 54  404,70 €  
52800076 76,1  564,93 €  
52800088 88,9  688,08 €  

528000108 108  851,49 €  

PONTE /PARATIA A 60 inox AISI 316L 

PASSAGGIO    

Cod. art. Misura  €  
52810015 15  219,12 €  
52810022 22  283,56 €  
52810028 28  304,41 €  
52810035 35  362,82 €  
52810042 42  406,92 €  
52810054 54  483,21 €  
52810076 76,1  688,71 €  
52810088 88,9  809,13 €  

528100108 108  994,26 €  

A SFERA E A PIATTELLO inox AISI 316L 

VALVOLA   

Cod. art. Misura  €  
52900015 15    100,65 €  
52900018 18    100,95 €  
52900022 22    129,63 €  
52900028 28    151,98 €  
52900035 35    206,79 €  
52900042 42    279,48 €  
52900054 54    368,73 €  
52900076 76,1    690,63 €  
52900088 88,9    953,76 €  

529000108 108  1.475,31 €  
      

52920022 22    196,11 €  
      

52910015 15      98,70 €  
52910018 18   
52910022 22    143,31 €  
52910028 28    167,94 €  
52910035 35    294,18 €  
52910042 42    399,33 €  
52910054 54    509,97 €  
52910076 76,1    696,66 €  
52910088 88,9    902,82 €  

529100108 108  1.196,67 €  

inox AISI 316L 

TURBO CURVO 90°    

Cod. art. Misura  €  
52600015 15        6,57 €  
52600018 18      10,32 €  
52600022 22      12,72 €  
52600028 28      13,17 €  
52600035 35      26,16 €  
52600042 42      34,98 €  
52600054 54      46,53 €  

CORTO 

inox AISI 

316L 

SCAVALCAMENTO  
Cod. 
art. Misura  €  

52670015 15      13,17 €  
52670018 18      13,05 €  
52670022 22      15,03 €  
52670028 28      16,02 €  

RACCORDI INOX PRESSFITTING  
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60° MF  inox AISI 316L 

CURVA 

FILETTATO   inox AISI 316L 

GOMITO  

Cod. art. Misura  €  
52390015 15    12,09 €  
52390018 18    14,25 €  
52390022 22    18,00 €  
52390028 28    21,57 €  
52390035 35    21,93 €  
52390042 42    39,63 €  
52390054 54    53,43 €  
52390076 76,1  125,13 €  
52390088 88,9  157,32 €  

523900108 108  186,09 €  

FILETTATO F con flangia   

inox AISI 316L 

GOMITO TRIVIO  

Cod. art. Misura  €  
5220001504 15x1/2    26,97 €  
5220001804 18x1/2    31,35 €  
5220002205 22x3/4    43,71 €  
      
5221001504 15x1/2    34,89 €  
5221001804 18x1/2    34,02 €  
5221002205 22x3/4    39,90 €  
      
5222001504 15x1/2    45,24 €  

Cod. art. Misura  €  
5216001504 15x1/2    21,63 €  
5216001804 18x1/2    24,87 €  
5216002205 22x3/4    29,76 €  
5216002806 28x1"    39,78 €  
5216003507 35x1"1/4    55,50 €  
5216004208 42x1"1/2    99,96 €  
5216005410 54x2"  137,85 €  

      
5217001504 15x1/2    25,35 €  
5217001804 18x1/2    24,24 €  
5217002205 22x3/4    34,47 €  
5217002806 28x1"    49,32 €  
5217003507 35x1"1/4    68,73 €  

FILETTATO  F inox AISI 316L 

RACCORDO TEE  

Cod. art. Misura  €  
523100150415 15x1/2x15    15,39 €  

523100180418 18x1/2x18    16,47 €  

523100220422 22x1/2x22    18,48 €  
523100220522 22x3/4x22    19,17 €  
523100280428 28x1/2x28    21,00 €  
523100280528 28x3/4x28    23,28 €  
523100350435 35x1/2x35    25,32 €  
523100350535 35x3/4x35    30,33 €  

Cod. art. Misura  €  
523100420442 42x1/2x42    34,11 €  
523100420542 42x3/4x42    37,89 €  
523100540454 54x1/2x54    38,28 €  
523100540554 54x3/4x54    40,17 €  
523100541054 54x2"x54    84,15 €  
523100760576 76,1x3/4x76,1  249,99 €  
523100761076 76,1x2"x76,1  278,46 €  
523100880588 88,9x3/4x88,9  297,45 €  
523100881088 88,9x2"x88,9  315,75 €  

52310010805108 108x3/4x108  304,95 €  
52310010810108 108x2"x108  315,27 €  

60° MF  inox AISI 316L 

EQUAL TEE  

Cod. art. Misura  €  
52320015 15    13,02 €  
52320018 18    14,67 €  
52320022 22    15,75 €  
52320028 28    18,48 €  
52320035 35    23,76 €  
52320042 42    39,69 €  
52320054 54    49,20 €  
52320076 76,1  313,59 €  
52320088 88,9  335,43 €  

523200108 108  389,22 €  

RACCORDI INOX PRESSFITTING  
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RIDOTTO CENT. inox AISI 316L 

RACCORDO TEE  

Cod. art. Misura  €  
523300181518 18x15x18    13,92 €  
523300221522 22x15x22    15,12 €  
523300221822 22x18x22    15,51 €  
523300281528 28x15x28    18,69 €  
523300281828 28x18x28    18,51 €  
523300282228 28x22x28    19,56 €  
523300351535 35x15x35    22,89 €  
523300351835 35x18x35    23,25 €  
523300352235 35x22x35    23,55 €  
523300352835 35x28x35    23,64 €  
523300421542 42x15x42    41,07 €  
523300421842 42x18x42    39,69 €  
523300422242 42x22x42    41,46 €  
523300422842 42x28x42    41,13 €  
523300423542 42x35x42    43,95 €  
523300541554 54x15x54    41,10 €  
523300541854 54x18x54    41,04 €  
523300542254 54x22x54    42,66 €  
523300542854 54x28x54    43,26 €  
523300543554 54x35x54    43,77 €  
523300544254 54x42x54    47,43 €  
523300762276 76,1x22x76,1  215,70 €  
523300762876 76,1x28x76,1  241,32 €  
523300763576 76,1x35x76,1  253,71 €  
523300764276 76,1x42x76,1  282,42 €  
523300765476 76,1x54x76,1  281,55 €  
523300882288 88,9x22x88,9  235,35 €  
523300882888 88,9x28x88,9  257,13 €  
523300883588 88,9x35x88,9  260,40 €  
523300884288 88,9x42x88,9  289,53 €  
523300885488 88,9x54x88,9  308,46 €  
523300887688 88,9x76,1x88,9  334,59 €  

52330010822108 108x22x108  234,81 €  
52330010828108 108x28x108  259,62 €  
52330010835108 108x35x108  269,40 €  
52330010842108 108x42x108  269,43 €  
52330010854108 108x54x108  292,02 €  
52330010876108 108x76,1x108  324,36 €  
52330010888108 108x88,9x108  379,74 €  

inox AISI 316L 

Girello oƩone / inox 316L 

RACCORDO   

Cod. art. Misura  €  
5250001505 15x3/4    16,80 €  
5250001805 18x3/4    17,97 €  
5250002205 22x3/4    24,21 €  
5250002206 22x1"    22,95 €  
5250002806 28x1"    28,41 €  
5250002807 28x1"1/4    28,89 €  
5250003507 35X1"1/4    33,33 €  
5250003508 35x1"1/2    35,34 €  
5250004208 42X1"1/2    37,02 €  
5250004209 42x1"3/4    39,60 €  
5250005410 54X2"    57,99 €  
5250005411 54x2"3/8    60,36 €  

      
5250001505 15x3/4    16,80 €  
5250001805 18x3/4    17,97 €  
5250002205 22x1"    24,21 €  
5250002206 28x1"1/4    22,95 €  

inox AISI 316L—Girello oƩone / 

inox 316L 

TAPPO    

Cod. art. Misura  €  
52530015 15    10,17 €  
52530018 18    10,35 €  
52530022 22    14,94 €  
52530028 28    15,84 €  
52530035 35    18,60 €  
52530042 42    25,98 €  
52530054 54    39,30 €  
52530076 76,1    43,65 €  
52530088 88,9    50,67 €  

525300108 108    93,45 €  

RACCORDI INOX PRESSFITTING  
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Tubo di CuNi (rame‐nichel)  

Barre da 6 m  

TUBO CuNi 
TURBO CuNi, soluzione in lega di rame‐nichel 90‐10, è un sistema di 

connessione a pressare (tubi, curve, manicoƫ, derivazioni, riduzioni, ecc.) nella 

gamma dimensionale compresa tra 15 e 108 mm, che presenta un’estrema 

semplicità e rapidità di montaggio. I tubi innestaƟ negli apposiƟ raccordi 

pressfiƫng, vengono uniƟ grazie all’azione esercitata da pressatrici sia 

eleƩroidrauliche che eleƩromeccaniche, munite di pinze (profilo M), che 

imprimono una deformazione definiƟva alla camera toroidale di ogni raccordo 

garantendone la tenuta ermeƟca e meccanica. Il campo di impiego prevalente 

di TURBO CuNi sono gli impianƟ navali alimentaƟ ad acqua di mare ad uso 

anƟncendio, refrigerazione, lavaggio, dissalazione, zavorra e senƟna. Per queste 

applicazioni navali la gamma TURBO CuNi comprende anche i passaggi ponƟ/

paraƟa senza saldature, stagni e tagliafuoco e cerƟficaƟ in accordo alla Direƫva 

Europea MED 2014/90/EU. Il sistema a pressare TURBO CuNi può operare, 

considerando l’impiego di acqua, fino ad una pressione massima di 16 bar ed 

una massima temperatura di 200°C, in quanto dotaƟ di serie di o‐ring di FKM.  

TURBO CuNi 

FileƩato M CuNi 90/10 

DIRITTO   

Cod. art. Misura  € / m 
5NT00015 15x1 17,93 
5NT00018 18x1 21,50 
5NT00022 22x1 26,42 
5NT00028 28x1,5 49,09 
5NT00035 35x1,5 61,79 
5NT00042 42x1,5 74,18 
5NT00054 54x1,5 98,66 
5NT00076 76,1x2 195,20 
5NT00088 88,9x2 230,98 
5NT000108  108x2  320,01 

Cod. art. Misura  €  
5N00001504 15x1/2 28,83 
5N00001804 18x1/2 32,97 
5N00002205 22x3/4 35,13 
5N00002806 28x1 46,62 
5N00003507 35x1 1/4 62,28 
5N00004208 42x1 1/2 88,20 
5N00005410 54x2 138,69 

Cod. art. Misura  €  
5N01001504 15x1/2 29,76 
5N01001804 18x1/2 33,12 
5N01002204 22x1/2 33,15 
5N01002205 22x3/4 39,54 
5N01002806 28x1 54,72 
5N01003507 35x1 1/4 65,49 
5N01004208 42x1 1/2 91,71 
5N01005410 54x2 139,02 

FileƩato F CuNi 90/10 

DIRITTO   

TUBAZIONI CuNi PRESSFITTING  
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DOPPIO CuNi 90/10 

DIRITTO   

DOPPIO RIDOTTO  CuNi 90/10 

DIRITTO   

Cod. art. Misura  €  
5N020015 15 10,32 
5N020018 18 13,65 
5N020022 22 15,78 
5N020028 28 18,15 
5N020035 35 20,97 
5N020042 42 28,11 
5N020054 54 38,01 
5N020076 76,1 176,37 
5N020088 88,9 233,07 

5N0200108 108 311,70 

Cod. art. Misura  €  
5N04001815 18x15 12,48 
5N04002215 22x15 13,29 
5N04002218 22x18 18,30 
5N04002815 28x15 17,40 
5N04002818 28x18 21,09 
5N04002822 28x22 18,12 
5N04003522 35x22 21,72 
5N04003528 35x28 27,12 
5N04004228 42x28 32,19 
5N04004235 42x35 29,73 
5N04005435 54x35 69,18 
5N04005442 54x42 37,05 
5N04007654 76,1x54 102,99 
5N04008854 88,9x54 159,33 
5N04008876 88,9x76,1 212,46 

5N040010876 108x76,1 244,08 
5N040010888 108x88,9 287,91 DOPPIO PASSANTE CuNi 90/10 

DIRITTO   

Cod. art. Misura  €  
5N050015 15 19,86 
5N050018 18 22,26 
5N050022 22 23,22 
5N050028 28 30,90 
5N050035 35 29,43 
5N050042 42 38,04 
5N050054 54 48,93 
5N050076 76,1 270,78 
5N050088 88,9 329,85 

5N0500108 108 423,75 
FF CuNi 90/10 

CURVA   

Cod. art. Misura  €  
5N120015 15 14,07 
5N120018 18 18,45 
5N120022 22 20,73 
5N120028 28 27,24 
5N120035 35 38,28 
5N120042 42 78,18 
5N120054 54 116,28 
5N120076 76,1 248,70 
5N120088 88,9 306,27 
5N1200108 108 420,24 

MF CuNi 90/10 

CURVA   

Cod. art. Misura  €  
5N130015 15 13,29 
5N130018 18 16,74 
5N130022 22 20,04 
5N130028 28 26,97 
5N130035 35 38,28 
5N130042 42 73,08 
5N130054 54 112,95 
5N130076 76,1 256,38 
5N130088 88,9 316,86 
5N1300108 108 422,28 
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15° FF CuNi 90/10 

CURVA   

Cod. art. Misura  €  
5N260015 15 22,05 
5N260018 18 22,83 
5N260022 22 25,68 
5N260028 28 30,69 
5N260035 35 36,33 
5N260042 42 59,10 
5N260054 54 89,85 
5N260076 76,1 240,69 
5N260088 88,9 296,40 
5N2600108 108 401,79 

15° MF CuNi 90/10 

CURVA   

30° FF CuNi 90/10 

CURVA   

Cod. art. Misura  €  
5N270015 15 21,03 
5N270018 18 21,39 
5N270022 22 28,77 
5N270028 28 35,34 
5N270035 35 38,13 
5N270042 42 63,06 
5N270054 54 93,72 
5N270076 76,1 218,25 
5N270088 88,9 281,22 
5N2700108 108 363,51 

Cod. art. Misura  €  
5N280015 15 21,57 
5N280018 18 23,73 
5N280022 22 26,52 
5N280028 28 34,23 
5N280035 35 39,06 
5N280042 42 63,87 
5N280054 54 94,32 
5N280076 76,1 251,07 
5N280088 88,9 307,02 
5N2800108 108 405,15 

30° MF CuNi 90/10 

CURVA   

60° FF CuNi 90/10 

CURVA   

60° MF CuNi 90/10 

CURVA   

Cod. art. Misura  €  
5N290015 15 21,18 
5N290018 18 22,08 
5N290022 22 28,05 
5N290028 28 35,13 
5N290035 35 39,81 
5N290042 42 62,22 
5N290054 54 96,27 
5N290076 76,1 223,08 
5N290088 88,9 284,34 
5N2900108 108 375,60 

Cod. art. Misura  €  
5N380015 15 23,85 
5N380018 18 28,17 
5N380022 22 31,86 
5N380028 28 36,63 
5N380035 35 38,49 
5N380042 42 66,93 
5N380054 54 103,80 
5N380076 76 264,42 
5N380088 88 320,19 
5N3800108 108 412,59 

Cod. art. Misura  €  
5N390015 15 21,48 
5N390018 18 25,14 
5N390022 22 29,34 
5N390028 28 39,18 
5N390035 35 40,62 
5N390042 42 70,68 
5N390054 54 106,44 
5N390076 76 237,51 
5N390088 88 297,96 
5N3900108 108 378,15 

FILETTATO F CuNi 90/10 

RACCORDO TEE    

Cod. art. Misura  €  
5N3100150415 15x1/2x15 34,65 
5N3100180418 18x1/2x18 36,60 
5N3100220422 22x1/2x22 40,05 
5N3100220522 22x3/4x22 43,80 
5N3100280428 28x1/2x28 48,99 
5N3100280528 28x3/4x28 56,67 

Cod. art. Misura  €  
5N3100350435 35x1/2x35 51,51 
5N3100350535 35x3/4x35 61,77 
5N3100420442 42x1/2x42 68,79 
5N3100420542 42x3/4x42 77,10 
5N3100540454 54x1/2x54 85,35 
5N3100540554 54x3/4x54 89,91 
5N3100760576 76,1x3/4x76,1 418,68 
5N3100880588 88,9x3/4x88,9 518,10 

5N310010805108 108x3/4x108 632,46 
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CuNi 90/10 

RACCORDO TEE 

Cod. art. Misura  €  
5N320015 15 24,78 
5N320018 18 30,33 
5N320022 22 33,24 
5N320028 28 39,99 
5N320035 35 46,35 
5N320042 42 71,34 
5N320054 54 93,36 
5N320076 76,1 522,27 
5N320088 88,9 603,96 

5N3200108 108 778,56 

RIDOTTO CENT. CuNi 90/10 

RACCORDO TEE 

Cod. art. Misura  €  
5N3300181518 18x15x18 27,99 
5N3300221522 22x15x22 30,48 
5N3300221822 22x18x22 31,71 
5N3300281528 28x15x28 40,80 
5N3300281828 28x18x28 41,97 
5N3300282228 28x22x28 44,25 
5N3300351535 35x15x35 46,29 
5N3300351835 35x18x35 47,58 
5N3300352235 35x22x35 48,12 
5N3300352835 35x28x35 48,90 
5N3300421542 42x15x42 73,86 
5N3300421842 42x18x42 72,78 
5N3300422242 42x22x42 75,69 
5N3300422842 42x28x42 75,51 
5N3300423542 42x35x42 78,48 
5N3300541554 54x15x54 86,25 
5N3300541854 54x18x54 86,25 
5N3300542254 54x22x54 88,71 
5N3300542854 54x28x54 90,93 
5N3300543554 54x35x54 89,73 
5N3300544254 54x42x54 90,57 
5N3300762276 76,1x22x76,1 361,74 
5N3300762876 76,1x28x76,1 410,67 
5N3300763576 76,1x35x76,1 427,56 
5N3300764276 76,1x42x76,1 453,45 
5N3300765476 76,1x54x76,1 490,14 
5N3300882288 88,9x22x88,9 426,90 
5N3300882888 88,9x28x88,9 434,13 
5N3300883588 88,9x35x88,9 462,84 
5N3300884288 88,9x42x88,9 487,35 
5N3300885488 88,9x54x88,9 510,48 
5N3300887688 88,9x76,1x88,9 547,89 

5N330010822108 108x22x108 443,22 
5N330010828108 108x28x108 525,33 
5N330010835108 108x35x108 543,54 
5N330010842108 108x42x108 530,97 
5N330010854108 108x54x108 581,31 
5N330010876108 108x76,1x108 651,33 
5N330010888108 108x88,9x108 770,85 

CuNi 90/10 Girello oƩone  

RACCORDO  

Cod. art. Misura  € / m 
5N50001505 15x3/4 21,27 
5N50001805 18x3/4 22,5 
5N50002205 22x3/4" 43,71 
5N50002806 28x1" 30,12 
5N50003507 35X1"1/4 37,41 
5N50004208 42X1"1/2 40,68 
5N50005410 54X2" 59,88 

FLANGIATO PN10/16 CuNi 

MANICOTTO  

Cod. art. Misura  € / m 
5N560015 15 149,79 
5N560018 18 155,76 
5N560022 22 157,14 
5N560028 28 200,64 
5N560035 35 313,17 
5N560042 42 371,4 
5N560054 54 469,89 
5N560076 76,1 585,93 
5N560088 88,9 756,15 
5N5600108 108 888,75 

RACCORDI CuNi PRESSFITTING  



   

 
 

Pagina 18  

 

FLANGIATO PN6 CuNi 90/10 

MANICOTTO   

PER FLANGIA LIBERA  PN6 CuNi 90/10 

BOCCHELLO   

BULKHEAD PIPE PENETRATION 

AØ CuNi 90/10 

DECK  

CORTO CuNi 90/10   

SCAVALCAMENTO   

Cod. art. Misura  € / m 
5N460015 15 105,57 
5N460018 18 108,12 
5N460022 22 123,93 
5N460028 28 142,77 
5N460035 35 194,25 
5N460042 42 225,33 
5N460054 54 285,72 
5N460076 76,1 443,34 
5N460088 88,9 581,61 
5N4600108 108 719,88 

Cod. art. Misura  € / m 
5N59002250 22x50 84,3 
5N59002258 22x58 87,42 
5N59002860 28x60 111,81 
5N59002868 28x68 119,82 
5N59003570 35x70 128,64 
5N59003578 35x78 133,41 
5N59004280 42x80 147,15 
5N59004288 42x88 157,23 
5N59005490 54x90 159,66 

5N590054102 54x102 170,22 
5N590076110 76,1x110 254,34 
5N590076122 76,1x122 288,57 
5N590088128 88,9x128 282,9 
5N590088138 88,9x138 296,91 
5N5900108148 108x148 330,72 
5N5900108158 108x158 362,55 

Cod. art. Misura  € / m 
5N800015 15 354,09 
5N800022 22 462,99 
5N800028 28 500,25 
5N800035 35 567,72 
5N800042 42 638,16 
5N800054 54 770,1 
5N800076 76,1 1122,78 
5N800088 88,9 1371,87 
5N8000108 108 1720,2 

Cod. art. Misura  € / m 
5N810015 15 408,09 
5N810022 22 535,05 
5N810028 28 624,54 
5N810035 35 734,34 
5N810042 42 826,05 
5N810054 54 1040,22 
5N810076 76,1 1535,19 
5N810088 88,9 1817,7 
5N8100108 108 2240,01 

BULKHEAD PIPE PENETRATION 

A60 CuNi 90/10 

DECK  

Cod. art. Misura  € / m 
5N670015 15 17,46 
5N670018 18 Su rich.  
5N670022 22 24 
5N670028 28 27,54 

RACCORDI CuNi PRESSFITTING  
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Ritegno inox AISI 316L con 

aƩacchi CuNi 90/10 

VALVOLA SFERA  

Cod. art. Misura  € / m 
5N900015 15 238,17 
5N900018 18 Su rich. 
5N900022 22 294,36 
5N900028 28 336,93 
5N900035 35 458,28 
5N900042 42 603,03 
5N900054 54 722,19 
5N900076 76 1155,84 
5N900088 88 1655,55 
5N9000108 108 2257,95 

Allo scopo di realizzare giunzioni conformi ed 
affidabili è essenziale  impiegare attrezzature: 

 Approvate dal produttore del sistema 

 Regolarmente controllate / manutenute  

 Perfettamente pulite e funzionanti  

Cod. art. Misura  € / m 
5N920022 22 380,25 

     
5N910015 15 223,86 
5N910018 18 Su rich. 
5N910022 22 307,62 
5N910028 28 363,3 
5N910035 35 599,43 
5N910042 42 757,05 
5N910054 54 1030,14 
5N910076 76 1282,26 
5N910088 88 1733,58 
5N9100108 108 2137,56 

TECNOLOGIA 
PRESSFITTING  

RACCORDI CuNi PRESSFITTING  
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E un sistema composto da tubazioni mulƟstrato e raccordi 

di diversa Ɵpologia  in grado di rispondere a diverse 

tecniche impianƟsƟche e differenƟ applicazioni  : dalla 

distribuzione dell’acqua potabile calda e fredda agli impianƟ di distribuzione dell’aria compressa.  

Unisce i vantaggi dei materiali sinteƟci in  parƟcolare del polieƟlene reƟcolato quali la resistenza all’abrasione, alla 

corrosione e agli agenƟ chimici e l’igienicità,  con quelle dell’alluminio, quali la resistenza alle alte temperature  e 

pressioni, la stabilità dimensionale, l ‘impermeabilità all’ossigeno e alla luce e la bassa dilatazione termica.   

Impiego fino a pressione di 16 bar  per i diametri dal 14 al 32 e fino a 13 bar per i diametri  dal 40 a 75. Temperatura 

fino a 95°C. 

MULTISTRATO  

 

ROTOLI   

Cod. art. Descrizione  €  

VS0100101 14X2 ROTOLI MT 100 3,18 
VS0100105 16X2,25 ROTOLI MT 100 4,46 
VS0100107 16X2 ROTOLI MT 100 3,44 
VS0100108 16X2 ROTOLI MT 200 3,44 
VS0100109 18X2 ROTOLI MT 100 4,29 
VS0100113 20X2,5 ROTOLI MT 100 6,16 
VS0100115 20X2 ROTOLI MT 100 4,55 
VS0100117 26X3 ROTOLI MT 50 10,15 
VS0100119 32X3 ROTOLI MT 50 15,21 
VS0100286 20X2 ISOL.(SP10) ROSSO 50MT 6,96 
VS0100287 26X3 ISOL.(SP10) ROSSO 50MT 13,94 

VS0100288 32X3 ISOLATO ROSSO MT 25 17,93 
VS0100461 16X2 REFRIGER. MT 50 5,43 
VS0100463 16X2,25 REFRIGER. MT 50 6,60 
VS0100465 20X2 REFRIGER. MT 50 6,96 
VS0100467 20X2,5 REFRIGER. MT 50 8,56 
VS0100469 26X3 REFRIGER. MT 50 13,94 

TUBI MULTISTRATO  
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MASCHIO 

DRITTO   

FEMMINA  

DRITTO    

DA 5 METRI 

Barre imballate in involucro di plasƟca proteƫvo  

Colore : Bianco, blu o rosso  

BARRE    

Cod. art. Descrizione  € /m 

VS0100001 14X2  0,00 
VS0100005 16X2,25  5,00 
VS0100005F 16X2,25 Imballaggio specifico 5,61 
VS0100007 16X2  3,76 
VS0100007F 16X2 Imballaggio specifico 4,20 
VS0100009 18X2 0,00 
VS0100013 20X2,5 6,78 
VS0100015 20X2 5,05 
VS0100015F 20X2 Imballaggio specifico 5,68 
VS0100017 26X3 11,17 
VS0100017F 26X3 Imballaggio specifico 12,52 

Cod. art. Descrizione  € /m 

VS0100021 32X3 16,71 
VS0100021F 32X3 Imballaggio specifico 18,73 
VS0100025 40X3,5 26,75 
VS0100025F 40X3,5 Imballaggio specifico 29,95 
VS0100029 50X4 34,84 
VS0100029F 50X4 Imballaggio specifico 39,04 
VS0100033 63X4,5 61,71 
VS0100033F 63X4,5 Imballaggio specifico 69,15 
VS0100034 75X5 114,02 
VS0100034F 75X5 Imballaggio specifico 127,76 
VS0100081F 90X7.0  Imballaggio specifico 186,17 
VS0100082F 110X10  Imballaggio specifico 240,80 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160201  14X G1/2'' 4,44 
VS0160203  16X2,25 G1/2'' 4,62 
VS0160205  16X2 G1/2'' 4,62 
VS0160206  18X G1/2'' 5,31 
VS0160207  20X2,5 G1/2'' 5,49 
VS0160209  20X2 G1/2'' 5,49 
VS0160210  20X2,5 G3/4'' 7,01 
VS0160211  20X2 G3/4'' 7,01 
VS0160213 26 G3/4'' 10,14 
VS0160217 32 G1'' 12,89 
VS0160219  40X G1 1/4'' 25,04 
VS0160221 50X G1 1/2'' 37,16 
VS0160223  63X G2" 67,42 
VS0160225  75X G2" 1/2" 94,92 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160301 14X G1/2'' 5,79 
VS0160303 16X2,25 G1/2'' 5,81 
VS0160305 16X2 G1/2'' 5,81 
VS0160306 18X G1/2'' 6,48 
VS0160307 20X2,5 G1/2'' 6,53 
VS0160309 20X2 G1/2'' 6,53 
VS0160310 20X2,5 G3/4'' 9,17 
VS0160311 20X2 G3/4'' 9,17 
VS0160313 26 G3/4'' 11,50 
VS0160317 32 G1'' 18,32 
VS0160319 40X G1 1/4'' 31,95 
VS0160321 50X G1 1/2'' 50,33 
VS0160323 63 X G2"' 95,01 
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RIDOTTO 

DRITTO INTERMEDIO 

 

DRITTO 

A PASSAGGIO TOTALE IN TECNOPOLIMERO  

Pexal Easy è un avanzato sistema di raccordi in tecnopolimero 

(PPSU) per la distribuzione idrica in impianƟ di riscaldamento, 

raffrescamento e refrigerazione, nonché la soluzione ideale per 

impianƟ ad aria compressa e per installazioni industriali in 

generale. Si abbina all’istallazione del tubo Pexal e garanƟsce il 

30% di passaggio in più rispeƩo ai normali raccordi  ad 

avvitamento o a pressare. I raccordi sono riuƟlizzabili e i tempi di 

installazione sono ridoƫ al minimo  

RACCORDI   

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160403 20X2,5-16X2,25 7,11 
VS0160405 20X2-16X2 7,11 
VS0160407 26-20X2,5 9,89 
VS0160409 26-20X2 9,89 

 

GOMITO INTERMEDIO 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160101 14-14 6,16 
VS0160103 16X2,25-16X2,25 6,76 
VS0160105 16X2-16X2 6,76 
VS0160106 18-18 7,52 
VS0160107 20X2,5-20X2,5 7,88 
VS0160109 20X2-20X2 7,88 
VS0160113 26-26 13,31 
VS0160117 32-32 18,22 
VS0160119 40-40 28,38 
VS0160121 50-50 43,88 
VS0160123 63-63 107,07 
VS0160125 75-75 139,22 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160603 16X2,25-16X2,25 6,97 
VS0160605 16X2-16X2 6,97 
VS0160607 20X2,5-20X2,5 9,08 
VS0160609 20X2-20X2 9,08 
VS0160613 26-26 16,00 
VS0160617 32-32 21,07 

VS0160619 40-40 34,34 
VS0160621 50-50 55,63 
VS0160623 63-63 126,12 
VS0160625 75-75 164,54 

RACCORDI  MULTISTRATO  
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COMPLETO DI DADO  

RIDUZIONE 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160503 20X2,5-16X2,25 4,64 
VS0160505 20X2-16X2 4,64 
VS0160507 26-16X2,25 6,65 
VS0160509 26-16X2 6,65 
VS0160511 26-20X2,5 7,41 
VS0160513 26-20X2 7,41 
VS0160515 32-16X2,25 7,97 
VS0160517 32-16X2 7,97 
VS0160519 32-20X2,5 8,52 
VS0160521 32-20X2 8,52 
VS0160525 32-26 10,42 
VS0160527 40-16X2,25 8,97 
VS0160528 40-16X2 8,97 
VS0160529 40-20X2,5 9,65 
VS0160530 40-20X2 9,65 
VS0160531 40-26 11,67 
VS0160533 40-32 14,03 
VS0160535 50-32 17,57 
VS0160537 50-40 21,20 
VS0160539 63-40 37,52 
VS0160541 63-50 44,99 
VS0160543 75-50 73,41 
VS0160545 75-63 92,40 

INTERMEDIO  

GOMITO 45° 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160637 20X2,5-20X2,5 8,30 
VS0160639 20X2-20X2 8,30 
VS0160643 26X3-26X3 15,00 
VS0160647 32X3-32X3 20,33 
VS0160649 40X3,5-40X3,5 30,77 
VS0160651 50X4 -50X4 52,02 
VS0160653 63X4,5 -63X4,5 114,27 
VS0160655 75-75 153,15 

MASCHIO  

GOMITO 90° 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160703  16X2,25 G1/2'' 5,30 
VS0160705 16X2 G1/2'' 5,30 
VS0160707  20X2,5 G1/2'' 6,27 
VS0160709 20X2 G1/2'' 6,27 
VS0160710  20X2,5 G3/4'' 8,26 
VS0160711 20X2 G3/4'' 8,26 
VS0160713 26 G3/4'' 12,37 
VS0160717 32 G1'' 16,99 

FEMMINA‐MASCHIO / FEMMINA 

FILETTATO  

GOMITO 90° 

FEMMINA 

GOMITO 90° 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160803 16X2,25 G1/2'' 6,57 
VS0160805 16X2 G1/2'' 6,57 
VS0160807 20X2,5 G1/2'' 7,51 
VS0160809 20X2 G1/2'' 7,51 
VS0160810 20X2,5 G3/4'' 10,47 
VS0160811 20X2 G3/4'' 10,47 
VS0160813 26 G3/4'' 13,72 
VS0160817 32 G1'' 21,51 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160855 16 G1/2'' 6,32 
VS0160859 20 G1/2'' 6,41 

FEMMINA / FEMMINA  

GOMITO 90° 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160833 16X2 - 16X2,25 6,58 
VS0160837 20X2 - 20X2,5 8,36 

RACCORDI  MULTISTRATO  
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MASCHIO / FEMMINA 

GOMITO 90° 

INTERMEDIO  

FEMMINA / FEMMINA 

DRITTO  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160873 16X2,25 6,97 
VS0160875 16X2 6,97 
VS0160877 20X2,5 8,49 
VS0160879 20X2 8,49 
VS0160883 26 18,95 
VS0160887 32 23,79 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161553 16X2 5,31 
VS0161559 20X2 6,02 
VS0161563 26 10,06 
VS0161565 32 13,40 

FEMMINA  

TEE  

INTERMEDIO  

TEE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161003 16X2,25 G1/2'' 10,46 
VS0161005 16X2 G1/2'' 10,46 
VS0161007 20X2,5 G1/2'' 11,42 
VS0161009 20X2 G1/2'' 11,42 
VS0161013 26 G3/4'' 19,73 
VS0161017 32 G1'' 30,78 

RIDOTTO 

TEE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161101 20X2,5-16X2,25-20X2,5 12,69 
VS0161103 20X2-16X2-20X2 12,69 
VS0161104 20X2,5-16X2,25-16X2,25 12,26 
VS0161105 20X2-16X2-16X2 12,26 
VS0161107 20X2,5-20X2,5-16X2,25 12,69 
VS0161109 20X2-20X2-16X2 12,69 
VS0161111  26-16X2,25-26 18,55 
VS0161113  26-16X2-26 18,55 
VS0161115  26-20X2,5-26 19,94 
VS0161117  26-20X2-26 19,94 
VS0161119  32-16-32 25,16 
VS0161120  32-20-32 25,74 
VS0161121  32-26-32 26,47 
VS0161122  40-26-40 43,28 
VS0161123  40-32-40 44,69 
VS0161124  50-32-50 67,84 
VS0161125  50-40-50 69,26 
VS0161126  63-40-63 142,71 
VS0161127  63-50-63 150,98 
VS0161129  75-63-75 212,63 
VS0161140  40-16-40 42,12 
VS0161141  40-20-40 42,12 
VS0161143  50-16-50 65,51 
VS0161144  50-20-50 65,51 
VS0161145  50-26-50 66,68 
VS0161146  63-16-63 135,69 
VS0161147  63-20-63 135,69 
VS0161148  63-26-63 138,03 
VS0161149  63-32-63 140,37 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0160903 16X2,25-16X2,25-16X2,25 10,43 
VS0160905 16X2-16X2-16X2 10,43 
VS0160907 20X2,5-20X2,5-20X2,5 13,36 
VS0160909 20X2-20X2-20X2 13,36 
VS0160913 26-26-26 22,31 
VS0160917 32-32-32 30,77 
VS0160919 40-40-40 49,53 
VS0160921 50-50-50 80,55 
VS0160923 63-63-63 179,94 
VS0160925 75-75-75 227,82 
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ECCENTRICO 

FEMMINA  

TEE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161033 16X2,25 1/2'' 10,37 
VS0161035 16X2 1/2'' 10,37 
VS0161037 20X2,5 1/2'' 11,55 
VS0161039 20X2 1/2'' 11,55 

FLANGIATO 

 

RACCORDO  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161203 16X2,25 G1/2'' 6,92 
VS0161205 16X2 G1/2'' 6,92 
VS0161207 20X2,5 G1/2'' 8,58 
VS0161209 20X2 G1/2'' 8,58 

PER RACCORDI FLANGIATI  

 

PLACCHE DI FISSAGGIO  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0106018 180 MM 5,72 
VS0106028 280 MM 6,61 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0106001 LUNG.120 MM CON VITI 24,32 
VS0106002 LUNG.153 MM CON VITI 26,30 

PER ATTACCO A MURO  

PORTA RACCORDI FLANGIATI 

ACQUA  

 

SCATOLA 

D’ARRESTO 

 

RUBINETTO  

Cod. art. € 

VS0104555 35,82 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161303 16X2,25 28,54 
VS0161305 16X2 28,54 
VS0161307 20X2,5 29,70 
VS0161309 20X2 29,70 
VS0161313 26X3 43,69 

A SFERA IN PVC  

 

VALVOLA  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161321 16X2 34,64 
VS0161323 20X2 43,30 
VS0161325  26X3 52,64 
VS0161327 32X3 70,18 

RACCORDI  MULTISTRATO  
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MODULARE 

COLLETTORE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161401 20X2-14X2-20X2 9,26 
VS0161403 20X2,5 USCITA 16X2,25 9,26 
VS0161405 20X2 USCITA 16X2 9,26 
VS0161407 26-16X2-26 12,59 
VS0161409 26-20X2-26 12,92 

MODULARE DISASSATO 

COLLETTORE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161485 26X3 14X2 13,30 
VS0161487 26X3 16X2,25 13,65 
VS0161489 26X3 16X2 13,65 
VS0161491 26X3 18X2 13,95 

MODULARE CON VALVOLE DI 

CHIUSURA  

COLLETTORE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161451 20X2,5-16X2,25 BLU 15,56 
VS0161453 20X2,5-16X2,25 ROS 15,56 
VS0161461 20X2-16X2 BLU 15,56 
VS0161463 20X2-16X2 ROSSA 15,56 
VS0161471 26X3-16X2,25 BLU 16,94 
VS0161473 26X3-16X2,25 ROSSA 16,94 
VS0161475 26X3-16X2 BLU 16,94 
VS0161477 26X3-16X2 ROSSA 16,94 

COMPLANARE COMPONIBILE 

 

COLLETTORE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161417 26-16X3 41,25 

DI DERIVAZIONE DOPPIA 

TEE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161419 26-16X2-27 37,34 

MODULARE A CROCE  

COLLETTORE  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161445 20X2-14X2 12,41 
VS0161446 20X2-16X2 12,92 
VS0161447 26-14X2 15,57 
VS0161448 26-16X2 16,45 

RIDUTTORE PER VALVOLA DI SFOGO  

TAPPO  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161533 26X1/2" 5,83 
VS0161537 32X1/2" 7,83 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161901 14X2 MARRONE 0,12 
VS0161903 16X2,25 GRIGIO 0,12 
VS0161905 16X2 BIANCO 0,12 
VS0161906 18X2 VERDE 0,13 
VS0161907 20X2,5 GRIGIO 0,14 
VS0161909 20X2 ROSSO 0,14 
VS0161913 26 GIALLO 0,20 
VS0161917 32 MARRONE 0,26 

IN LPDE 

 

ESPANDER  

RACCORDI  MULTISTRATO  
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Cod. art. Descrizione  € 

VS0161503 16X2,25 3,80 
VS0161505 16X2 3,80 
VS0161507 20X2,5 4,68 
VS0161509 20X2 4,68 
VS0161513 26 8,61 
VS0161517 32 12,50 
VS0161519 40 19,94 
VS0161521 50 32,09 
VS0161523 63 67,77 
VS0161525 75 93,66 

A CALOTTA 

TAPPO   

 

CALOTTA  

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161605 16X2 E 16X2,25 2,04 
VS0161609 20X2 E 20X2,5 2,47 
VS0161613 26 4,02 
VS0161617 32 6,02 
VS0161619 40 7,42 
VS0161621 50 13,13 
VS0161623 63 30,73 
VS0161625 75 72,15 

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161701 14 1,23 
VS0161703 16X2,25 1,37 
VS0161705 16X2 1,37 
VS0161706 18 1,59 
VS0161707 20X2,5 1,66 
VS0161709 20X2 1,66 
VS0161713 26 2,73 
VS0161717 32 4,15 
VS0161719 40 7,15 
VS0161721 50 12,86 
VS0161723 63 26,86 
VS0161725 75 40,51 

 

TAPPO   

Cod. art. Descrizione  € 

VS0161801 14 2,52 
VS0161803 16X2,25 2,61 
VS0161805 16X2 2,61 
VS0161806 18 3,00 
VS0161807 20X2,5 3,11 
VS0161809 20X2 3,11 

DI CHIUSURA  

TAPPO   

OTTONE 

DI PASSAGGIO  

GIUNTO   

Cod. art. Descrizione  € 

VS0162931 20 M 1/2" 22,72 
VS0162932 26 M 3/4" 26,70 
VS0162933 32 M 1" 31,25 
VS0162934 40 M 1"1/4 43,74 
VS0162935 50 M 1"1/2 60,22 
VS0162936 63 M 2" 142,01 
VS0162937 75 M 2"1/2 186,32 

OTTONE 

DI PASSAGGIO  

GIUNTO   

Cod. art. Descrizione  € 

VS0162941 20 F 1/2" 38,63 
VS0162942 26 F 3/4" 43,18 
VS0162943 32 F 1" 47,71 
VS0162944 40 F 1"1/4 61,35 
VS0162945 50 F 1"1/2 82,94 
VS0162946 63 F 2" 159,05 
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Sistema di tubazioni in Polipropilene per idrico‐sanitario e impianƟ di riscaldamento  
Il sistema aquatherm green pipe include differenƟ serie di tubazioni SDR 6, SDR 7,4 , SDR 9 e 
SDR  11.  La  gamma  si  completa  con  le  tubazioni  composite  faser.  Oltre  450  elemenƟ  di 
collegamento e connessione, valvolame e rubineƩeria completano  il sistema.  I prodoƫ sono 
disponibili con diametro da 16 mm a 450 mm  
Fornitura: ø 32‐125 mm barre da 4 m ø 160‐355 mm barre da 5,8 m  
Standards: SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, ISO 21003, SKZ A632/A644  
StruƩura tubo: MF = composito faser (fibrorinforzato faser)  
ParƟcolarità: RP (elevata resistenza alla pressione), resistente ai raggi UV  
 Materiale: fusiolen PP‐RCT  

 

GREENPIPE SDR9 MF RP  

TUBI IN POLIPROPILENE RANDOM 

CLASSE AQ 

Cod. art. 1  Cod art. 2  Misura  € / m 
1013032010 0370712  32x3,6 7,36   
1013040012 0370714  40x4,5 11,85   
1013050014 0370716  50x5,6 17,72   
1013063016 0370718  63x7,1 27,35   
1013075018 0370720  75x8,4 39,43   
1013090020 0370722  90x10,1 59,22   
1013110022 0370724  110x12,3 91,10   
1013125024 0370726  125x14,0 110,89   
1013160026 0370730  160x17,9 147,52   
1013200028 0370734  200x22,4 272,98   
1013250030 0370738  250x27,9 418,41   
1013315032 0370742  315x35,2 650,80   
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Sistema di tubazioni in Polipropilene per climaƟzzazione, riscaldamento e trasporto di 
fluidi di processo  
Il  nostro  sistema d‘eccellenza per  il  trasporto di fluidi per  il  raffreddamento e  riscaldamento  in 
sistemi  chiusi  e  per  gli  uƟlizzi  in  diversi  ambiƟ  industriali.  Blue  pipe  è  stato  sviluppato 
appositamente  per  applicazioni  al  di  fuori  dell‘impianto  per  acqua  potabile,  in  parƟcolare  per 
porre  fine  a  problemaƟche  di  corrosione  nelle 
tubazioni  degli  impianƟ  di  condizionamento. 
Possiamo trovarlo nel  seƩore alberghiero, negli 
stadi  sporƟvi  e  in  grandi  progeƫ  industriali.  In 

aggiunta ai vantaggi del sistema  in PP‐R, Blue pipe rispeƩo ad altre tubazioni 
aquatherm  green  pipe  offre  una  maggiore  portata  grazie  allo  spessore  più 
soƫle delle pareƟ.  
Fornitura: ø 20‐125 mm barre da 4 m ø 160‐630 mm barre da 5,8 m  
Standards: SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003  
StruƩura tubo: MF = composito faser (fibrorinforzato faser)  
Materiale: fusiolen PP‐R / PP‐RCT  

BLUE PIPE  MF RP  

TUBI IN POLIPROPILENE RANDOM 

CLASSE AQ 

C. art. 1  C..art. 2 Misura € / m 

2012020006 2070708 20x2,8  2,57   
2012025008 2070710 25x3,5  3,85   
0002070712 2070712 32x4,4  7,23   

C. art. 1  C..art. 2 Misura 
SDR9 € / m  

2013032010 2071112 32x3,6  5,52   

C. art. 2  C.art. 2 Misura 
SDR11   

€ / m  

2014040012 2071114 40x3,7  8,90   
2014050014 2071116 50x4,6  13,41   
2014063016 2071118 63x5,8  19,84   
2014075018 2071120 75x6,8  28,27   
2014090020 2071122 90x8,2  40,84   
2014110022 2071124 110x10,0  60,29   
2014125024 2071126 125x11,4  76,50   
2014160026 2071130 160x14,6  98,67   
2014200028 2071134 200x18,2  164,99   
2014250030 2071138 250x22,7  235,31   
2014315032 2071142 315x28,6  364,91   
2014355034 2071144 355x32,2  524,42   
2014400036 2071146 400x36,3  903,36   
2014450038 2071148 450x40,9  1.139,43   

C. art. 2  C.art. 2 Misura € / m  

2017125224 3570125 125x7,1 59,74   
2017160026 3570130 160x9,1 88,07   
2017200028 3570134 200x11,4 141,12   
2017250030 3570138 250x14,2 210,52   
2017315032 3570142 315x17,9 322,77   
2017355034 3570144 355x20,1 409,13   
2017400036 3570146 400x22,7 521,19   
2017450038 3570148 450x25,5 666,69   
2017500040 3570150 500x28,4 841,08   
2017630042 3570154 630x35,7 1.506,18   
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SISTEMA DI TUBAZIONI PREISOLATE PER LINEE IDRAULICHE INTERRATE 

disponibile con diverse tubazioni interne, tuƩe prodoƩe in fusiolen (PP‐R) con stabilizzazione 
meccanica grazie al composito faser nello strato intermedio del materiale   
Nei  sistemi  di  tubazioni  aquatherm  Ɵ  tuƩe  le  tubazioni  di  servizio  sono  saldate  con  la 
raccorderia  con  il  procedimento  di 
saldatura  a  bicchiere  nelle  dimensioni 
da 32 fino a 125 mm, e con la saldatura 
di  testa  nelle  dimensioni  da  160  fino  a 
355 mm  secondo  le  direƫve  della  DVS 
2207/08  per  la  saldatura  di  materiali 
termoplasƟci.  Le  estremità  delle 
tubazioni  interne  non  sono  isolate  per 
un traƩo di 250 mm, al fine di realizzare 
un  collegamento  a  regola  d‘arte.  Per 
l‘isolamento  di  tuƩe  le  parƟ  di 
collegamento  sono  uƟlizzaƟ  manicoƫ 
composƟ  da  4  elemenƟ  in  schiuma 
rigida  in  PUR,  2  bende  a  saldare,  una 
guaina  a  saldare  e  un  manicoƩo 
termoretraibile  
Max. pressione di esercizio: 10 bar  
Max. temperatura di esercizio:80°C  
SU RICHIESTA spessore 11,6 m 

TI COMPOSITE FASER 

Sistema di tubazioni in Polipropilene per climaƟzzazione, riscaldamento e trasporto 
di fluidi di processo  
Fornitura: ø 20‐125 mm barre da 4 m  
Standards: DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003  
Materiale: fusiolen PP‐R / PP‐RCT  
ParƟcolarità: OT = con barriera all‘ossigeno  
StruƩura tubo: MF = composito faser (fibrorinforzato faser)  

BLUE PIPE SDR7,4 / 11 MF OT  

TUBI IN POLIPROPILENE RANDOM 

CLASSE AQ 

C. art. 1  C.art. 2 Misura € 

2112020006 2170708 20x2,8  3,38   
2112025008 2170710 25x3,5  4,76   

C. art. 1  C.art. 2 Misura € 

2314032010  2270111  32 5,8m SDR9  56,60   

2314040012  2270113  40 5,8m SDR11  66,23   

2314050014  2270115  50 5,8m SDR11  70,64   

2314063016  2270117  63 5,8m SDR11  76,25   

2314075018  2270119  75 5,8m SDR11  86,83   

2314090020  2270121  90 5,8m SDR11  103,80   

2314110022  2270123  110 5,8m SDR11  128,18   

2314125024  2270125  125 5,8m SDR11  159,58   

2314160026  2270129  160 5,8m SDR11  210,99   

2314200028  2270133  200 5,8m SDR11  316,56   

2314250030  2270137  250 5,8m SDR11  501,53   

2314315032  2270141  315 5,8m SDR11  775,85   

2314355034  2270143  355 5,8m SDR11  934,00   
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Sistema: aquatherm green 
pipe, aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN 
ISO 15874  

MANICOTTO  

MASCHIO / FEMMINA 

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN 
ISO 15874  

RIDUZIONE  

Da 125 a 200 disponibili su rich. Da 160 a 630 disponibili su richiesta  

RACCORDI IN PPR 
CLASSE AQ 

FEMMINA / FEMMINA 

Sistema: aquatherm green 
pipe, aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN 
ISO 15874  

RIDUZIONE  

Cod. art. 1  C.art. 2 Ø € 
1040016001  0011006  16  0,82   

1040020002  0011008  20  0,82   

1040025003  0011010  25  0,96   

1040032004  0011012  32  1,42   

1040040005  0011014  40  2,92   

1040050006  0011016  50  4,09   

1040063007  0011018  63  8,37   

1040075008  0011020  75  9,24   

1040090009  0011022  90  19,09   

1040110010  0011024  110  33,62   

1040125011  0011026  125  43,93   

Cod. art. 1  C.art. 2 Ø € 
1040020020  0011109   20m16f  0,89   

1040025021  0011110   25m16f  1,06   

1040025022  0011112   25m20f  0,95   

1040032023  0011114   32m20f  1,44   

1040032024  0011116   32m25f  1,44   

1040040025  0011118   40m20f  2,73   

1040040026  0011120   40m25f  2,73   

1040040027  0011122   40m32f  2,73   

1040050028  0011124   50m20f  4,13   

1040050029  0011126   50m25f  4,13   

1040050030  0011128   50m32f  4,13   

1040050031  0011130   50m40f  4,13   

1040063032  0011131   63m20f  7,89   

1040063033  0011132   63m25f  7,89   

1040063034  0011134   63m32f  7,89   

1040063035  0011136   63m40f  7,89   

1040063036  0011138   63m50f  7,89   

1040075037  0011139   75m40f  9,01   

1040075038  0011140   75m50f  9,01   

1040075039  0011142   75m63f  9,01   

1040075040  0011143   75m20f  9,01   

1040075041  0011144   75m25f  9,01   

1040075042  0011145   75m32f  9,01   

1040090043  0011151   90m50f  19,05   

1040090044  0011152   90m63f  19,05   

1040090045  0011153   90m75f  19,05   

1040110046  0011155   110m63f  28,77   

1040110047  0011157   110m75f  28,77   

1040110048  0011159   110m90f  28,77   

1040125049  0011161   125m75f  35,99   

1040125050  0011163   125m90f  35,99   

1040125051  0011165   125m110f  35,99   

Cod. art. 1  C.art. 2 Ø € 
1040040073  0011222  40f32f  7,16   

1040050074  0011228  50f32f  7,23   

1040050075  0011230  50f40f  7,23   

1040063076  0011236  63f40f  7,51   

1040063077  0011238  63f50f  7,51   

1040075078  0011240  75f50f  8,50   

1040075079  0011242  75f63f  8,50   

1040090080  0011252  90f63f  14,81   

1040090081  0011253  90f75f  14,81   

1040110082  0011257  110f75f  26,85   

1040110083  0011259  110f90f  26,85   

1040125084  0011263  125f90f  39,15   

1040125085  0011265  125f110f  39,15   
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SALDATURA A TASCA  

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

TAPPO  

A SALDARE TOTALMENTE IN PPR   

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

BOCCHETTONE F/F 

Da 160 a 630 disponibili su richiesta  

Da 125 a 200 disponibili su rich. 

F/F SALDATURA A TASCA  

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 
15874  

GOMITO 90°  

Da 160 a 630 disponibili su richiesta  

F/F SALDATURA A TASCA  

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GOMITO 45°  

RACCORDI IN PPR 
CLASSE AQ 

Cod. art. 1  C.art. 2 Ø € 
1080016040  0012106  16  0,95   

1080020041  0012108  20  1,03   

1080025042  0012110  25  1,34   

1080032043  0012112  32  2,04   

1080040044  0012114  40  3,43   

1080050045  0012116  50  7,52   

1080063046  0012118  63  10,71   

1080075047  0012120  75  16,95   

1080090048  0012122  90  34,71   

1080110049  0012124  110  54,55   

1080125050  0012126  125  74,72   

Cod. art. 1  C.art. 2 Ø € 
1080016001  0012506  16  0,95   

1080020002  0012508  20  0,97   

1080025003  0012510  25  1,17   

1080032004  0012512  32  2,25   

1080040005  0012514  40  3,49   

1080050006  0012516  50  7,67   

1080063007  0012518  63  10,71   

1080075008  0012520  75  16,41   

1080090009  0012522  90  35,39   

1080110010  0012524  110  55,65   

1080125011  0012526  125  81,88   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1020016001 0014106 16 0,90   
1020020002 0014108 20 0,97   
1020025003 0014110 25 1,27   
1020032004 0014112 32 1,80   
1020040005 0014114 40 3,06   
1020050006 0014116 50 4,23   
1020063007 0014118 63 8,28   
1020075008 0014120 75 12,53   
1020090009 0014122 90 23,21   
1020110010 0014124 110 37,19   
1020125011 0014126 125 43,09   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1050020050 0015838 20 25,88   
1050025051 0015840 25 28,53   
1050032052 0015842 32 30,67   
1050040053 0015844 40 56,49   
1050050054 0015846 50 76,28   
1050063055 0015848 63 90,62   
1050075056 0015850 75 156,13   
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SALDATURA A TASCA  

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

TEE  

SALDATURA A TASCA  

Sistema: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

TEE RIDOTTO  

Da 160 a 630 disponibili su richiesta  

CLASSE AQ 

RACCORD IN PPR 

Cod. art. C. art.2 Misura  € 
1060063052 0013554 63x25x63 15,62   
1060063053 0013556 63x32x63 15,62   
1060063054 0013558 63x40x63 15,62   
1060063055 0013560 63x50x63 15,62   
1060075056 0013561 75x20x75 19,98   
1060075057 0013562 75x25x75 19,98   
1060075058 0013564 75x32x75 19,98   
1060075059 0013566 75x40x75 19,98   
1060075060 0013568 75x50x75 19,98   
1060075061 0013570 75x63x75 19,98   
1060090062 0013576 90x32x90 44,84   
1060090063 0013578 90x40x90 44,84   
1060090064 0013580 90x50x90 44,84   
1060090065 0013582 90x63x90 44,84   
1060090066 0013584 90x75x90 44,84   
1060110067 0013586 110x63x110 74,97   
1060110068 0013588 110x75x110 74,97   
1060110069 0013590 110x90x110 74,97   
1060125070 0013592 125x75x125 152,92   
1060125071 0013594 125x90x125 164,28   
1060125072 0013596 125x110x125 164,28   

Cod. art. Cod art.2 Ø  € 
1060016015 0013106  16 1,06   
1060020016 0013108  20 1,11   
1060025017 0013110  25 1,53   
1060032018 0013112  32 2,25   
1060040019 0013114  40 3,72   
1060050020 0013116  50 9,43   
1060063021 0013118  63 14,25   
1060075022 0013120  75 22,92   
1060090023 0013122  90 43,51   
1060110024 0013124  110 77,19   
1060125025 0013126  125 87,18   

Cod. art. C. art.2 Misura  € 
1060020030 0013506 20x16x16 1,47   
1060020031 0013508 20x16x20 1,47   
1060020032 0013510 20x20x16 1,47   
1060020033 0013511 20x25x20 2,04   
1060025034 0013512 25x16x16 2,04   
1060025035 0013514 25x16x20 2,04   
1060025036 0013516 25x16x25 2,04   
1060025037 0013520 25x20x20 2,04   
1060025038 0013522 25x20x25 2,04   
1060032039 0013528 32x16x32 3,05   
1060032040 0013532 32x20x20 3,05   
1060032041 0013534 32x20x32 3,05   
1060032042 0013538 32x25x25 3,05   
1060032043 0013540 32x25x32 3,05   
1060040044 0013542 40x20x40 4,29   
1060040045 0013544 40x25x40 4,29   
1060040046 0013546 40x32x40 4,29   
1060050047 0013547 50x20x50 10,10   
1060050048 0013548 50x25x50 10,10   
1060050049 0013550 50x32x50 10,10   
1060050050 0013551 50x40x50 10,10   
1060063051 0013552 63x20x63 15,62   



    Pagina 35  

 
 

 

PER MONTAGGIO SENZA PRESSIONE  

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 
15874  

GIUNTO A SELLA  

CON GUARNIZIONE  

Sistema: aquatherm green pipe, aquatherm 
blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

COLLARE PER  FLANGE   

Da 160 a 630 disponibili su richiesta  

CON INSERTO IN ACCIAIO  

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: PP/ACCIAIO 

FLANGE IN PP  

Da 150 a 630 disponibili su richiesta  

CLASSE AQ 

RACCORD IN PPR 

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1030040001 0015156 40/20 2,96   
1030040002 0015158 40/25 3,07   
1030050003 0015160 50/20 2,96   
1030050004 0015162 50/25 3,07   
1030063005 0015164 63/20 2,96   
1030063006 0015166 63/25 3,07   
1030063007 0015168 63/32 3,27   
1030075008 0015170 75/20 2,96   
1030075009 0015172 75/25 3,07   
1030075010 0015174 75/32 3,27   
1030075011 0015175 75/40 3,47   
1030090012 0015176 90/20 2,96   
1030090013 0015178 90x25 3,07   
1030090014 0015180 90/32 3,27   
1030090015 0015181 90/40 3,47   
1030110016 0015182 110/20 2,96   
1030110017 0015184 110/25 3,07   
1030110018 0015186 110/32 3,27   
1030110019 0015188 110/40 3,47   
1030110020 0015189 110/50 4,85   
1030125021 0015190 125/20 2,96   
1030125022 0015192 125/25 3,07   
1030125023 0015194 125/32 3,27   
1030125024 0015196 125/40 3,47   
1030125025 0015197 125/50 4,85   
1030125026 0015198 125/63 6,70   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1050032020 0015512 32 x flange DN25 3,21   
1050040021 0015514 40 x flange DN32 4,35   
1050050022 0015516 50 x flange DN40 6,78   
1050063023 0015518 63 x flange DN50 7,67   
1050075024 0015520 75 x flange DN65 9,15   
1050090025 0015522 90 x flange DN80 20,72   
1050110026 0015524 110 x flange DN100 34,19   
1050125027 0015526 125 x flange DN100 75,35   
1050125028 0015527 125 x flange DN125 42,22   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1040032130 0015712 DN25 PN16 x coll. 32 35,65   
1040040131 0015714 DN32 PN16 x coll. 40 46,27   
1040050132 0015716 DN40 PN16 x coll. 50 54,65   
1040063133 0015718 DN50 PN16 x coll. 63 65,43   
1040075134 0015720 DN65 PN16 x coll. 75 68,51   
1040090135 0015722 DN80 PN16 x coll. 90 77,43   
1040110136 0015724 DN100 PN16 x coll. 110 106,90   
1040125137 0015726 DN125 PN16 x coll. 125 144,83   
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FILETTATO FEMMINA—PIANO 

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

         Fusiolen® PP‐R  acciaio 
inox 

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GIUNTO 

FILETTATO FEMMINA  

CON SEDE ESAGONALE ESTERNA 

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

          Fusiolen® PP‐R  acciaio  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GIUNTO 

FILETTATO MASCHIO –PIANO 

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

         Fusiolen® PP‐R  acciaio  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GIUNTO 

RACCORD FILETTATI IN PPR 
CLASSE AQ 

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1070016001 0021006 16x1/2"f 7,21   
1070020002 0021008 20x1/2"f 7,21   
1070020003 0021010 20x3/4"f 8,72   
1070025004 0021011 25x1/2"f 6,58   
1070025005 0021012 25x3/4"f 8,47   
1070032006 0021013 32x3/4"f 10,43   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1070016021 0021206 16x1/2"M 7,65   
1070020022 0021208 20x1/2"M 7,66   
1070020023 0021210 20x3/4"M 10,06   
1070025024 0021211 25x1/2"M 8,16   
1070025025 0021212 25x3/4"M 10,17   
1070032026 0021213 32x3/4"M 11,71   

Cod. art. C. art.2 Misura  € 
1070016007 0021106 16x1/2"f 9,09   
1070020008 0021108 20x1/2"f 9,17   
1070020009 0021110 20x3/4"M 11,23   
1070025010 0021111 25x1/2"f 9,17   
1070025011 0021112 25x3/4"f 11,23   
1070032012 0021113 32x3/4"f 11,60   
1070032013 0021114 32x1"f 20,32   
1070040014 0021115 40x1"f 22,54   
1070040015 0021116 40x1"1/4f 38,46   
1070050016 0021117 50x1"1/4f 38,07   
1070050017 0021118 50x1"1/2f 42,66   
1070063018 0021119 63x1"1/2f 42,66   
1070063019 0021120 63x2"f 69,84   
1070075020 0021122 75x2"f 69,84   

40V 
Sistema: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

ELETTROMANICOTTO  

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1040020094 0017208 20 27,43   
1040025100 0017210 25 28,46   
1040032101 0017212 32 31,94   
1040040102 0017214 40 32,42   
1040050103 0017216 50 34,96   
1040063104 0017218 63 50,56   
1040075105 0017220 75 60,11   
1040090106 0017222 90 76,63   
1040110107 0017224 110 108,78   
1040125108 0017226 125 145,59   
1040160109 0017230 160 184,97   
1040200110 0017234 200 392,12   
1040250111 0017238 250 512,84   
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FILETTATO MASCHIO 
Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GOMITO  

FILETTATO FEMMINA 
Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GOMITO  

FILETTATO MASCHIO  

PRE.GUARNITOCON SEDE ESAGONALE ESTERNA 

Sistema: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GIUNTO 

RACCORD FILETTATI IN PPR 
CLASSE AQ 

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1070016026 0021306 16x1/2"M 9,60   
1070020027 0021308 20x1/2"M 9,60   
1070020028 0021310 20x3/4"M 12,06   
1070025029 0021311 25x1/2"M 10,59   
1070025030 0021312 25x3/4"M 11,93   
1070032031 0021314 32x1"M 23,84   
1070032032 0021316 32x1"1/4M 42,91   
1070040033 0021317 40x1"M 23,84   
1070040034 0021318 40x1"1/4M 42,91   
1070050035 0021319 50x1"1/4M 42,50   
1070050036 0021320 50x1"1/2M 53,50   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1070063037 0021321 63x1"1/2M 57,13   
1070063038 0021322 63x2"M 70,99   
1070075039 0021323 75x2"M 79,86   
1070075040 0021324 75x2"1/2M 99,68   
1070090041 0021325 90x3"M 170,55   
1070110042 0021327 110x4"M 243,16   
1070020054 0021355 20x1/2"M 11,72   
1070016055 0021356 16x1/2"M 10,97   
1070020056 0021358 20x1/2"M 10,83   
0000021360 0021360 20x3/4"M 13,86   
0000021362 0021362 25x3/4"M 14,24   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1070016090 0023006 16x1/2"f 6,99   
1070020091 0023008 20x3/4"f 10,74   
1070020092 0023010 20x1/2"f 6,63   
1070025093 0023012 25x3/4"f 10,74   
1070025094 0023014 25x1/2"f 7,70   
1070032095 0023016 32x3/4"f 13,51   
1070032096 0023018 32x1"f 23,52   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1070016098 0023504 16x1/2"M 8,54   
1070020099 0023506 20x1/2"M 8,54   
1070025002 0023507 25x1/2"M 8,83   
1070020100 0023508 20x3/4"M 12,90   
1070025101 0023510 25x3/4"M 12,90   
1070032102 0023512 32x3/4"M 17,93   
1070032103 0023514 32x1"M 25,62   
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FILETTATO FEMMINA 

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 
15874  

TEE  

RACCORDI FILETTATI IN PPR 
CLASSE AQ 

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1060016140 0025004 16x1/2"fx16 8,17   
1060020141 0025006 20x1/2"fx20 8,17   
1060020142 0025008 20x3/4"fx20 11,85   
1060025143 0025010 25x1/2"fx25 8,73   
1060025144 0025012 25x3/4"fx25 11,85   
1060032145 0025013 32x1/2"fx32 12,36   
1060032146 0025014 32x3/4"fx32 16,51   
1060032147 0025016 32x1"fx32 27,26   
1060040148 0025018 40x1/2"f 13,10   
1060040149 0025019 40x3/4"f 19,37   
1060040150 0025020 40x1"f 28,54   
1060050151 0025022 50x1"fx 50 36,39   
1060050152 0025030 50x1/2"fx 50 21,77   
1060050153 0025031 50x3/4"fx 50 25,37   

FILETTATO FEMMINA 
CON SEDE ESAGONALE 

PER MONTAGGIO SENZA PRESSIONE 

Sistema: aquatherm green pipe, aquatherm 
blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  oƩone 

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

GIUNTO A SELLA  

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1030040100 0028214 40/25x1/2"f 10,41   
1030050106 0028216 50/25x1/2"f 10,41   
1030063112 0028218 63/25x1/2"f 10,41   
1030075118 0028220 75/25x1/2"f 10,41   
1030090126 0028222 90/25x1/2"f 10,41   
1030110134 0028224 110/25x1/2"f 10,41   
1030125142 0028226 125/25x1/2"f 10,41   
1030160150 0028230 160/25x1/2"f 10,10   
1030250158 0028232 200-250/25x1/2"f 10,10   
1030040101 0028234 40/25x3/4"f 15,65   
1030050107 0028236 50/25x3/4"f 15,65   
1030063113 0028238 63/25x3/4"f 15,65   
1030075119 0028240 75/25x3/4"f 15,65   
1030090127 0028242 90/25x3/4"f 15,65   
1030110135 0028244 110/25x3/4"f 15,65   
1030125143 0028246 125/25x3/4"f 15,65   
1030160151 0028250 160/25x3/4"f 15,19   
1030250159 0028254 200-250/25x3/4"f 15,19   
1030075120 0028260 75/32x1"f 19,43   
1030090128 0028262 90/32x1"f 19,43   
1030110136 0028264 110/32x1"f 19,43   
1030125144 0028266 125/32x1"f 19,43   
1030160152 0028270 160/32x1"f 19,79   
1030250160 0028274 200-250/32x1"f 19,79   

FILETTATO MASCHIO 
CON SEDE ESAGONALE 

PER MONTAGGIO SENZA 
PRESSIONE 

Sistema: aquatherm green 
pipe, aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R  

Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874  

non uƟlizzabile con tubo aquatherm blue pipe OT  

GIUNTO A SELLA  

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1030040102 0028314 40/25x1/2"M 12,22   
1030050108 0028316 50/25x1/2"M 12,22   
1030063114 0028318 63/25x1/2"M 12,22   
1030075121 0028320 75/25x1/2"M 12,22   
1030090129 0028322 90/25x1/2"M 12,22   
1030110137 0028324 110/25x1/2"M 12,22   
1030125145 0028326 125/25x1/2"M 12,22   
1030160153 0028330 160/25x1/2"M 11,86   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1030040103 0028334 40/25x3/4"M 17,25   
1030050109 0028336 50/25x3/4"M 17,25   
1030063115 0028338 63/25x3/4"M 17,25   
1030075122 0028340 75/25x3/4"M 17,25   
1030090130 0028342 90/25x3/4"M 17,25   
1030110138 0028344 110/25x3/4"M 17,25   
1030125146 0028346 125/25x3/4"M 17,25   
1030160154 0028350 160/25x3/4"M 16,74   
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PER FUSIOTHERM  
 

MATRICE  

PER SALDATURA A SELLA  

 

MATRICE   

Altre misure su richiesta  

CLASSE AQ 

RACCORD FILETTATI IN PPR 

TOTALMENTE IN PPR 

CON COLLARI DA SALDARE 

Sistema: aquatherm green pipe, 
aquatherm blue pipe  

Materiale: Fusiolen® PP‐R   

VALVOLA A SFERA   

Cod. Art. Misura  € 

41310 25 mm F/F 50,32 

41316 50 mm F/F 146,16 

41318 (1050063179) 63 mm F/F 254,26 

PER FUSIOTHERM 
TFE CON TERMOREGOLATORE ELETTRICO A 
TEMPERATURA FISSA  

SU RICHIESTA   

POLIFUSORE AQ125 

Cod. Art  Prodotto  €  
9800050341 (0050339) polifusore AQ125 TFE 1400W '230V con cassetta per tubi Ø16-125mm 791,00   

9800099125 (0050341) 
polifusore AQ125 TFE 1400W '230V senza cassetta  per tubi Ø16-125mm 618,00   

0000099197 (0099197) Solo cassetta polifusore AQ125 175,83   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
1090020052 0041488 20 59,77   
1090025053 0041490 25 69,84   
1090032054 0041492 32 77,19   
1090040055 0041494 40 100,21   
1090050056 0041496 50 142,98   
1090063057 0041498 63 199,04   
1090075051 0041400 75 440,95   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
9800050206 0050206 16 80,59   
9800050208 0050208 20 83,91   
9800050210 0050210 25 86,16   
9800050212 0050212 32 95,99   
9800050214 0050214 40 129,88   
9800050216 0050216 50 161,51   
9800050218 0050218 63 185,79   
9800050220 0050220 75 222,27   
9800050222 0050222 90 284,82   
9800050224 0050224 110 439,02   
9800050226 0050226 125 504,54   

Cod. art. C. art.2 Ø € 
9800050614 0050614 40x20/25 181,25   
9800050616 0050616 50x20/25 181,25   
9800050619 0050619 63x20/25 181,25   
9800050620 0050620 63x32 181,25   
9800050623 0050623 75x20/25 181,25   
9800050624 0050624 75x32 181,25   
9800050625 0050625 75x40 181,25   
9800050627 0050627 90x20/25 181,25   
9800050628 0050628 90x32 181,25   
9800050629 0050629 90x40 181,25   
9800050631 0050631 110x20/25 181,25   
9800050632 0050632 110x32 181,25   
9800050634 0050634 110x40 181,25   
9800050635 0050635 110x50 318,58   
9800050636 0050636 125x20/25 171,15   
9800050638 0050638 125x32 171,15   
9800050640 0050640 125x40 171,15   
9800050642 0050642 125x50 318,58   
9800050644 0050644 125x63 361,60   
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Nel mondo, più di 5000 navi : naveidi crociera, tragheƫ, mercanƟli, motoscafi e chiaƩe, navi rompi‐

ghiaccio, marina militare sono equipaggiate con le tubazioni Aquatherm  

PrefabbricaƟ personalizzaƟ  

REFERENZE NAVALI AQUATHERM  
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Lunghezza 2 m Colore nero  
Spessore isolamento 13 mm o 19 mm 

Materiale isolante a celle chiuse altamente flessibile con 
elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo e 
bassa conduƫvità termica 

Materiale in elastomero espanso a base di gomma 
sinteƟca. Realizzato in fabbrica (FEF) secondo EN 14304 

Applicazioni : isolamento / protezione di condoƩe 
dell’aria e serbatoi (incluse curve,  adaƩatori, flange) di 
impianto per il condizionamento dell’aria, la refrigerazione 
e impianƟ industriali, per la prevenzione di condensa e il 
risparmio energeƟco oltre che per l’isolamento di tubi 
negli impianƟ sanitari e di riscaldamento. 

ISOLAMENTO ARMAFLEX XG 

Cod. Art. Sp x Ø esterno max. € 
XG-13X022 13mm x  22 mm 20,04 

XG-13X028 13mm x  28 mm 23,46 

XG-13X035 13mm x  35 mm 28,32 

XG-13X042 13mm x  42 mm 33,50 

XG-13X050 13mm x  50 mm 40,14 

XG-13X064 13mm x  64 mm 56,78 

XG-13X076 13mm x  76 mm 63,64 

XG-13X089 13mm x  89 mm 78,30 

XG-13X114 13mm x 114 mm 139,38 

XG-19X025 19mm x  25 mm 45,91 

XG-19X032 19mm x  32 mm 73,18 

XG-19X040 19mm x  40 mm 66,70 

XG-19X050 19mm x  50 mm 84,66 

XG-19X064 19mm x  64 mm 120,51 

Spessore 3 mm 

Lunghezza 15 m 

Larghezza : 20/50 mm 

NASTRO ADESIVO  

Cod. Art. Misura € 
XG-TAPE 3/20mm  L15m 67,86 

ISOLAMENTO TUBI  
CLASSE FLX 

AUMENTO +20% 12.05.22   
Già applicato su classe FLX  
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 ØØ  

Ø 

PN 10 
SDR 21 sino al 
Ø90 SDR 26 dal 
Ø110 

  

Ø est 
[mm] 

Spes
sore 
[mm] 

L=6 metri [€/m] Lb 
[cm
] 

Pezzi per 
bancale 

90 4,3 11,00 15 84 

110 4,2 13,33 15 57 

125 4,8 17,15 16 43 

140 5,4 21,63 16 23 

160 6,2 28,36 18 26 

200 7,7 43,85 19 15 

225 8,6 55,10 20 14 

250 9,6 68,38 21 12 

280 10,7 90,62 21 11 

315 12,1 109,11 22 6 

355 13,6 154,02 22 8 

400 15,3 184,83 23 9/6 (PN16) 

500 19,1 290,79 24 2 

630 24,1 532,69 33 2 

710 - - 25 2 

  

PN 16 
SDR 13,6 sino al 
Ø90 SDR 17 dal 
Ø110 

  PN 20 
SDR 11 sino al Ø90 
SDR 13,6 dal Ø110 

  

Ø est 
[mm] 

Spes
sore 
[mm] 

L=6 
metri 
[€/m] 

L=3 
metri 
[€/m]* 

Spes
sore 
[mm] 

L=6 
metri 
[€/m] 

LB 
[cm] 

  
Pezzi per bancale 

90 6,7 16,42 - - - 15 84 

110 6,6 20,14 - 8,1 20,51 15 57 

125 7,4 25,68 - 9,2 26,41 16 43 

140 8,3 32,34 - 10,3 33,09 16 23 

160 9,5 42,08 38,58 11,8 43,21 18 26 

200 11,9 65,79 60,30 14,7 67,36 19 15 

225 13,4 83,43 76,48 - - 20 14 

250 14,8 102,45 93,92 - - 21 12 

280 16,6 136,76 125,37 - - 21 11 

315 18,7 163,69 150,05 - - 22 6 

355 21,1 232,72 - - - 22 8 

400 23,7 278,18 - - - 23 9/6 (PN16) 

500 29,7 432,45 - - - 24 2 

630 - - - - - 33 2 

710 - - - - - 25 2 

CerƟficato  IIP UNI ‐ Kiwa ‐ NF ‐  ACS, è conforme alla norma UNI EN ISO 1452 per il  trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua 

potabile, irrigazione e fognature, a marchio IIP conforme  al D.M. 174 del 06/04/2004 (acquedesƟnate al consumo umano), al D.M. del 

21/03/1973  (Fluidi alimentari) e secondo la norma UNI EN 1622 –  analisi dell’acqua – determinazione della soglia di odore  (TON) e della 

soglia di sapore (TFN). 

TUBI IN PVC RIGIDO GRANDI DIAMETRI  

TUBI IN PVC per condoƩe di fluidi in pressione  
CLASSE PDF 
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TUBI IN PVC per condoƩe di fluidi in pressione  

Tubi PVC per irrigazione, industria, acquedoƫsƟca e acque reflue Colore grigio scuro RAL 7011.  

Lunghezza totale standard di 6 mt. incluso giunto a guarnizione o giunto a guarnizione preinserita e bloccata 

FORSHEDA 601 POWER‐LOCKTM o giunto ad incollaggio o barra liscia. Marchio di conformità alle norme:  

I tubi in PVC rigido sono garanƟƟ dalle cerƟficazioni rilasciate dall’IIP, da CSTB, DVGW, WRAS, EAC e IMO. 

I tubi possono essere forniƟ con colori diversi (blu, arancio, giallo...) e con lunghezze diverse (da 9 m a 0,15 

metri). Tubi per liquidi alimentari (olio, vino, laƩe)  

TUBI IN PVC RIGIDO PICCOLI DIAMETRI  

CLASSE PD 
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TUBI PVC per condoƩe di fluidi in pressione   

Istruzioni per l’installazione 

Il rinfianco viene faƩo manualmente fino a metà del diametro del tubo e poi viene compaƩato, semplicemente cammi‐

nandoci sopra con i piedi (Fig. 1) Il riempimento fino alla generatrice superiore del tubo viene faƩo manualmente e nuova‐

mente compaƩato con i piedi (Fig. 2) 

Uno strato di 150mm, compaƩato a macchina può essere poi aggiunto, ma non direƩamente sulla generatrice superiore 

del tubo (Fig.3) 

Il rinfianco e il riempimento fino a 200 mm sulla generatrice superiore del tubo può essere faƩo in un’unica soluzione, se 

del materiale, come sabbia oppure terreno sciolto e passato a setaccio viene usato (Fig. 4) 

Il rimanente materiale di risulta può essere completato e compaƩato in straƟ, non superiore a 250 mm, se non viene com‐

paƩato direƩamente sul tubo. Questo può essere faƩo fino a 300 mm di altezza sulla parte superiore del tubo (Fig. 5) 

Tubi FileƩabili PVC‐U standard in barre da mt. 5 lisce. Quotazione fileƩatura, colore,  lunghezze diverse a richiesta. 

TUBI FILETTABILI IN PVC-U  

CLASSE PF2 
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RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO   

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5010  

PN 16  

MANICOTTO

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5040  

 

TE A 90°  

RIDOTTO  

AD INCOLLAGGIO 

COD. 5140  

TE A 90°  

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5064  

 

 

TE A 45°  
AD INCOLLAGGIO  

COD. 5544  

 

 

CROCE A 
AD INCOLLAGGIO 

COD. 5860  

 

 

COLLETTORE A TRE VIE   

1, 2 e 3 diametro interno 40 ed esterno 50 

4, 5 e 6 diametro interno 50 ed esterno 63 

Fornito con due tappi di chiusura ø esterno 50 

CLASSE FP 

Ø PN  € 
16 16 1,21 

20 16 1,21 

25 16 1,31 

32 16 1,51 

40 16 2,20 

50 16 2,63 

63 16 3,70 

75 16 9,30 

90 16 15,40 

110 16 21,40 

125 16 35,70 

140 16 46,30 

160 16 55,15 

180 10 202,17 

200 10 132,00 

225 10 181,11 

250 10 245,72 

Ø PN  € 

16 16 1,67 

20 16 1,82 

25 16 2,12 

32 16 2,81 

40 16 4,55 

50 16 6,06 

63 16 9,03 

75 16 17,84 

90 16 25,44 

110 16 41,49 

125 16 85,72 

140 16 117,01 

160 16 141,54 

180 16 324,19 

200 10 234,47 

225 10 263,56 

250 10 431,46 

Ø PN  € 
25 16 5,55 

32 16 8,70 

40 16 11,58 

50 16 13,88 

63 16 17,01 

Ø PN  € 
32 16 7,22 

50 16 10,63 

63 16 15,92 

75 16 43,68 

90 16 54,92 

110 16 87,34 

Ø PN  € 
32X20X32 16 3,35 
40X20X40 16 4,75 
40X25X40 16 4,75 
40X32X40 16 4,75 
50X25X50 16 6,41 
50X32X50 16 6,41 
50X40X50 16 6,41 
63X32X63 16 10,05 
63X50X63 16 10,05 
75X32X75 16 17,83 
75X50X75 16 20,31 
75X63X75 16 17,83 
90X63X90 16 32,36 
90X75X90 16 32,36 
110X50X110 16 39,77 
110X90X110 16 51,18 
125X75X125 16 97,26 
140X90X140 16 119,47 
140X125X140 16 119,47 
160X110X160 10 161,50 
200X160X200 10 240,75 

Ø PN  € 
63X50X40 16 38,00 
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AD INCOLLAGGIO  

COD. 5050 

 

GOMITO A 90°  

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5450 

 

GOMITO A 45°  

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5550 

 

CURVA A 90°  

MASCHIO/FEMMINA/FEMINA  

AD INCOLLAGGIO 

COD. 5850  

 

 

GOMITO A 90°  
AD INCOLLAGGIO  

COD. 5080 

 

BOCCHETTONE  

Disponibile a richiesta fino al ø 160 

RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO   
CLASSE FP 

Ø PN  € 
16 16 1,31 

20 16 1,67 

25 16 1,76 

32 16 2,12 

40 16 3,70 

50 16 4,94 

63 16 7,10 

75 16 16,38 

90 16 21,20 

110 16 31,56 

125 16 64,64 

140 16 78,51 

160 16 122,50 

180 16 264,37 

200 10 226,98 

225 10 262,63 

250 10 385,54 

315 10 959,63 

Ø PN  € 
16 16 2,37 

20 16 2,45 

25 16 2,81 

32 16 3,79 

40 16 4,58 

50 16 5,54 

63 16 8,64 

75 16 14,87 

90 16 20,96 

110 16 44,66 

125 16 58,53 

140 16 70,77 

160 16 85,08 

200 10 143,51 

225 10 215,02 

250 10 322,27 

Ø PN  € 
M/F/F 50X40X50 16 4,39 

M/F/F 63X50X63 16 7,60 

Ø PN  € 
20 16 5,85 

25 16 7,22 

32 16 8,85 

40 16 12,08 

50 16 17,19 

63 16 22,68 

75 16 48,00 

90 16 60,96 

110 16 122,51 

125 10 263,98 

Ø PN  € 
16 16 4,94 

20 16 5,12 

25 16 5,88 

32 16 7,89 

40 16 9,94 

50 16 12,20 

63 16 17,03 

75 10 55,80 

90 10 64,64 

110 10 74,47 
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MASCHIO/FEMMINA/FEMMINA 

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5020  

RIDUZIONE°  

MASCHIO/FEMMINA 

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5090  

 

 

 

BUSSOLA DI RIDUZIONE°  

RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO   
CLASSE FP 

Ø PN  € 
M/F/F 25X20X16 16 1,51 

M/F/F 25X20X20 16 1,51 

M/F/F 32X25X20 16 1,53 

M/F/F 32X25X25 16 1,53 

M/F/F 40X32X16 16 1,90 

M/F/F 40X32X20 16 1,90 

M/F/F 40X32X25 16 1,90 

M/F/F 40X32X32 16 1,90 

M/F/F 50X40X20 16 2,54 

M/F/F 50X40X25 16 2,54 

M/F/F 50X40X32 16 2,54 

M/F/F 50X40X40 16 2,54 

M/F/F 63X50X25 16 3,39 

M/F/F 63X50X32 16 3,39 

M/F/F 63X50X40 16 3,39 

M/F/F 63X50X50 16 3,39 

M/F/F 75X63X32 16 5,05 

M/F/F 75X63X40 16 5,05 

M/F/F 75X63X50 16 5,05 

M/F/F 75X63X63 16 5,05 

M/F/F 90X75X40 16 9,72 

M/F/F 90X75X50 16 9,72 

M/F/F 90X75X63 16 9,72 

M/F/F 90X75X75 16 9,72 

M/F/F 110X90X50 16 15,30 

M/F/F 110X90X63 16 15,30 

M/F/F 110X90X75 16 15,30 

M/F/F 110X90X90 16 15,30 

M/F/F 125X110X63 16 23,14 

M/F/F 125X110X75 16 23,14 

M/F/F 125X110X90 16 23,14 

M/F/F 125X110X110 16 23,14 

M/F/F 140X125X90 16 36,77 

M/F/F 140X125X110 16 36,77 

M/F/F 160X140X110 16 46,30 

M/F/F 160X140X125 16 56,75 

M/F/F 225X200X160 10 151,11 

Ø PN  € 
20X16 16 1,03 
25X16 16 1,21 
25X20 16 1,21 
32X16 16 1,53 
32X20 16 1,53 
32X25 16 1,53 
40X20 16 1,72 
40X25 16 1,72 
40X32 16 1,72 
50X20 16 2,07 
50X25 16 1,97 
50X32 16 2,07 
50X40 16 1,97 
63X32 16 3,11 
63X40 16 3,11 
63X50 16 2,93 
75X40 16 5,16 
75X50 16 5,16 
75X63 16 5,16 
90X50 16 7,94 
90X63 16 7,94 
90X75 16 8,42 
110X63 16 11,56 
110X75 16 12,24 
110X90 16 12,24 
125X75 16 22,46 
125X90 16 22,46 
125X110 16 22,46 
140X90 16 31,74 
140X110 16 31,74 
140X125 16 31,74 
160X90 16 35,41 
160X110 16 35,41 
160X125 16 35,41 
160X140 16 35,41 
180X160 10 97,33 
200X110 10 53,07 
200X125 10 53,07 
200X160 10 53,07 
200X180 10 53,07 
225X160 10 85,72 
225X200 10 85,72 
250X200 10 148,19 
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AD INCOLLAGGIO  

COD. 5070  

 

 

 

CALOTTA°  

MASCHIO 

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5360  

 

 

 

PORTAGOMMA°  

/ CONTROCOLLARE 

Per guarnizione piana 

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5520 

 

 

COLLARE°  

A sede piana 

AD INCOLLAGGIO  

COD. 5510 

 

 

CONTROCOLLARE
PIANA 

PER COLLARE 5520 

COD. 5629 

 

 

 

GUARNIZIONE  

RACCORDI IN PVC AD INCOLLAGGIO   
CLASSE FP—CLASSE 3P—CLASSE ACS 

Ø PN  € 
16 16 1,12 

20 16 1,21 

25 16 1,51 

32 16 1,72 

40 16 2,32 

50 16 3,08 

63 16 4,16 

75 16 10,62 

90 16 14,30 

110 16 20,44 

125 16 34,32 

140 16 36,77 

160 16 51,73 

200 10 82,63 

225 10 201,18 

250 10 212,00 

Ø € 
12X12 1,19 

16X16 1,31 

20X20 1,76 

25X25 2,04 

32X30 2,32 

40X40 2,92 

50X50 4,05 

63X60 6,96 

Ø PN  € 
20 16 1,53 

25 16 1,53 

32 16 1,67 

40 16 2,61 

50 16 3,85 

63 16 6,96 

75 16 10,62 

90 16 12,77 

110 16 16,92 

125 16 36,06 

140 16 39,43 

160 16 44,52 

200 10 85,72 

225 10 91,17 

250 10 109,08 
315 10 231,85 

Ø PN  € 
25 16 1,43 

32 16 1,67 

40 16 2,67 

50 16 3,85 

63 16 6,96 

75 16 10,62 

90 16 12,77 

110 16 18,04 

125 16 36,06 

140 16 39,43 

160 16 44,52 

200 10 87,13 

Ø € 
30X21X2  (20) 0,69 
38X27X2  (25) 0,74 

44X32X2  (32) 0,91 

44X32X2  (40) 1,53 

63X46X2  (50) 2,04 

63X88X2  (63) 2,12 

104X75X2 (75) 2,81 

123X90X2 (90) 2,86 

148X110X3 (110) 5,75 

166X125X3 (125) 6,76 

186X140X3 (140) 7,95 

211X160X3 (160) 10,66 

245X200X3 (200) 15,94 

270X220X3 (225) 18,43 

250 X ART.5520 36,15 
315 X ART.5520 71,82 
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LIBERA 

COD. 5900 

FLANGIA  °  

CIECA 

COD. 5910 

FLANGIA  

FISSA  

INCOLLAGGIO FEMMINA  

COD. 5920 

FLANGIA 

FISSA  

FILETTATA FEMMINA 

COD. 5921 

FLANGIA 

Colla Ɵxotropica (non cola) per PVC rigido, senza THF, a 

presa rapida per l’incollaggio di tubi, manicoƫ e raccordi. Si 

adaƩa anche a giunzioni non perfeƩamente combacianƟ, 

avendo anche una leggera capacità riempiƟva. Ideale per 

sistemi a pressione, a caduta e di drenaggio. 

CerƟficato per il contaƩo con acqua potabile. 

 

COLLA PER PVC  °  

Detergente universale per la pulizia, lo sgrassaggio e la 
preparazione delle superfici di tubi, manicoƫ e raccordi in PVC, PE 
e PP prima dell’incollaggio. È anche adaƩo per rimuovere residui di 
colla non induriƟ e per pulire pennelli e utensili.  

Classe 3P 

DETERGENTE PER PVC  °  

RACCORDI IN PVC A INCOLLAGGIO   
CLASSE FP—CLASSE 3P 

Cod. Art. Prodotto  € 

3PDETERGENTE DETERGENTE 22,40 

Ø DN PN  € 
32 25 10   16  5,88 

40 32 10   16  8,32 

50 40 10   16  8,98 

63 50 10   16  10,49 

75 65 10   16  13,64 

90 80 10   16  16,08 

110 100 10   16  19,21 

125 110 10   16  25,23 

125 125 10   16  28,72 

140 125 10   16  28,72 

160 150 10   16  36,25 

200 200 10 71,42 

225 200 10 76,20 
250 250 10 92,58 
315 300 10 196,57 

Ø DN PN  € 
32 25 10  16  8,50 

40 32 10  16  10,90 

50 40 10  16  13,23 

63 50 10  16  16,50 

90 80 10  16  25,44 

110 100 10  16  33,10 

125 110 10  16  38,15 

140 125 10  16  44,89 

160 150 10  16  50,34 
200 200 10 99,33 

Ø DN PN  € 
32 25 10  16 8,32 

40 32 10  16 10,74 

50 40 10  16 12,68 

63 50 10  16 16,21 

75 65 10  16 20,12 

90 80 10  16 24,83 
110 100 10  16 32,69 

Ø DN PN  € 
1 25 10  16 10,20 

1.1/4 32 10  16 14,97 

1.1/2 40 10  16 21,12 

2 50 10  16 24,51 

2.1/2 65 10  16 33,34 

3 80 10  16 40,81 

4 100 10  16 50,34 

Cod. Art. PVC GEL € 
D6112094 tubo 125 ml 6,06 

D6301155 flacone 250 ml 10,64 

D6112091 flacone 500 ml 18,97 

D6112092 flacone 1000 ml 29,94 
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RACCORDI IN PVC DI PASSAGGIO   

INCOLLAGGIO / FILETTATO  

COD. 5012 

 

 

MANICOTTO  

INCOLLAGGIO  FEMMINA  / 

FILETTATO  

FEMMINA 

COD. 5082 

BOCCHETTONE 

INCOLLAGGIO 

FEMMINA  / 

FILETTATO MASCHIO 

COD. 5083 

BOCCHETTONE 

PER SERBATOI 

INCOLLAGGIO/ FILETTATO  

COD. 5750 

 

ATTACCO 

Ø x G PN  Euro 
25X1 6 32,31 

50X2 6 51,89 

Estremità d femmina per incollaggio e connes‐

sioni fileƩate G munite di dado di serraggio 

Spessore max di parete: 25 x 1”= 26 mm ; 50 x 

2”= 28 mm 

INCOLLAGGIO / FILETTATO  

COD. 5042 

 

 

TE A 90°  

INCOLLAGGIO / FILETTATO  

COD. 5052 

 

 

 

GOMITO A 90°  

INCOLLAGGIO  MASCHIO  / 

FILETTATO FEMMINA  

COD. 5032 

 

ADATTATORE  

CLASSE FP 

Ø PN  € 
16X3/8 16 2,20 

20X1/2 16 2,37 

25X3/4 16 2,54 

32X1 16 2,86 

40X1.1/4 16 4,05 

50X1.1/2 16 6,26 

63X2 16 8,32 

75X2.1/2 16 24,51 

90X3 16 27,66 

110X4 16 40,20 

Ø PN  € 
F/F 16X3/8 16 6,26 

F/F 20X1/2 16 7,78 

F/F 25X3/4 16 8,82 

F/F 32X1 16 11,69 

F/F 40X1.1/4 16 13,76 

F/F 50X1.1/2 16 19,35 

F/F 63X2 16 25,23 

F/F 75X2.1/2 10 61,26 

F/F 90X3 10 70,25 

F/F 110X4 10 82,20 

Ø PN  € 
M/F 25X3/4 16 7,95 

M/F 32X1 16 10,36 

M/F 40X1.1/4 16 15,83 

M/F 50X1.1/2 16 22,06 

M/F 63X2 16 25,30 

Ø PN  € 
16X3/8X16 16 2,61 

20X1/2X20 16 2,92 

25X3/4X25 16 3,64 

32X1X32 16 4,61 

40X1.1/4X40 16 6,41 

50X1.1/2X50 16 9,39 

63X2X63 16 15,66 

75X2.1/2X75 16 29,82 

90X3X90 16 43,23 

110X4X110 16 70,77 

Ø PN  € 
16X3/8 16 2,07 

20X1/2 16 2,54 

25X3/4 16 3,11 

32X1 16 3,85 

40X1.1/4 16 6,76 

50X1.1/2 16 8,82 

63X2 16 12,05 

75X2.1/2 16 27,77 

90X3 16 40,20 

110X4 16 61,93 

Ø PN  € 
25X3/4 16 3,63 

32X1 16 3,93 

40X1.1/4 16 4,94 

50X1.1/2 16 7,89 

63X2 16 12,77 

75X2.1/2 16 17,84 

90X3 16 26,98 

110X4 16 30,51 
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RACCORDI IN PVC FILETTATI   

INCOLLAGGIO / FILETTATO  

COD. 5222 

 

 

ADATTATORE  

INCOLLAGGIO  MASCHIO/ 

FILETTATO FEMMINA 

COD. 5022 

RIDUZIONE  

NIPPLO    ‐  INCOLLAGGIO  / 

FILETTATO  

COD. 5012 

MANICOTTO  

INCOLLAGGIO / FILETTATO  

COD. 5062 

 

 

NIPPLO  

CON RINFORZO INOX  

INCOLLAGGIO / FILETTATO  

COD. 5712 

 

MANICOTTO   

CON RINFORZO INOX  

INCOLLAGGIO / FILETTATO  

COD. 5752 

 

 

GOMITO A 90°  

CLASSE FP 

Ø PN  € 
25X20X3/8 16 1,90 

32X25X1/2 16 2,12 

40X32X3/4 16 2,54 

50X40X1 16 3,64 

63X50X1.1/4 16 5,38 

75X63X1.1/2 16 6,53 

90X75X2 16 19,21 

110X90X2.1/2 16 23,14 

125X110X3 16 34,72 

Ø PN  € 
25X20X1/2 16 2,32 

32X25X3/4 16 2,67 

40X32X1 16 3,79 

50X40X1.1/4 16 4,94 

63X50X1.1/2 16 7,89 

75X63X2 16 12,77 

90X75X2.1/2 16 17,84 

110X90X3 16 26,98 

Ø PN  € 
20X16X3/8 16 1,76 

25X20X1/2 16 1,90 

32X25X3/4 16 2,12 

40X32X1 16 2,54 

50X40X1.1/4 16 3,64 

63X50X1.1/2 16 5,38 

75X63X2 16 6,53 

90X75X2.1/2 16 19,21 

110X90X3 16 23,14 

125X110X4 16 34,72 

Ø PN  € 
16X12X3/8 16 1,72 

20X16X1/2 16 1,76 

25X20X3/4 16 1,90 

32X25X1 16 2,12 

40X32X1.1/4 16 3,36 

50X40X1.1/2 16 4,97 

63X50X2 16 5,38 

75X63X2.1/2 16 16,31 

90X75X3 16 22,68 

110X90X4 16 30,29 

125X110X5 16 35,41 

Ø PN  € 
16X3/8 16 4,94 

20X1/2 16 5,16 

25X3/4 16 5,51 

32X1 16 6,02 

40X1.1/4 16 6,76 

50X1.1/2 16 9,56 

63X2 16 12,02 

Ø PN  € 
20X1/2 16 6,21 

25X3/4 16 7,35 

32X1 16 9,52 

40X1.1/4 16 12,02 

50X1.1/2 16 16,08 

63X2 16 21,12 
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RACCORDI IN PVC FILETTATI 

FILETTATO  

COD. 5011 

MANICOTTO  

FILETTATO  

COD. 5081 

 

BOCCHETTONE  

FILETTATO  

COD. 5061 

 

 

 

NIPPLO  

RIDOTTO 

FILETTATO  

COD. 5061 

NIPPLO  

FILETTATO 

MASCHIO/ 

FEMMINA  

RIDUZIONE 

FILETTATO  MASCHIO  / 

FEMMINA  

COD. 5221 

 

 

MAGGIORATORE  

CLASSE FP 

Ø PN  € 
 3/8 16 2,12 

 1/2 16 2,25 

 3/4 16 2,45 

1 16 2,92 

1.1/4 16 4,05 

1.1/2 16 5,88 

2 16 7,89 

2.1/2 16 22,85 

3 16 27,66 

4 16 39,43 

Ø PN  € 
 3/8 16 6,69 

 1/2 16 7,35 

 3/4 16 8,32 

1 16 10,74 

 1.1/4 16 13,23 

 1.1/2 16 18,26 

2 16 24,51 

 2.1/2 16 68,74 

3 16 78,95 

4 16 91,17 

Ø PN  € 
1/2X3/8 16 2,54 

3/4X3/8 16 2,92 

3/4X1/2 16 2,92 

1X1/2 16 3,70 

1X3/4 16 3,70 

1.1/4X3/4 16 4,61 

1.1/4X1 16 4,61 

1.1/2X1 16 5,71 

1.1/2X1.1/4 16 5,71 

2X1.1/4 16 8,32 

2X1.1/2 16 8,32 

2.1/2X1.1/2 16 16,08 

2.1/2X2 16 16,08 

3X2 16 19,59 

3X2.1/2 16 19,59 

4X2.1/2 16 29,95 

4X3 16 29,95 

Ø PN  € 
 3/8 16 1,76 

 1/2 16 1,82 

 3/4 16 2,25 

1 16 2,81 

1.1/4 16 3,49 

1.1/2 16 4,01 

2 16 5,71 

2.1/2 16 15,94 

3 16 20,86 

4 16 31,90 

Ø PN  € 
1/2X3/8 16 1,77 

3/4X3/8 16 1,92 

3/4X1/2 16 1,92 

1X1/2 16 2,42 

1X3/4 16 2,42 

1.1/4X1/2 16 3,41 

1.1/4X3/4 16 3,41 

1.1/4X1 16 3,41 

1.1/2X3/4 16 4,36 

1.1/2X1 16 4,36 

1.1/2X1.1/4 16 4,36 

2X1 16 6,06 

2X1.1/4 16 6,06 

2X1.1/2 16 6,06 

2.1/2X1.1/2 16 14,09 

2.1/2X2 16 14,09 

3X2 16 18,65 

3X2.1/2 16 18,65 

4X2.1/2 16 30,21 

4X3 16 30,21 

Ø PN  € 
3/8X1/2 16 3,55 

1/2X3/4 16 3,79 

3/4X1 16 3,93 

1X1.1/4 16 4,26 

1.1/4X1.1/2 16 4,94 

1.1/2X2 16 6,55 

1.1/2X2.1/2 16 14,30 

2X2.1/2 16 14,30 

2X3 16 17,68 

2.1/2X3 16 17,68 

2.1/2X4 16 29,95 

3X5 16 29,95 
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RACCORDI IN PVC FILETTATI   

FILETTATO  

COD. 5051 

 

 

 

GOMITO A 90°  

FILETTATO  

COD. 5451 

 

 

 

GOMITO A 45°  

FILETTATO  

COD. 5041 

 

TI A 90°  

FILETTATO  

COD. 5361 

PORTAGOMMA 
FILETTATO  

COD. 5071 

 

 

CALOTTA 

ACCESSORI IN PP 

COD. 2050 

 

 

FERMATUBO 

FILETTATO  

COD. 5171 

 

TAPPO  

20 ÷ 32  Ø200 

20 ÷ 32 

CLASSE FP 

Ø PN  € 
 3/8 16 1,90 

 1/2 16 2,07 

 3/4 16 2,67 

1 16 3,18 

1.1/4 16 5,12 

1.1/2 16 7,69 

2 16 10,90 

2.1/2 16 26,57 

3 16 37,67 

4 16 61,93 

Ø PN  € 
 3/8 16 4,58 

 1/2 16 4,58 

 3/4 16 4,96 

1 16 6,10 

1.1/4 16 8,32 

1.1/2 16 11,02 

2 16 16,08 

Ø  PN  € 
 3/8 16 2,45 

 1/2 16 2,54 

 3/4 16 3,35 

1 16 4,31 

1.1/4 16 5,88 

1.1/2 16 9,04 

2 16 13,23 

2.1/2 16 32,93 

3 16 42,48 

4 16 76,20 

Ø PN  € 
 3/8 16 1,90 

 1/2 16 2,12 

 3/4 16 2,54 

1 16 2,81 

1.1/4 16 3,90 

1.1/2 16 4,94 

2 16 6,61 

2.1/2 16 20,65 

3 16 27,66 

4 16 34,72 

Ø PN  € 
 3/8 16 1,43 

 1/2 16 1,61 

 3/4 16 2,04 

1 16 2,37 

 1.1/4 16 3,35 

 1.1/2 16 3,93 

2 16 5,36 

 2.1/2 16 17,84 

3 16 20,65 

4 16 36,77 

SCORREVOLE  

DI RIPARAZIONE   

COD. 5610 / 5610L (vers. Lunga) 

MANICOTTO 

Ø PN  € € (L) 
63 10 30,35 34,59 

75 10 31,46 38,66 

90 10 34,65 47,54 

110 10 38,25 58,57 

125 10 51,37 70,54 

140 10 72,05 103,29 

160 10 76,72 114,86 

180 10 106,42 210,80 
200 10 123,68 255,53 

Ø € 
1/4X12 1,51 

3/8X16 1,53 

1/2X20 2,04 

3/4X25 2,32 

1X30 2,67 

Ø € 
1.1/4X40 3,90 

1.1/2X50 4,96 

2X60 7,78 

2.1/2X80 21,52 

Ø PN  € 
20 10 1,24 

25 10 1,48 

32 10 1,87 

40 10 2,99 

50 10 3,36 

63 10 4,59 

75 10 7,99 

90 10 10,10 

110 10 11,52 

125 10 18,09 

140 10 20,55 

160 10 23,73 
200 10 36,07 
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BluePower è il sistema di scarico ad innesto realizzato in polipropilene copolimero + cariche rinforzanƟ, fonoisolante ed 

eccezionalmente resistente agli urƟ e alle sollecitazioni. Il programma è cosƟtuito da tubo mulƟstrato mono e doppio 

bicchiere e da raccordi dal diam. 32 al 250 mm; i racccordi sono caraƩerizzaƟ da un design molto innovaƟvo e 

comprendono figure speciali ed esclusive. Per le sue eccezionali caraƩerisƟche di robustezza e fonoassorbenza. Blu RAL 

5019. Lo strato interno dei tubi è di colore bianco  

Campo di impiego: • Scarico acque grigie e nere • Scarico piscine • Scarico acqua tecnica • Scarichi pluviali  

I tubi ed i raccordi BluePower sono conformi alla norma UNI EN 1451‐1  

Resistenza chimica : garanƟsce notevole resistenza ad un grandissimo numero di agenƟ chimici. In parƟcolar modo ai 

tensioaƫvi, anche a temperature elevate, secondo ISO/TR 10358  

Comportamento al fuoco : è stato classificato D S3 d0 secondo la norma europea EN 13501.  

VACUUM :  La rigidità anulare e gli spessori maggioraƟ garanƟscono un’eccezionale resistenza alla deformazione 

dovuta a: ● scarico in depressione (testato fino a ‐0,89 bar) ●pressione esterna testato fino a 3 bar a temperatura 

ambiente  

TUBO DI SCARICO  BLUE POWER  VACUUM  

TUBI  IN POLIPROPILENE COPOLIMERO SCARICO 
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CON UN BICCHIERE‐HTEM  ‐ 

POLIPROPILENE COPOLIMERO (PPC) 

TUBO MULTISTRATO VACUUM IN PCC  

Cod. art. Misrue Ø - Lung. € 

080401B D.40 L=150 3,96 

080402B D. 40 L=250 5,06 

080405B D. 40 L=500 8,40 

080410B D. 40 L=1000 15,68 

080415B D. 40 L=1500 22,45 

080420B D. 40 L=2000 32,73 

080430B D. 40 L=3000 54,66 

080501B D. 50 L=150 8,98 

080502B D. 50 L=250 11,70 

080505B D. 50 L=500 15,56 

080507B D. 50 L=750 22,18 

080510B D. 50 L=1000 27,96 

080515B D. 50 L=1500 39,43 

080520B D. 50 L=2000 49,43 

080530B D. 50 L=3000 59,55 

080701B D. 75 L=150 10,19 

080702B D. 75 L=250 14,63 

080705B D. 75 L=500 22,56 

Cod. art. Misrue Ø - Lung. € 

080707B D. 75 L=750 31,24 

080710B D. 75 L=1000 36,10 

080715B D. 75 L=1500 53,74 

080720B D. 75 L=2000 63,14 

080730B D. 75 L=3000 89,06 

080902B D.90X4,2 L=250 12,62 

080905B D.90X4,2 L=500 20,99 

080910B D.90X4,2 L=1000 38,48 

080915B D.90X4,2 L=1500 54,66 

080920B D.90X4,2 L=2000 71,83 

080930B D.90X4,2 L=3000 99,94 

081102B D.110X5,8 L=250 18,42 

081105B D.110X5,8 L=500 31,09 

081107B D.110X5,8 L=750 41,78 

081110B D.110X5,8 L=1000 55,32 

081115B D.110X5,8 L=1500 79,77 

081120B D.110X5,8 L=2000 104,70 

081130B D.110X5,8 L=3000 146,85 
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HTB 

CURVA 15°  

Cod. art. Misure Ø  
€ 

F0B111115B 110 10,75 

F0B111215B 125 22,10 

F0B111615B 160 38,61 

F0B110315B 32 3,55 

F0B110415B 40 3,22 

F0B110515B 50 4,52 

F0B110715B 75 7,09 

F0B110915B 90 9,64 

HTB 

CURVA 30° 

HTB 

CURVA 45°  

Cod. art. Misure Ø  € 

F0B111130B 110 10,75 

F0B111230B 125 22,10 

F0B111630B 160 38,61 

F0B110330B 32 3,55 

F0B110430B 40 3,22 

F0B110530B 50 4,06 

F0B110730B 75 7,09 

F0B110930B 90 9,64 

Cod. art. Misure Ø  € 

F0B111145B 110 10,10 

F0B111245B 125 20,16 

F0B111645B 160 35,26 

F0B112045B 200 172,60 

F0B112545B 250 336,54 

F0B110345B 32 3,22 

F0B110445B 40 3,22 

F0B110545B 50 4,06 

F0B110745B 75 7,09 

F0B110945B 90 9,64 

Cod. art. Misure Ø  € 

F0B111167B 110 10,73 

F0B111267B 125 32,45 

F0B111667B 160 59,86 

F0B110367B 32 3,79 

F0B110467B 40 3,45 

F0B110567B 50 5,58 

F0B110767B 75 10,15 

F0B110967B 90 11,78 

HTB 

CURVA 67° 30’ 

HTB 

CURVA 87° 30’ 

Cod. art. Misure Ø  € 

F0B111187B 110 10,75 

F0B111287B 125 29,62 

F0B111687B 160 59,86 

F0B112087B 200 237,58 

F0B112587B 250 353,84 

F0B110387B 32 3,45 

F0B110487B 40 3,45 

F0B110587B 50 4,52 

F0B110787B 75 9,26 

F0B110987B 90 10,26 

 

BRAGA A FLUSSO AVVIATO  

Cod. art. Misure Ø  € 

F0B221111B 110/110 23,18 

F0B221190B 110/90 23,08 

RACCORDI IN PPC SCARICO 
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HTEA 

BRAGA 45°’  

Cod. art. Misure 
Ø  € 

F0B201111B 110/110 21,06 

F0B201105B 110/50 20,98 

F0B201107B 110/75 20,99 

F0B201211B 125/110 48,00 

F0B201212B 125/125 72,84 

F0B201207B 125/75 38,76 

F0B201611B 160/110 92,41 

F0B201616B 160/160 140,52 

F0B202016B 200/160 248,04 

F0B202020B 200/200 308,51 

F0B202516B 250/160 380,03 

F0B202525B 250/250 544,05 

F0B200303B 32/32 7,08 

F0B200404B 40/40 7,56 

F0B200504B 50/40 9,02 

F0B200505B 50/50 9,09 

F0B200705B 75/50 12,46 

F0B200707B 75/75 12,52 

F0B200905B 90/50 18,77 

F0B200909B 90/90 18,97 

HTEA 

BRAGA 67°30’  

Cod. art. Misure 
Ø  € 

F0B251111B 110/110 23,11 

F0B251105B 110/50 22,99 

F0B251107B 110/75 23,00 

F0B251211B 125/110 52,59 

F0B251212B 125/125 72,84 

F0B251611B 160/110 101,30 

F0B250404B 40/40 8,28 

F0B250504B 50/40 9,88 

F0B250505B 50/50 9,92 

F0B250705B 75/50 13,64 

F0B250707B 75/75 13,71 

HTEA 

BRAGA 87°30’  

Cod. art. Misure 
Ø  € 

F0B301111B 110/110 21,06 

F0B301105B 110/50 20,98 

F0B301107B 110/75 23,00 

F0B301211B 125/110 52,59 

F0B301212B 125/125 79,87 

F0B301207B 125/75 38,76 

F0B301611B 160/110 101,30 

F0B301616B 160/160 154,06 

F0B302516B 250/160 380,03 

F0B302525B 250/250 581,96 

F0B300404B 40/40 8,28 

F0B300504B 50/40 9,88 

F0B300505B 50/50 9,92 

F0B300705B 75/50 12,46 

F0B300707B 75/75 12,52 

F0B300905B 90/50 18,77 

F0B300909B 90/90 18,97 

HTDA 

67°30’  ‐ 87°30’ 

BRAGA DOPPIA  

Cod. art. Misure ° - Ø  € 

F0B361111B 67°30' D.110/110/110 42,01 

F0B361105B  67°30' D.110/50/50 35,38 

F0B361211B 67°30' D.125/110/110 71,89 

F0B361212B 67°30' D.125/125/125 77,56 

F0B361611B 67°30' D.160/110/110 93,89 

F0B381111B 87°30' D.110/110/110 50,72 

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B351111B 110/110/110 111,52 

F0B351105B 110/50/50 70,66 

F0B351107B 110/75/75 79,15 

F0B351611B 160/110/110 175,32 

F0B351616B 160/160/160 252,69 

F0B350505B 50/50/50 53,89 

F0B350705B 75/50/50 64,00 

F0B350707B 75/75/75 82,71 

ASSEMBLATA  

 

BRAGA DOPPIA A 45°  
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ASSEMBLATA  

 

BRAGA DOPPIA A 87°  

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B371111B 110/110/110 102,27 

F0B371105B 110/50/50 67,59 

F0B371107B 110/75/75 73,92 

F0B371611B 160/110/110 140,97 

F0B370505B 50/50/50 53,89 

F0B370705B 75/50/50 59,08 

F0B370707B 75/75/75 65,50 

ASSEMBLATA  

 

BRAGA A SCAGNO A 45°  

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B331111B  110/110/110 111,52 

F0B331105B  110/50/50 70,66 

F0B331107B  110/75/75 79,15 

F0B331611B  160/110/110 211,73 

F0B331616B  160/160/160 252,69 

F0B330505B  50/50/50 53,89 

F0B330705B  75/50/50 71,14 

F0B330707B 75/75/75 74,43 

ASSEMBLATA  

 

BRAGA A SCAGNO A 45°  

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B341111B 110/110/110 102,27 

F0B341105B 110/50/50 81,55 

F0B341107B 110/75/75 73,92 

F0B341611B 160/110/110 140,97 

F0B341616B 160/160/160 176,01 

F0B340505B 50/50/50 61,37 

F0B340705B 75/50/50 59,08 

F0B340707B 75/75/75 65,50 

HTRE 

 

ISPEZIONE LINEARE  

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B321111B 110 30,63 

F0B321212B 125 60,06 

F0B321616B 160 92,37 

F0B320505B 50 17,61 

F0B320707B 75 21,60 

F0B320909B 90 28,46 

CON BATTENTE  ‐ HTMM 

MANICOTTO  

SCORREVOLE  ‐ HTU 

 

MANICOTTO  
Cod. art. Misura € 

F0B401120B 110 12,96 

F0B401220B 125 24,16 

F0B401620B 160 36,46 

F0B402520B 250 330,79 

F0B400320B 32 4,85 

F0B400420B 40 5,15 

F0B400520B 50 5,66 

F0B400720B 75 7,52 

F0B400920B 90 11,65 

Cod. art. Misura Ø € 

F0B401110B 110 12,96 

F0B401210B 125 24,16 

F0B401610B 160 36,46 

F0B402010B 200 155,97 

F0B400410B 40 5,15 

F0B400510B 50 5,66 

F0B400710B 75 7,52 

F0B400910B 90 11,61 

RACCORDI IN PPC SCARICO 
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TRIPLA PROFONDITA  

HTLL 

BICCHIERE   

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B151112B 110/125 17,80 

F0B151116B 110/160 29,15 

F0B151216B 125/160 31,05 

F0B151620B 160/200 190,07 

F0B152025B 250/200 429,08 

F0B150304B 32/40 5,91 

F0B150305B 32/50 5,91 

F0B150405B 40/50 5,38 

F0B150409B 40/90 8,36 

F0B150511B 50/110 9,86 

F0B150507B 50/75 6,66 

F0B150509B 50/90 8,88 

F0B150711B 75/110 9,86 

F0B150911B 90/110 11,19 

HTR 

 

AUMENTO  

Cod. art. Misure  
Ø  € 

F0B401130B 110 17,61 

F0B401230B 125 23,98 

F0B401630B 160 44,67 

F0B400430B 40 6,35 

F0B400530B 50 7,75 

F0B400730B 75 10,79 

F0B400930B 90 15,80 

CHIUSURA 

HTM 

TAPPO   

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B391100B 110 14,99 

F0B391200B 125 21,88 

F0B391600B 160 27,23 

F0B390400B 40 3,79 

F0B390500B 50 5,66 

F0B390700B 75 7,32 

F0B390900B 90 11,95 

Cod. art. Misure  Ø  € 

C391110B 110 66,92 

C391210B 125 118,05 

C391610B 160 166,42 

C390410B 40 15,25 

C390510B 50 18,04 

C390710B 75 37,70 

C390910B 90 50,07 

DI CHIUSURA AD ESPANSIONE  

 

TAPPO   

ACCIAIO 

FLANGIA    

Cod. art. Misura Ø € 

FL1110B 110 68,39 

FL1210B 125 100,71 

FL1610B 160 187,64 

FL0410B 40 49,28 

FL0510B 50 53,95 

FL0710B 75 60,20 

FL0910B 90 64,13 
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COMPLETA DI TAPPO  

HTSW 

 

CURVA TECNICA   

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B430346B 32/46 7,56 

F0B430446B 40/46 6,89 

F0B430405B 40/50 7,63 

F0B430505B 50/50 6,94 

COMPLETA DI TAPPO PROLUNGATA  

HTSWL 

CURVA TECNICA   

Cod. art. Misure  Ø  € 

F0B470446B 40/46  8,78 

F0B470405B 40/50  9,63 

PROLUNGATA  

HTSBL 

 

CURVA WC   

Cod. art. Misure  
Ø  € 

F0B490900B 90 34,82 

F0B491100B 110 37,82 

PROLUNGATA CON 2 ATTACCHI  

HTSBL 

CURVA WC   

Cod. art. Misure  
Ø  € 

F0B481124B 110/40  62,92 

F0B481125B 110/50  59,16 

FLANGIATO  

BICCHIERE 

Cod. art. Misure  
Ø  € 

FBP6311P06B 110 250,94 

FBP6312P06B 125 286,90 

6316P06B 160 486,67 

FBP6304P06B 40 131,40 

FBP6305P06B 50 143,08 

FBP6307P06B 75 182,17 

FBP6309P06B 90 219,85 

PER FLANGIA  

COLLETTO 

Cod. art. Misure  
Ø  € 

FBPC6211B 110 90,60 

FBPC6212B 125 217,33 

C6216B 160 293,46 

FBPC6204B 40 17,72 

FBPC6205B 50 41,13 

FBPC6207B 75 88,64 

FBPC6209B 90 41,54 
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TUBI IN POLIETILENE SCARICO  
CLASSE VHC 

CoesƟlen è il sistema di scarico in polieƟlene a saldare eccezionalmente 

elasƟco e resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle vibrazioni.  

Il programma è cosƟtuito da tubi e raccordi dal diam. 32 al 315 mm e 

comprende un’ampia gamma di raccordi di giunzione e allacciamenƟ ad 

apparecchi sanitari e fognatura. L’alto peso molecolare del PEHD è 

garanzia contro le fraƩure dovute all’uso prolungato. Esso è, inoltre, 

parƟcolarmente adaƩo ad assorbire sollecitazioni meccaniche di 

notevole intensità, quindi specifi co per l’installazione in zone sismiche. 

Inoltre ha un’elevata resistenza a temperature d’esercizio comprese tra 

‐40° e +70°C, con capacità di gesƟre carichi di punta a 95°C. I tubi e i 

raccordi CoesƟlen sono conformi alla normaƟva UNI EN 1519.  

TUBO COESTILEN 

 

BRAGA 45°  

Cod. art. Misura Ø - Lung. €  
F05T5032A D.32 BARRE 3 MT 5,68 

F05T5040A D.40 BARRE 3 MT 7,15 

F05T5050A D.50 BARRE 3 MT 8,86 

F05T5063A D.63 BARRE 3 MT 11,45 

F05T5075A D.75 BARRE 3 MT 13,70 

F05T5090A D.90 BARRE 3 MT 19,21 

F05T5110A D.110 BARRE 3 MT 28,49 

F05T5032B D. 32 BARRE 5 MT 5,68 

F05T5040B D. 40 BARRE 5 MT 7,16 

F05T5050B D. 50 BARRE 5 MT 8,86 

F05T5056B D. 56 BARRE 5 MT 11,22 

F05T5063B D. 63 BARRE 5 MT 11,45 

F05T5075B D. 75 BARRE 5 MT 13,70 

F05T5090B D. 90 BARRE 5 MT 19,21 

F05T5110B D.110 BARRE 5 MT 28,49 

F05T5125B D.125 BARRE 5 MT 36,67 

F05T5160B D.160 BARRE 5 MT 61,05 

F05T5200B D.200 BARRE 5 MT 77,21 

F05T5250B D.250 BARRE 5 MT 119,50 

F05T5315B D.315 BARRE 5 MT 182,94 

Cod. art. Misura Ø €  
F04B40303 32/32 8,51 

F04B40403 40/32 9,73 

F04B40404 40/40 8,87 

F04B40504 50/40 9,77 

F04B40505 50/50 9,77 

F04B45605 56/50 13,13 

F04B45656 56/56 11,97 

F04B40604 63/40 14,20 

F04B40605 63/50 12,97 

F04B40606 63/63 12,97 

F04B40656 63/56 12,97 

F04B40704 75/40 17,18 

F04B40705 75/50 15,68 

F04B40706 75/63 17,18 

F04B40707 75/75 15,68 

F04B40756 75/56 15,68 

F04B40904 90/40 20,43 

F04B40905 90/50 20,43 

F04B40906 90/63 22,81 

F04B40907 90/75 22,81 

F04B40909 90/90 20,43 

F04B40956 90/56 20,43 

F04B41105 110/50 24,71 

F04B41104 110/40 27,09 

Cod. art. Misura Ø €  
F04B41106 110/63 25,20 

F04B41107 110/75 25,20 

F04B41109 110/90 25,20 

F04B41111 110/110 24,71 

F04B41156 110/56 24,71 

F04B41205 125/50 30,74 

F04B41206 125/63 30,74 

F04B41207 125/75 30,74 

F04B41209 125/90 30,74 

F04B41211 125/110 28,03 

F04B41212 125/125 28,03 

F04B41256 125/56 28,03 

F04B41607 160/75 126,02 

F04B41609 160/90 126,02 

F04B41611 160/110 110,78 

F04B41612 160/125 110,78 

F04B41616 160/160 110,78 

Cod. art. Misura Ø €  

F04B42009 200/90 264,33 

F04B42011 200/110 241,14 

F04B42012 200/125 244,91 

F04B42016 200/160 258,37 

F04B42020 200/200 274,88 

F04B42511 250/110 384,36 

F04B42512 250/125 384,36 

F04B42516 250/160 405,21 

F04B42520 250/200 428,80 

F04B42525 250/250 470,16 

F04B43111 315/110 450,37 

F04B43112 315/125 496,76 

F04B43116 315/160 503,86 

F04B43120 315/200 523,33 

F04B43125 315/250 568,41 

F04B43131 315/315 620,00 

F04B42007 200/75 264,33 
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BRAGA A T 88°30’ 

 

BRAGA A FLUSSO AVVIATO  

Cod. art. Misura €  
F04B80303 32/32 8,79 

F04B80403 40/32 9,81 

F04B80404 40/40 8,87 

F04B80504 50/40 10,70 

F04B80505 50/50 9,77 

F04B85605 56/50 11,85 

F04B85656 56/56 11,85 

F04B80604 63/40 14,20 

F04B80605 63/50 14,20 

F04B80606 63/63 14,20 

F04B80656 63/56 12,30 

F04B80704 75/40 16,87 

F04B80705 75/50 16,87 

F04B80706 75/63 16,87 

F04B80707 75/75 15,37 

F04B80756 75/56 15,37 

F04B80904 90/40 21,56 

F04B80905 90/50 21,56 

F04B80906 90/63 21,56 

F04B80907 90/75 21,56 

F04B80909 90/90 19,68 

F04B80956 90/56 19,68 

F04B81104 110/40 27,09 

F04B81105 110/50 24,71 

F04B81106 110/63 27,09 

F04B81107 110/75 27,09 

F04B81109 110/90 24,71 

F04B81111 110/110 24,71 

F04B81156 110/56 24,94 

F04B81205 125/50 31,25 

Cod. art. Misura €  
F04B81206 125/63 31,25 

F04B81207 125/75 31,25 

F04B81209 125/90 31,25 

F04B81211 125/110 31,25 

F04B81212 125/125 31,25 

F04B81256 125/56 28,53 

F04B81607 160/75 126,02 

F04B81609 160/90 126,02 

F04B81611 160/110 123,71 

F04B81612 160/125 123,71 

F04B81616 160/160 123,71 

F04B82007 200/75 215,09 

F04B82009 200/90 215,09 

F04B82011 200/110 213,11 

F04B82012 200/125 213,11 

F04B82016 200/160 218,06 

F04B82020 200/200 221,81 

F04B82511 250/110 297,45 

F04B82512 250/125 297,45 

F04B82516 250/160 304,99 

F04B82520 250/200 309,22 

F04B82525 250/250 318,16 

F04B83111 315/110 349,16 

F04B83112 315/125 385,28 

F04B83116 315/160 390,02 

F04B83120 315/200 395,17 

F04B83125 315/250 405,54 

F04B83131 315/315 377,02 

Cod. art. Misura Ø  €  
F04BFA1111 110/110 20,92 

 

BRAGA DOPPIA 45° 

Cod. art. Misura Ø  €  
F04BD0904 90/40 71,28 

F04BD0905 90/50 71,28 

F04BD1104 110/40 59,73 

F04BD1105 110/50 59,73 

F04BD1111 110/110 59,73 

Cod. art. Misura Ø  €  
F04B60504 50/40 11,76 

F04B60605 63/50 15,85 

F04B60705 75/50 21,00 

F04B60706 75/63 21,00 

F04B61109 110/90 35,79 

F04B61111 110/110 38,40 

 

BRAGA Y A 60° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04BV1111 110/110 204,47 

Di venƟlazione  

BRAGA MISCELATRICE 

Cod. art. Misura Ø €  
F04BY1105 110/50 83,41 

F04BY1107 110/75 83,41 

F04BY1109 110/90 83,41 

F04BY1111 110/110 91,43 

F04BY1205 125/50 98,90 

F04BY1207 125/75 98,90 

F04BY1211 125/110 98,90 

88°30’ 3 VIE 

BRAGA A SFERA 135°

CLASSE VHC 

RACCORDI IN POLIETILENE SCARICO   
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RACCORDI IN POLIETILENE SCARICO   
CLASSE VHC 

88°30’ °3 VIE 

BRAGA A SFERA 90° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04BT1105 110/50 83,41 

F04BT1107 110/75 83,41 

F04BT1109 110/90 91,43 

F04BT1111 110/110 91,43 

F04BT1205 125/50 99,36 

F04BT1207 125/75 98,90 

F04BT1211 125/110 98,90 

88°30’ °2 VIE 

BRAGA A SFERA 135° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04BA1105 110/50 81,51 

F04BA1106 110/63 74,35 

F04BA1107 110/75 81,51 

F04BA1109 110/90 81,51 

F04BA1111 110/110 81,51 

F04BA1156 110/56 74,35 

F04BA1205 125/50 83,24 

F04BA1207 125/75 83,24 

F04BA1211 125/110 91,26 

88°30’ °2 VIE 

BRAGA A SFERA 90° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04BB1105 110/50 74,35 

F04BB1106 110/63 74,35 

F04BB1107 110/75 74,35 

F04BB1109 110/90 81,51 

F04BB1111 110/110 81,51 

F04BB1156 110/56 74,35 

F04BB1205 125/50 83,24 

F04BB1207 125/75 83,24 

F04BB1211 125/110 83,24 

88°30’ °2 VIE 

BRAGA A SFERA 180° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04BC1105 110/50 81,51 

F04BC1107 110/75 80,06 

F04BC1109 110/90 80,06 

F04BC1111 110/110 80,06 

F04BC1205 125/50 83,24 

F04BC1207 125/75 83,24 

F04BC1211 125/110 91,26 

88°30’ °4 VIE 

BRAGA A SFERA 90° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04BX1105 110/50 94,05 

F04BX1107 110/75 94,05 

F04BX1109 110/90 103,08 

F04BX1111 110/110 103,08 

F04BX1205 125/50 110,65 

F04BX1207 125/75 110,65 

F04BX1211 125/110 110,65 

Cod. art. Misura Ø €  
F04CW0913 90 PROLUNGATA 42,16 

F04CW1100 110 PROLUNGATA 46,96 

F04CW0925 90 A 2 VIE APERTE D. 50 67,44 

F04CW1125 110 A 2 VIE APERTE D. 50 68,41 

F04CW0945 90 A 4 VIE APERTE D. 50 75,00 

F04CW1145 110 A 4 VIE APERTE D. 50 77,75 

PROLUNGATA 

COMPLETA DI TAPPO DI 

PROTEZIONE 

CURVA WC 

Curva W.C. 

a due vie 

Curva W.C. a 4 vie 

d.50  
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ECCENTRICA  

RIDUZIONE  
ECCENTRICA A 30° 

TIPO LUNGO  

RIDUZIONE  

Cod. art. 
Misura 
Ø €  

F04RE0504 50/40 3,38 

F04RE5604 56/40 4,03 

F04RE5605 56/50 3,67 

F04RE0604 63/40 4,76 

F04RE0605 63/50 4,75 

F04RE0656 63/56 4,31 

F04RE0704 75/40 5,15 

F04RE0705 75/50 5,22 

F04RE0706 75/63 5,20 

F04RE0756 75/56 4,77 

F04RE0904 90/40 6,51 

F04RE0905 90/50 6,54 

F04RE0906 90/63 6,54 

F04RE0907 90/75 6,50 

F04RE0956 90/56 5,99 

F04RE1104 110/40 8,29 

F04RE1105 110/50 8,04 

F04RE1106 110/63 8,04 

F04RE1107 110/75 8,09 

F04RE1109 110/90 7,35 

F04RE1156 110/56 7,32 

F04RE1205 125/50 14,25 

F04RE1206 125/63 14,20 

F04RE1207 125/75 14,22 

F04RE1209 125/90 14,24 

F04RE1211 125/110 13,00 

F04RE1611 160/110 22,29 

F04RE1612 160/125 22,04 

Cod. art. Misura Ø €  
F04RL1211 125/110 134,71 

F04RL1611 160/110 143,07 

F04RL1612 160/125 143,07 

F04RE2011 200/110 170,82 

F04RE2012 200/125 170,82 

F04RE2016 200/160 170,82 

F04RE2520 250/200 260,71 

F04RE3120 315/200 351,97 

F04RE3125 315/250 351,97 

 

ISPEZIONE LINEARE   

Cod. art. Misura Ø €  
F04IL0606 63/63 38,91 

F04IL0707 75/75 42,05 

F04IL0909 90/90 55,84 

F04IL1111 110/110 58,85 

F04IL1211 125/110 74,61 

F04IL1611 160/110 142,10 

F04IL2011 200/110 285,49 

F04IL2511 250/110 359,89 

F04IL3111 315/110 452,17 

 

ISPEZIONE LINEARE 

Cod. art. Misura Ø €  
F04I41111 110/110 83,95 

F04I41211 125/110 102,17 

DI VENTILAZIONE  

TORRETTA  

Cod. art. Misura Ø €  
F14TV1100 110 53,77 

F14TV1200 125 61,75 

RACCORDI IN POLIETILENE SCARICO   
CLASSE VHC 
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DI FISSAGGIO  

COLLETTO  

CONCENTRICA  

RIDUZIONE  

Cod. art. Misura Ø €  
F04RC0403 40/32 3,48 

F04RC0503 50/32 3,80 

F04RC0504 50/40 3,09 

F04RC5604 56/40 3,48 

F04RC5605 56/50 3,48 

F04RC0604 63/40 3,91 

F04RC0605 63/50 3,91 

F04RC0656 63/56 3,57 

F04RC0704 75/40 4,40 

F04RC0705 75/50 4,40 

F04RC0706 75/63 4,40 

F04RC0756 75/56 4,40 

F04RC0904 90/40 6,01 

F04RC0905 90/50 6,01 

F04RC0906 90/63 6,01 

F04RC0907 90/75 6,01 

F04RC0956 90/56 5,47 

F04RC1104 110/40 7,25 

F04RC1105 110/50 7,25 

F04RC1106 110/63 7,25 

F04RC1107 110/75 7,25 

F04RC1109 110/90 6,62 

F04RC1156 110/56 6,62 

F04RC1205 125/50 12,77 

F04RC1206 125/63 12,77 

F04RC1207 125/75 12,77 

F04RC1209 125/90 12,77 

F04RC1211 125/110 11,65 

F04RC1611 160/110 17,55 

F04RC1612 160/125 17,66 

F04RC2011 200/110 166,58 

F04RC2012 200/125 166,58 

F04RC2016 200/160 146,56 

PREMISTOPPA CON FILETTO TONDO  

RACCORDO  

Cod. art. Misura Ø €  
F04RF0300 32 12,23 

F04RF0400 40 11,76 

F04RF0500 50 12,62 

F04RF5600 56 15,69 

F04RF0600 63 18,11 

F04RF0700 75 24,02 

F04RF0900 90 33,37 

F04RF1100 110 37,33 

CHIUSURA COMPLETA 

CAPPA 

Cod. art. Misura Ø €  
F04CF0300 32 11,55 

F04CF0400 40 11,59 

F04CF0500 50 13,25 

F04CF5600 56 13,68 

F04CF0600 63 20,41 

F04CF0700 75 24,02 

F04CF0900 90 35,98 

F04CF1100 110 36,33 

Cod. art. Misura Ø €  
F04CL0300 32 3,52 

F04CL0400 40 4,22 

F04CL0500 50 4,62 

F04CL5600 56 4,52 

F04CL0600 63 6,50 

F04CL0700 75 9,17 

F04CL0900 90 13,71 

F04CL1100E 110 15,52 DI COLLEGAMENTO AL 

PVC 

Ø100 CON O RING  

MANICOTTO   

Cod. art. Misura Ø €  
F14MP0900 90 31,53 

F14MP1100 110 34,78 

RACCORDI IN POLIETILENE SCARICO   
CLASSE VHC 



   

 
 

Pagina 66  

 

 

CURVA 180° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04C18040 40 9,30 

F04C18050 50 12,77 

F04C18090 90 48,93 

Cod. art. Misura Ø €  
F04CE0500 50 PN6 32,68 

F04CE5600 56 PN 6 43,47 

F04CE0600 63 PN 6 45,56 

F04CE0700 75 PN 4 49,10 

F04CE0900 90 PN 4 55,09 

F04CE1100 110 PN 4 63,07 

F04CE1200 125 PN 4 74,91 

F04CE1600 160 PN 4 106,74 

F04CE2000 200 PN 3,2 279,37 

F04CE2500 250 PN 4 498,29 

F04CE3100 315 PN 3,2 610,78 

PER FLANGIA  

COLLETTO  

D’INNESTO  

MANICOTTO   

Cod. art. Misura Ø €  
F04MI0300 32 7,56 

F04MI0400 40 7,86 

F04MI0500 50 8,88 

F04MI5600 56 10,88 

F04MI0600 63 12,16 

F04MI0700 75 14,32 

F04MI0900 90 18,32 
F04MI1100 110 21,13 

F04MI1200 125 28,06 

F04MI1600 160 54,43 

DI DILATAZIONE  

MANICOTTO   

Cod. art. Misura €  
F04MD0300 32 16,29 

F04MD0400 40 15,54 

F04MD0500 50 15,80 

F04MD5600 56 17,62 

F04MD0600 63 19,25 

F04MD0700 75 20,90 

F04MD0900 90 23,20 

F04MD1100 110 28,49 

F04MD1200 125 39,19 

F04MD1600 160 82,29 

F04MD2000 200 341,84 

F04MD2500 250 593,76 

F04MD3100 315 971,41 

A CONTRAZIONE  

MANICOTTO   

Cod. art. Misura Ø €  
F14MC0574 50 43,59 

F14MC0710 75 51,16 

F14MC0911 90 56,42 

F14MC1114 110 64,11 

F14MC1216 125 78,40 

F14MC1619 160 96,99 

Cod. art. Misura Ø €  
F04MW0910 90 17,39 

F04MW1110 110 18,31 

ALTO WC 

MANICOTTO   

BASSO WC 

MANICOTTO   

Cod. art. Misura Ø €  
F04MW0905 90 20,63 

F04MW1105 110 20,63 

RACCORDI IN POLIETILENE SCARICO   
CLASSE VHC 
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Cod. art. Misura Ø €  
F04C40300 32 4,27 

F04C40400 40 4,50 

F04C40500 50 4,69 

F04C45600 56 6,51 

F04C40600 63 6,77 

F04C40700 75 10,76 

F04C40900 90 17,01 

F04C41100 110 18,19 

F04C41200 125 23,78 

F04C41600 160 75,03 

F04C42000 200 141,83 

F04C42500 250 192,89 

F04C43100 315 255,25 

 

CURVA 45° 

 

CURVA 90° 

 

CURVA RASATA 90° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04CS0900 90 17,55 

F04CS1100 110 21,72 

Cod. art. Misura Ø €  
F04C90300 32 4,68 

F04C90400 40 4,64 

F04C90500 50 5,10 

F04C95600 56 7,73 

F04C90600 63 8,33 

F04C90700 75 13,28 

F04C90900 90 18,31 

F04C91100 110 21,77 

F04C91200 125 25,78 

F04C91600 160 77,94 

F04C92000 200 224,84 

F04C92500 250 495,42 

F04C93100 315 696,99 

 

CURVA 88°30’ 

Cod. art. Misura Ø €  
F04CR0504 50/40 6,32 

F04CR5605 56/50 7,48 

F04CR0605 63/50 10,03 

F04CR0656 63/56 9,15 

 

CURVA RIDOTTA A 90° 

Cod. art. Misura Ø €  
F04C80300 32 4,25 

F04C80400 40 4,50 

F04C80500 50 4,69 

F04C85600 56 6,51 

F04C80600 63 7,62 

F04C80700 75 12,13 

F04C80900 90 17,51 

F04C81100 110 18,86 

F04C81200 125 26,57 

F04C81600 160 84,64 
Cod. art. Misura Ø €  
F04ME0300 32 11,69 

F04ME0400 40 11,97 

F04ME0500 50 13,67 
F04ME5600 56 18,70 

F04ME0600 63 18,92 

F04ME0700 75 21,49 

F04ME0900 90 23,86 

F04ME1100 110 27,29 

F04ME1200 125 34,45 

F04ME1600 160 63,65 

F04ME2005 200 427,45 

F04ME2505 250 529,73 

F04ME3105 315 678,40 

ELETTRICO 

MANICOTTO 

RACCORDI IN POLIETILENE SCARICO   
CLASSE VHC 
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VALVOLA  IN PVC 

FEMMINA PER INCOLLAGGIO 
TENUTA EPDM .   Dispo in FPM su rich. 

COD. 1140 

 

 

TEKNICA A SFERA 

FEMMINA PER  

INCOLLAGGIO  

COD. 1340 

MONOGHIERA  

FILETTATA FEMMINA   
TENUTA EPDM .   Dispo in FPM su rich. 

COD. 1141 

 

 

 

TEKNICA A SFERA 

FILETTATA FEMMINA  

COD. 1341 

MONOGHIERA  

CLASSE PA 

Ø DN PN  € 
16 10 16 14,21 

20 15 16 14,21 

25 20 16 15,04 

32 25 16 24,87 

40 32 16 27,14 

50 40 16 30,39 

63 50 16 48,03 

75 65 10 179,72 

90 80 10 207,58 

110 100 10 269,08 

Ø  DN PN  € 
3/8" 10 16 16,27 

1/2" 15 16 16,27 

3/4" 20 16 17,28 

1" 25 16 26,36 

1.1/4" 32 16 29,28 

1.1/2" 40 16 35,35 

2" 50 16 54,27 

2.1/2" 65 10 192,60 

3" 80 10 234,34 

4" 100 10 298,97 

Ø DN PN  € 
16 10 16 11,32 

20 15 16 11,32 

25 20 16 12,85 

32 25 16 14,27 

40 32 16 20,48 

50 40 16 27,77 

63 50 16 46,98 

75 63 10 99,13 

90 80 10 119,93 

110 100 10 202,16 

Ø DN PN  € 

3/8" 10 16 12,85 

1/2" 15 16 12,85 

3/4" 20 16 14,27 

1" 25 16 15,82 

1.1/4" 32 16 22,55 

1.1/2" 40 16 29,20 

2" 50 16 48,79 

2.1/2" 63 10 107,36 

3" 80 10 122,15 

4" 100 10 211,36 

CON SUCCHIERUOLA 

FILETTATA FEMMINA CON OTTURATORE 

A MOLLA  

COD. (65)1761 

 

 

VALVOLA DI FONDO   
Misure DN PN € 
 3/4 20 16 26,30 

1 25 16 31,42 

1.1/4 32 16 43,24 

1.1/2 40 16 57,60 

2 50 16 71,80 

2.1/2 65 10 130,25 

3 80 10 169,26 

4 100 10 288,06 
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VALVOLE  IN PVC 

CON SUPPORTO REGISTRABILE  

FEMMINA PER INCOLLAGGIO   

COD. 1240 

 

 

BI-STOP 

COMMANDO MANUALE   

COD. 1900 

 

 

 

VALVOLA A FARFALLA  

EPDM FILETTATA  FEMMINA 

COD. 1241 

 

 

 

BI-STOP 

CLASSE PA 

Ø DN PN  € 
16 10 16 35,23 

20 15 16 36,25 

25 20 16 41,49 

32 25 16 50,34 

40 32 16 66,73 

50 40 16 81,68 

63 50 16 104,81 

75 65 10 229,99 

90 80 10 295,36 

110 100 10 389,26 

Ø  DN PN  € 
3/8" 10 16 38,15 

1/2" 15 16 40,56 

3/4" 20 16 46,30 

1" 25 16 55,80 

1.1/4" 32 16 73,90 

1.1/2" 40 16 91,17 

2" 50 16 116,40 

2.1/2" 65 10 259,94 

3" 80 10 332,03 

4" 100 10 435,49 

Ø DN PN  € 
63  50 10 118,85 

75  65 10 127,09 

90  80 10 143,13 

110‐125  100-110 10 183,95 

140  125 10 235,63 

160  150 10 274,25 

200‐225  200 6 1.057,60 

250  250 6 1.371,83 
Ø 200‐225 e 250 
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FILETTATA  

MASCHIO‐FEMMINA  

COD. 1371 

MONOGHIERA  

CON ATTACCO A COMPRESSIONE  

FILETTATA FEMMINA  

COD. 1379 

 

 

 

MONOGHIERA  

Ø  PN  Euro 
20X1/2" 16 15,57 

25X3/4" 16 18,21 

32X1" 16 20,61 

40X1.1/4" 16 30,57 

50X1.1/2" 16 38,16 

63X2" 16 63,20 

VALVOLA IN PVC 

VALVOLA DI NON RITORNO  
 

FILETTATA FEMMINA  

COD. 1061 / 1041 

NON RITORNO   
FEMMINA PER INCOLLAGGIO  

COD. 1060 / 1040 

NON RITORNO   

Rp DN PN  Euro 
3/8" 10 16 34,84 

1/2" 15 16 36,06 

3/4" 20 16 43,08 

1" 25 16 48,82 

1.1/4" 32 16 61,50 

1.1/2" 40 16 90,02 

2" 50 16 126,04 

2.1/2" 65 10 159,20 

3" 80 10 200,33 

4" 100 10 261,31 

CLASSE PA 

Ø DN PN  Euro 
16 10 16 33,34 

20 15 16 34,63 

25 20 16 41,37 

32 25 16 46,87 

40 32 16 59,29 

50 40 16 87,34 

63 50 16 122,15 

75 65 10 143,06 

90 80 10 184,01 

110 100 10 245,36 

A BATTENTE LIBERO 

FEMMINA PER INCOLLAGGIO  

COD. 5048 

 

 

NON RITORNO   
Ø DN PN  Euro 
32 25 10 17,28 

40 32 10 21,26 

50 40 10 26,87 

63 50 10 33,15 

Ø DN PN  € 
1/2" 15 16 11,85 

3/4" 20 16 14,25 

1" 25 16 15,83 

1.1/4" 32 16 22,12 

1.1/2" 40 16 28,44 

2" 50 16 48,71 



    Pagina 71  

 
 

 

IN GHISA  

A NORMA UNI EN 1074—CerƟficazione di 

prodoƩo rilasciata da ente terzo 

VALVOLE A TI  CODICE  ENTRATA  USCITA  € 

VM4972  1”  1”  97,00 

4962  1” 1/4  1”  97,00 

4963  1” 1/4  1” 1/4  97,00 

4973  1” 1/2  1” 1/2  121,00 

4964  2”  1” 1/2  121,00 

VM4965  2”  2”  121,00 

FILETTATE FEMMINA FEMMINA  

A NORMA UNI EN 1074—CerƟficazione di prodoƩo 

rilasciata da ente terzo 

SARACINESCA  CODICE  DN  L  H  PESO  EURO 

4950  1”  120  160  2,30  104,00 

4951  1” 1/4  130  157  2,40  104,00 

4952  1” 1/2  140  190  4,20  133,00 

4953  2”  150  190  4,50  133,00 

FILETTATE MASCHIO FEMMINA  

A NORMA UNI EN 1074—CerƟficazione di 

prodoƩo rilasciata da ente terzo 

SARACINESCA  CODICE  DN  L  H  PESO  EURO 

4955  1”  120  160  2,30  104,00 

4956  1” 1/4  130  157  2,40  104,00 

4957  1” 1/2  140  190  4,20  133,00 

4958  2”  150  190  4,50  133,00 

CODICE  H mm.  DESCRIZIONE  EURO 

4966  650  PER VALVOLA A TI  23,00 

4967  1000  24,20 

4966.SF  650  PER  FILETTATA  23,00 

4967.SF  1000  24,20 

 

ASTA DI MANOVRA  

VALVOLE IN GHISA  
CLASSE BA 

Nel lisƟno GRIFONE troverai 

tante altre saracinesche  

LISTINO 
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TIPO LUG 

Valvola a farfalla Ɵpo wafer ‐ Pressione operaƟva PN10

‐PN16 ‐ Temperatura di esercizio: ‐10°C ‐ 80°C ‐ Per il 

montaggio su collegamenƟ flangaƟ mediante corpo a 

corona con fori fileƩaƟ ‐ Marchiata CE ‐ Spessore 

verniciatura minimo 250 micron  

VALVOLE A FARFALLA  

TIPO WAFER 

Valvola a farfalla Ɵpo wafer ‐ Pressione operaƟva PN10‐

PN16 ‐ Temperatura di esercizio: ‐10°C ‐ 80°C ‐ AdaƩa 

al montaggio tra due contro‐flange con asole di 

centraggio alla estremità inferiore e superiore ‐ 

Marchiato CE ‐ Spessore verniciatura minimo 250 

VALVOLE A FARFALLA 

VALVOLE IN GHISA  
CLASSE GSG 
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Valvola di ritegno a passaggio totale, fileƩatura 

F/F—oƩone 

LimiƟ di temperatura: ‐20°C 
+100° 
 

EUROBLOCK  

Altre misure disponibili su richiesta  

Valvola di ritegno a clapet con sede in gomma 

Ɵpo baƩente, fileƩatura F/F—

OƩone  

LimiƟ di temperatura: 0°C +100° 

 

100401 

Le valvole di ritegno possono essere uƟlizzate nel campo idrotermosanitario ed industriale, in parƟcolare per impianƟ 

idraulici, pneumaƟci e di riscaldamento/condizionamento  

Grazie alla sua parƟcolare forma, la valvola di ritegno non riduce in nessun punto il passaggio  
del fluido  
Direzione del flusso: unidirezionale.  
OƩuratore in tecnopolimero dalle elevate prestazioni (PPS‐FORTRON)  
Supporto in tecnopolimero (POM)  
Molla in acciaio inossidabile  
Possono essere installate orizzontalmente, verƟcalmente ed in posizione obliqua  
FileƩatura di Ɵpo UNI EN 10226/ISO 7 oppure UNI ISO 228 (a seconda della serie)  
GaranƟta dalle approvazioni dei più importanƟ isƟtuƟ di cerƟficazione internazionali  

VALVOLE A CLAPET 

Altre misure disponibili su richiesta  

VALVOLE IN OTTONE   
CLASSE BRE 

Cod. Art. Misura € 
1000004                 1/2"         10,27 

1000005                 3/4"         13,81 

1000006                1"            18,98 

1000007                1" 1/4        29,93 

1000008                1"1/2         43,84 

1000010                2"            63,38 

1000012                2"1/2         134,42 

1000014                3"            195,76 

1000018                4"            332,53 

Cod. Art. Misura € 
10040104              1/2             12,28 

10040105              3/4             16,61 

10040106               1"             23,86 

10040107               1" 1/4         32,08 

10040108               1" 1/2         46,75 

10040110               2"             66,56 

RiduƩore stabilizzatore di pressione a sede compensata, 

regolazione da 1,5 a 6 bar, sistema di filtraggio 500 micron a 

monte con dado e cannoƩo Corpo in oƩone  

.LimiƟ di temperatura (aria e acqua) : ‐10°C +700°C  

EURO 300030 Cod. Art. Misura € 
30003004              1/2  121,43 

30003005              3/4  130,61 

30003006              1"   164,68 

30003007              1" 1/4  216,80 

30003008              1" 1/2 455,32 

30003010              2"   522,95 
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VALVOLE IN OTTONE  
CLASSE BRE 

Valvola a sfera a passaggio totale, fileƩatura F/F 

UNI ISO 228/1, corpo in oƩone con leva in 

alluminio. 

LimiƟ di temperatura: ‐20°C 

+160°C  

UNI-SFER 1500 

Valvola a sfera a passaggio totale, 

fileƩatura M/F, corpo in oƩone con leva in 

alluminio  

LimiƟ di temperatura: ‐20°
C +160°C  
 

 

UNI-SFER 1501 

Altre misure disponibili su richiesta  Altre misure disponibili su richiesta  

Valvola a sfera per erogazione, con 

portagomma, corpo in oƩone e leva 

in alluminio.  

LimiƟ di 
temperatura: 

‐20°C +90°C  

ERO-SFER 4904 

Altre misure disponibili su richiesta  

Passaggio del fluido nei due sensi (se non diversamente indicato) e quindi possibilità di montare la 
valvola in qualsiasi posizione.  
• Asta montata dall’interno con sistema anƟespulsione, secondo le più rigide normaƟve 
internazionali, per garanƟre elevaƟ standard di sicurezza.  
• Profilo della sede sfera breveƩata, che garanƟsce una grande affidabilità e resistenza nel tempo 
oltre a caraƩerizzare la valvola con una manovra molto delicata.  
 GaranƟta dalle approvazioni dei più importanƟ isƟtuƟ di cerƟficazione internazionali  

VALVOLE A SFERA  

Cod. Art. Misura € 
3P0214/A              1/2 7,73 

3P0214/B              3/4 12,60 

3P0214/C              1"  17,67 

3P0214/D              1" 1/4   31,42 

3P0214/E              1"1/2   44,12 

3P0214/F              2"   65,76 

3P0214/G              2"1/2  153,31 

3P0214/H              3"  230,43 

3P0214/I              4"   384,51 

Cod. Art. Misura € 
4924040000           1/2"   9,14 

4924050000           3/4"   12,81 

Cod. Art. Misura € 
1501040000            1/2"          8,51 

1501050000            3/4"          13,51 

1501060000           1"              18,95 

1501070000           1" 1/4          34,59 

1501080000           1"1/2           47,03 

1501100000           2"              69,61 

Cod. Art. Misura  € 
9896080000 1" 1/2 47,08 

9896070000   1" 1/4 33,33 

989606000  1" 24,86 

989604000  1/2 13,50 

9896100000  2" 70,32 

989605000  3/4 18,63 

Saracinesca in oƩone pesante, PN16  
LimiƟ di temperatura: ‐10°C +100°C in 
assenza di vapore  

UNI-SFER 9896 
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Valvola a sfera a passaggio totale, fileƩatura M/F, con 

farfalla in alluminio  

.LimiƟ di temperatura: ‐20°C +160°C ‐  

UNI-SFER 1521 

Valvola a sfera a passaggio totale, fileƩatura F/F, con 

farfalla in alluminio  

LimiƟ di temperatura: ‐20°C +160°C ‐ 

Temperature range: ‐20°C +160°C.  

UNI-SFER 1520 

Cod. Art. Misura  € 
1521060000   1"  18,95 

1521040000   1/2"  8,50 

1521050000   3/4"  13,50 

Cod. Art. Misura  € 
1520040000    1/2  F/F  7,65 

1520050000    3/4  F/F  12,43 

VALVOLE IN OTTONE  
CLASSE BRE 

Valvola a sfera a passaggio totale, fileƩatura F/F, corpo 
in oƩone con leva in alluminio.  

LimiƟ di temperatura: ‐20°C 
+160°C  

UNI-SFER 1700 

Valvola a sfera a passaggio totale, fileƩatura M/F, 

corpo in oƩone con 

leva in alluminio.  

LimiƟ di temperatura: 

‐20°C +160°C  

UNI-SFER 1701 

Cod. Art. Misura
( in pollice)  

 €  

1700020000  1/4     11,43 €  
1700030000  3/8     11,43 €  
1700040000  1/2     13,95 €  
1700050000  3/4     19,86 €  
1700060000  1"     29,98 €  
1700070000  1"1/4     53,19 €  
1700080000  1"1/2     79,00 €  
1700100000  2"   114,04 €  
1700120000  2"1/2   249,47 €  
1700140000  3"   363,51 €  
1700180000  4"   634,78 €  

Cod. Art. Misura 
(in pollice)  

 €  

1701020000 1/4     11,93 €  
1701030000 3/8     11,93 €  
1701040000 1/2     14,71 €  
1701050000 3/4     21,16 €  
1701060000 1"     31,47 €  
1701070000 1"1/4     57,41 €  
1701080000 1"1/2     81,84 €  
1701100000 2"   119,86 €  
1701120000 2"1/2   268,34 €  
1701140000 3"   386,73 €  
1701180000 4"   682,97 €  
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VALVOLE IN INOX    
CLASSE BRE 

Valvola a sfera in acciaio inox AISI 
316‐CF8M, fileƩatura F/F, a 
passaggio totale . LimiƟ di 
temperatura: ‐20°C +160°C  

INOX-VAL700000 

Valvola a sfera in oƩone, con sfera 
in acciaio inox AISI 316, fileƩatura 
F/F, a passaggio totale  LimiƟ di 
temperatura: ‐20°C +160°C  

INOX-VAL702000 

ART.723000 (Acciaio inox) ‐ ART.724000 
Acciaio al carbonio  

Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio inox 
A351‐CF8M e acciaio al carbonio A352‐ LCB 
brunito a passaggio totale, connessione organo 
di comando secondo ISO 5211, disposiƟvo 
anƟstaƟco . LimiƟ di temperatura: ‐20°C +180°C  

SERIE WAFER 

ART.68J000 (Acciaio inox) ‐ 
ART.68F000 (Acciaio al carbonio) 
–ART.68R015 (super dublex) 

Valvola a sfera flangiata ANSI 150 API 
STANDARD 608, in acciaio inox A351‐CF8M, acciaio al 
carbonio A352‐LCC zincotropicalizzato e super duplex, a 
passaggio totale, scartamento secondo norma ASME B16.10, 
Fire Safe, disposiƟvo anƟstaƟco LimiƟ di temperatura: ‐20°C 
+160°C  

SERIE SPLIT BODY 

Cod. art. Misura DN € 

70200002 1/4" DN8 18,84 
70200003 3/8" DN10 18,84 

70200004 1/2" DN15 18,84 
70200005 3/4" DN20 25,95 
70200006 1" DN25 36,92 
70200007 1"1/4 DN32 58,13 
70200008 1"1/2 DN40 83,45 
70200010 2" DN50 128,98 
70200012 2"1/2 DN65 246,11 
70200014 3" DN80 362,00 
70200018 4" DN100 640,79 

Cod. art. Misura DN € 

70000001 1/8" DN6 56,73 
70000002 1/4" DN8 56,73 
70000003 3/8" DN10 56,73 
70000004 1/2" DN15 62,60 
70000005 3/4" DN20 82,16 
70000006 1" DN25 112,15 
70000007 1"1/4 DN32 142,15 
70000008 1"1/2 DN40 189,75 
70000010 2" DN50 268,64 
70000012 2"1/2 DN65 600,54 
70000014 3" DN80 765,51 
70000018 4" DN100 1204,34 

Cod. art. Misura DN € 
72000004 1/2" DN15 185,18 

72000005 3/4" DN20 210,61 
72000006 1" DN25 229,52 

72000007 1"1/4 DN32 289,51 
72000008 1"1/2 DN40 311,03 
72000010 2" DN50 402,31 
72000012 2"1/2 DN65 595,32 
72000014 3" DN80 757,68 
72000018 4" DN100 1079,14 
72000019 5" DN125 1942,46 
72000020 6" DN150 2872,93 
72018604 8" DN15 203,70 

Cod. art. Misura DN € 
68J00004 1/2" 15 455,78 
68J00005 3/4" 20 535,33 
68J00006 1" 25 649,44 
68J00008 1"1/2 40 872,44 

68J00010 2" 50 1059,58 
68J00061 3"x2"   1496,45 
68J00014 3" 80 1856,39 
68J00064 4"x3"   2213,71 
68J00018 4" 100 2679,93 
68J00074 6"x4"   4273,54 
68J00020 6" 150 6735,68 
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ART.772000 (T) ‐ ART.775000 (L)  

Valvola a sfera in acciaio inox 

AISI 316‐CF8M, tre vie F/F/F con 

quaƩro guarnizioni, a passaggio 

ridoƩo.  

SERIE COMBI-SFER 

ATTUATORI ELETTRICI    
CLASSE BRE 

Omologazione RINA di Tipo con certificato n°ELE197518CS, per quanto segue : 
 ON/OFF 
 Posizionatore 
 Potenziometro 
 Posizione intermedia  
 Compatibilità elettromagnetica: emissioni e immunità secondo limiti e portata 

del settore navale 
 Vibrazioni: secondo la norma EN60068-2-30:2005 
 Questo aƩuatore eleƩrico ha oƩenuto il cerƟficato anƟurto di componenƟ e 

macchinari secondo gli standard NAV‐30‐A001 e MIL-S-901-D (Military 
Shipbuilding)  

 MIDDLE POSITION  :Questa versione è disponibile sia per le nostre serie (85 
e 86) che è stato studiato per ogni set speciale valvole a tre vie; è infatti è 
possibile configurare tre diversi finecorsa (posizioni, aperte, intermedie) 

 Electric actuators 86 Series:  IP 68 e UL Type 4X (News)  

SERIE 85– SERIE 86 

Cod. art. Misura DN € 

77200002 1/4" DN8 162,36 
77200003 3/8" DN10 162,36 
77200004 1/2" DN15 167,58 
77200005 3/4" DN20 225,61 
77200006 1" DN25 297,99 
77200007 1"1/4 DN32 423,83 
77200008 1"1/2 DN40 559,46 
77200010 2" DN50 820,28 
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GIUNTI  ANTISFILAMENTO 

CLASSE VAG 

DN50—DN600 

Il MULTI/JOINT®3000 Plus ha un range di serraggio fino a 43 mm, e collega tubi da 

diametro esterno da 46 mm a 637 mm. L’alta qualità dei raccordi anƟsfilamento è 

uƟlizzabile per applicazioni acqua a 16 bar e gas a 8 bar. L’affidabilità del sistema 

MULTI/JOINT è comprovata da 25 anni di esperienza internazionale.  

Applicazioni • Trasporto e distribuzione acqua • Distribuzione gas • Depurazione e 

traƩamento acqua • Manutenzione e riparazione • ImpianƟ industriali  

Risparmio di tempo e cosƟ logisƟci  :ll  MULTI/JOINT®3000 Plus si può uƟlizzare 

semplicemente in ogni condizione di canƟere, non necessita utensili specifici 

facendo risparmiare molto tempo nell’installazione. Grazie al principio di un giunto per diametro nominale si 

permeƩe un importante risparmio sui cosƟ logisƟci di stoccaggio  

MULTIJOINT 3000 PLUS  

CON INSERTI ANTISFILAMENTO 

Modello: • AdaƩo per tuƫ i Ɵpi di materiale • Idoneo per 

acqua e gas • Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale 

GGG45 secondo EN‐GJS‐450‐10 • RESICOAT® polvere 

epossidica, secondo standard GSK e EN 14901 • Guarnizione 

in NBR o EPDM, NBR secondo EN 682 (‐5°C +50°C), EPDM 

secondo EN 681‐1 (0°C + 50°C) • Disassamento fino a 8° per 

lato • Placche metalliche Uni/Fikser in acciao inox A4 (AISI 

316) • Bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox A2 (AISI 304) o 

A4 (AISI 316) • Protezione igienica inclusa DN50 ‐ DN825  

BIGIUNTO  3007 

Cod. art. Misura  € 
709305216  104-132 A2 510,22 
709305220  154-150 A2 877,91 
709305224  192-232 A2 1373,15 
709305228  267-310 A2 1656,39 

709305232  315-353 A2 1926,50 

CON INSERTI ANTISFILAMENTO 

IModello: • AdaƩo per tuƫ i Ɵpi di materiale • Idoneo per 

acqua e gas • Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale 

GGG45 secondo EN‐GJS‐450‐10 • RESICOAT® polvere 

epossidica, secondo standard GSK e EN 14901 • 

Guarnizione in NBR o EPDM, NBR secondo EN 682 (‐5°C 

+50°C), EPDM secondo EN 681‐1 (0°C + 50°C) • 

Disassamento fino a 8° per lato • Placche metalliche Uni/

Fikser in acciao inox A4 (AISI 316) • Bulloni, dadi e rondelle 

in acciaio inox A2 (AISI 304) o A4 (AISI 316) • Protezione 

igienica inclusa DN50 ‐ DN825  

GIUNTO FLANGIATO  3057 

Misura  € 

104-132 PN16 485,30 

154-192 PN16 724,06 
192-232 PN16 1093,60 

Cod. art 

709355216 

709355220 
709355225 
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Giunto di riparazione PERMANENTE: prodoƩo interamente in Europa Occidentale.  
 PN16 in tuƩa la gamma  
 Facile da installare, offre sempre una soluzione perfeƩa  
 Flessibile, per riparare tuƩe le tubazioni in qualsiasi momento 
 Magazzino ridoƩo: con 22 arƟcoli si coprono tuƩe le dimensioni dal DN 50 al DN 

400  
 Lunghezza 200 mm  
CARATTERISTICHE : Giunto idoneo al collegamento (escluso PE) e alla riparazione di 
tubi di diverso materiale, considerando sempre quanto riportato in tabella CONDIZIONI 
D’USO. I giunƟ NEO per tubi in PE possono essere uƟlizzaƟ SOLO per la RIPARAZIONE di 
piccoli fori, crepe accidentali e piccole perdite localizzate. I giunƟ NEO non sono dotaƟ 
di sistema anƟsfilamento, pertanto la tubazione deve essere provvista di apposiƟ 
sistemi di ancoraggio in accordo all’appendice D della norma UNI 11149. Ogni giunto è 
composto da n°2 semi‐gusci in Acciaio Inox AISI 304L, collegaƟ tra loro da n°4 bulloni 
(due per lato) fino al range 330‐352 mm e n°6 bulloni (tre per lato) dal range 350‐372  
MATERIALI CORPO: Acciaio Inox AISI 304L BARRE: Acciaio Inox AISI 304L 
GUARNIZIONI: EPDM BULLONI: Acciaio Inox AISI 304  
CollegamenƟ possibili con i seguenƟ materiali : Ghisa grigia – Ghisa sferoidale – Acciaio 
– Acciaio Inox – Vetroresina – Cemento‐amianto – PVC – PE (solo riparazione)  
PRESCRIZIONI SANITARIE Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 
174 idonei al convogliamento d’acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi 
alimentari.  
CAMPO DI APPLICAZIONE : Convogliamento di fluidi in pressione quali: ‐ acqua, per 
qualsiasi uso e fino ad una pressione massima PN16 se non diversamente indicato 
Convogliamento di fluidi non in pressione  
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO : da – 20 °C a + 100 °C  

GIUNTO NEO  

Dmin/Dmax da 47 ÷ 55 a 82 ÷ 95  

Dmin/Dmax da 93 ÷ 110 a 330 ÷ 352  

Dmin/Dmax da 350 ÷ 
372 a 395 ÷ 417  

Cod.art. DN Misura  PN €  
29600055 40 47-55 16 104,70 

29600062             50 54-62 16 126,70 

29600071             50 63-71 16 151,60 

29600084             60 72-84 16 160,30 

29600095             80 82-95 16 164,00 

29600110             80 93-110 16 173,00 

29600126             100 109-126 16 195,80 

29600142             125 125-142 16 209,40 

29600158             125 141-158 16 264,00 

29600172             150 155-172 16 269,40 

29600185             150 168-185 16 355,10 

Cod.art. DN Misura  PN €  

29600228             200 206-228 16 423,40 

29600251             200 229-251 16 437,10 

29600270             250 248-270 16 459,80 

29600287             250 265-287 16 468,90 

29600308             250 286-308 16 478,00 

29600331             300 309-331 16 491,70 

29600352             300 330-352 16 505,30 

29600372             350 350-372 16 509,90 

29600395             350 373-395 16 519,00 

29600417             400 395-417 16 541,80 

29600208             200 186-208 16 418,80 

GIUNTI DI RIPARAZIONE TIPO  TEEKAY 
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Per l’impermeabilizzazione di coperture e opere idrauliche 

Le membrane prefabbricate polimeriche (o sinteƟche) che cosƟtuiscono 
l’elemento di tenuta del sistema impermeabile hanno caraƩerisƟche 
tecniche che dipendono dalla loro desƟnazione d'uso e sono soggeƩe a 
marcatura CE in relazione alla stessa, in conformità a quanto previsto dalle 
specifiche norme tecniche armonizzate Vengono fornite in teli arrotolaƟ e 
vengono applicate sempre in monostrato, diversamente dalle membrane 
bitume polimero, che nella maggior parte delle applicazioni vengono 
posate in doppio strato. Possono essere classificate in base alla 
composizione della massa impermeabilizzante, ma anche dei materiali che 
ne cosƟtuiscono l’eventuale armatura o di quelli di finitura rispeƫvamente 
della faccia superiore e inferiore. Tra le membrane sinteƟche più uƟlizzate e riconosciute dal mercato troviamo quelle a base 
di gomma sinteƟca (EPDM) e di poliolefine termoplasƟche (TPO/FPO), che si disƟnguono per le loro caraƩerisƟche prestazionali 
e di sostenibilità ambientale.  

MEMBRANE SINTETICHE  

sono delle membrane di copertura cosƟtuite da gomma sinteƟca al 100% vulcanizzata, 
oƩenuta dal terpolimero EƟlene‐Propilene�Diene. Ad eccezione che nei prodoƫ speciali FR, 
le membrane sono cosƟtuite da due straƟ con idenƟca composizione. Le membrane in 
EPDM rappresentano una soluzione di copertura durevole e sostenibile. Combinano 
un’elevata elasƟcità ad una buona resistenza a trazione  

MEMBRANA RUBBERGARD EPDM  

MEMBRANE SINTETICHE  
CLASSE FRT 

Spessore 1,1 mm   

Nr. ArƟcolo  Dimensione   

Membrana 

Ingombro  rotolo   

FR50710 / FR450710  2,28X30,50MT 2,59 m ‐ non piega‐

to, 2 teli per rotolo  

FR51010 / FR451010  3,05X30,50MT 3,35 m ‐ non piegato  

FR51610 / FR451610  5,08X30,50MT 5,28 m ‐ non piegato  

FR52010 / FR452010  6,10X30,50MT 3,35 m ‐ 1 piega  

FR53010 / FR453010  9,15X30,50MT 3,35 m ‐ 2 pieghe  

FR54010 / FR454010  12,20X30,50MT 3,35 m ‐ 3 pieghe  

FR55010 / FR455010  15,25X30,50MT 3,35 m ‐ 4 pieghe  

  1,51 kg/mq 

FR51510 / FR451510  4,57X30.50MT 2,59 m ‐ 1 piega  

FR52510 / FR452510  7,62X30,50 MT 2,84 m ‐ 2 pieghe  

Spessore 1,5 mm      

Nr. ArƟcolo  Dimensione   

Membrana 

Ingombro  rotolo   

FR00810 / FR600820  2,64X30,50MT 3,05 m ‐ non piegato  

FR01010 / FR601010  3,05X30,50MT 3,35 m ‐ non piegato  

FR01610 / FR601610  5,08X30,50MT 5,28 m ‐ non piegato  

FR02010 / FR602010  6,10X30,50MT 3,35 m ‐ 1 piega  

FR02510 / FR602510  7,62X30,50MT 2,84 m ‐ 2 pieghe  

FR04010 / FR604010  12,20X30,50MT 3,35 m ‐ 3 pieghe  

FR05010 / FR605010  15,25X30,50MT 3,35 m ‐ 4 pieghe  

  2,10 kg/mq 

FR03010 / FR603010  9,15X30,50 MT 3,35 m ‐ 2 pieghe  
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IN TELI TAGLIATI A MISURA  

Il limite sulla lunghezza è deƩato dal peso massimo del singolo telo tagliato, che è limitato a 120 kg. 
Materiale  “A  stock”  salvo  venduto  e  in  relazione  ai  quanƟtaƟvi.  I  formaƟ  disponibili  “Su  richiesta” 
potrebbero comunque essere disponibili a magazzino, vi inviƟamo a contaƩarci. 
La membrana Firestone RubberGard TM EPDM a lisƟno è la versione Low Slope Fire Retardant (LSFR). Su richiesta
potrebbero essere disponibili altre dimensioni e Ɵpologie di membrana RubberGard TM EPDM  

MEMBRANA RUBBERGARD EPDM  

MEMBRANE SINTETICHE  
CLASSE FRT 

Spessore 1,1 mm ‐ lunghezza a mulƟpli di 0,10 m e inferiore a 17 m (4,57) e 13 m (6,10) (1)   

Nr. ArƟcolo  Dimensione  Membrana  Ingombro  Disponibilità 

4,57 m  Piegato su pallet 
6,10 m  Piegato su pallet 

A stock 
A stock 

Peso  1,51 kg/mq 

Spessore 1,5 mm ‐ lunghezza a mulƟpli di 0,10 m e inferiore a 9 m (1)   

Nr. ArƟcolo  Dimensione  Membrana  Ingombro  Disponibilità 

6,10 m  Piegato su pallet  A stock 

Peso  2,10 kg/mq 

Primer di adesione per prodoƫ QuickSeam™  
Il Firestone QuickPrime™ Plus è progeƩato per pulire e preparare la membrana EPDM ed il 
supporto su cui si debba applicare un prodoƩo autoadesivo QuickSeam, il sigillante liquido 
Pourable Sealer e/o il sigillante Lap Sealant. Questo primer aƫva la superficie della 
membrana ed è necessario per la qualità della giunzione. Deve essere applicato con apposiƟ 
manici e tamponi QuickScrubber™  

 

QUICK PRIME PLUS  

Resa: Una laƩa (1 gallone/3,78 L) consente i seguenƟ valori di resa nell’applicazione:  

‐Giunzione standard con nastro Splice Tape da 76 mm (3”): 60 m ‐ 2 laƟ  

‐Giunzione B.I.S. con nastro Splice Tape da 152 mm (6”): 45 m ‐ 2 laƟ  

‐Nastro QuickSeam R.M.A. Strip: 55 m (solo su membrana)  

‐Nastro QuickSeam RPF Strip: 60 m (solo su membrana)  

‐Nastro QuickSeam SA Flashing: 35 m 

‐QuickSeam FormFlash 152 mm (6”): 90 m  

‐QuickSeam FormFlash 229 mm (9”): 60 m  

‐QuickSeam FormFlash 305 mm (12”): 45 m  

‐QuickSeam FormFlash 450 mm (18”): 35 m  

‐QuickSeam Flashing 127 mm (5”): 100 m  

‐Nastro QuickSeam BaƩen Cover Strip: 90 m  

Pezza QuickSeam Corner Flashing: 200 pezzi 

Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nei secchi originali sigillaƟ, a temperature  comprese tra 15°C e 25°C  

IMDG  : Classe 3, PG II, UN 1133  

Cod. Art. Misura  Conf.  Peso conf. € /pz 

FRC1695 E 0,95 lt 12 secchi / cartone 10,45 kg 62,10 

FR87041 E 3,78 lt 4 secchi / cartone 14,52 kg 88,05 

FR87044 E 11,36 lt 1 secchio  9,98 kg 216,50 



   

 
 

Pagina 84  

 

Nastro adesivo per eseguire le giunzioni in opera . E’ un nastro biadesivo di larghezza 76 mm (3”) o 
152 mm (6”) progeƩato per realizzare le giunzioni in opera tra membrane in EPDM, in conformità a 
quanto previsto dalle linee guida Firestone RubberGard™ EPDM  

Imballaggio : 2 rotoli / cartone include Il cartone completo 1 manico QuickScrubber e 
alcuni tamponi. QuanƟtà e Ɵpologia soggeƫ a modifica senza preavviso  
Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nelle confezioni originali a temperature comprese 
tra 15°C e 25°C   

QUICKSEAM SPLICE TAPE  

MEMBRANE SINTETICHE  
CLASSE FRT 

codice  Misura   Peso conf.  € 

FRC1603  7,62 cm (3”) x 30,5 m   16,78 kg  144,60 

Nastro per l’esecuzione e la sigillatura di deƩagli . E’ un nastro da 152 mm (6”), 229 mm (9”), 
305 mm (12”) o 450 mm (18”) in EPDM non vulcanizzato accoppiato sulla superficie inferiore a 
un nastro autoadesivo QuickSeam. Il prodoƩo è progeƩato per rivesƟre angoli interni ed 
esterni, tubazioni, corpi 
passanƟ e per altre 
specifiche applicazioni, come 
da linee guida Firestone 
Imballaggio : 2 rotoli / cartone include Il 
cartone completo 1 manico 
QuickScrubber e alcuni tamponi. 
QuanƟtà e Ɵpologia soggeƫ a modifica 
senza preavviso  
Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato 
nelle confezioni originali a temperature 
comprese tra 15°C e 25°C   

QUICKSEAM FORMFLASH 

codice  Misura   Peso conf.  € 

FRC1650   23 cm (9”) x 15,25 m  20 kg  418,27 

Nastro per la terminazione dei profili sui bordi . E un nastro di larghezza 127 mm (5”) in EPDM semi‐
vulcanizzato accoppiato sulla superficie inferiore a un nastro autoadesivo QuickSeam. È progeƩato per 
rivesƟre i profili metallici sui bordi di copertura e altri deƩagli, come da linee guida Firestone  

Imballaggio : 2 rotoli / cartone include Il cartone completo 
1 manico QuickScrubber e alcuni tamponi. QuanƟtà e 
Ɵpologia soggeƫ a modifica senza preavviso  
Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nelle confezioni 
originali a temperature comprese tra 15°C e 25°C   

QUICKSEAM 5” FLASHING 

codice  Misura   Peso conf.  € 

FRC1615  12,70 cm (5”) x 30,5 m  19,50 kg  482,01 
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Nastro per la terminazione dei profili sui bordi , è un nastro di membrana RubberGard™ EPDM di 
spessore 1,5 mm e larghezza 457 mm (18”), accoppiato su tuƩa la superficie inferiore a un nastro 
autoadesivo QuickSeam. Il prodoƩo può essere uƟlizzato per rivesƟre facilmente i deƩagli dove è 
richiesto o è preferibile l'impiego di EPDM vulcanizzato: cordoli, parapeƫ, grondaie, riparazioni 
generiche, scarichi e flange per tubazioni. Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nelle confezioni originali a temperature 
comprese tra 15°C e 25°C  

QUICKSEAM 18”SA FLASHING 

MEMBRANE SINTETICHE  
CLASSE FRT 

Striscia per il fissaggio meccanico al piede senza perforazione  
Firestone QuickSeam™ Reinforced Perimeter Fastening Strip (R.P.F.S.) è una striscia cosƟtuita da una 
membrana RubberGard™ MAX (EPDM armato) di larghezza 152 mm (6”) accoppiata su un lato al nastro 
adesivo QuickSeam™ Tape da 76 mm (3”). Si uƟlizza per il fissaggio meccanico della membrana 
RubberGard™ EPDM al piede dei risvolƟ verƟcali, in conƟnuità e senza perforazioni, come da linee guida 
Firestone  
Imballaggio : 2 rotoli / cartone include Il cartone completo 1 manico QuickScrubber e alcuni tamponi. QuanƟtà e Ɵpologia 
soggeƫ a modifica senza preavviso  
Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nelle confezioni 
originali a temperature comprese tra 15°C e 25°C   

QUICKSEAM R.P.F.S. STRIP 

codice  Misura   Peso conf.  €   

 FRC1620R  45 cm (18”) x 0,5 ÷ 6 m ‐ mulƟpli di 0,5 m  1,19 kg  53,65/ m 

codice  Misura   Peso conf.  € rot 

FRC1632  15,24 cm (6”) x 30,5 m   19,05 kg  393,38 

Striscia per il fissaggio meccanico sul piano senza perforazione è una striscia cosƟtuita da una 
membrana RubberGard™ MAX (EPDM armato) di larghezza 254 mm (10”) accoppiata sull'intera 
lunghezza a due nastri adesivi QuickSeam™ Tape da 76 mm (3”). Si uƟlizza per il fissaggio meccanico 
della membrana RubberGard™ EPDM sul supporto struƩurale di base, in conƟnuità e senza 
perforazioni, come da linee guida Firestone.  
Imballaggio : Il cartone completo 1 manico QuickScrubber e alcuni tamponi. QuanƟtà e Ɵpologia 
soggeƫ a modifica senza preavviso  
Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nelle confezioni originali a temperature 
comprese tra 15°C e 25°C   

QUICKSEAM R.MA. STRIP 

codice  Misura   Peso conf.  € rot. 

FRC1610  25,4 cm (10”) x 30,5 m  16,78 kg  365,40 
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Adesivo a contaƩo in secchi per l’applicazione a rullo—E’ un adesivo a contaƩo, a base solvente, 
progeƩato specificatamente per incollare le membrane Firestone su pannelli isolanƟ approvaƟ 
oltre che su legno, metallo, muratura e altri supporƟ che risulƟno idonei. L’adesivo va applicato 
su membrana e supporto e deve risultare asciuƩo prima di poter procedere con 
l’accoppiamento tra le due superfici. Fare riferimento alle linee guida Firestone  
Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra 
15°C e 25°C. Una volta aperto, usare entro 48 ore  
IMDG Classe 3, PG II, UN 1133  

BONDING ADESIVE—BA2012 

MEMBRANE SINTETICHE  
CLASSE FRT 

Sigillante proteƫvo a base di EPDM di colore nero , è progeƩato per sigillare e proteggere i 
bordi esposƟ dei prodoƫ QuickSeam™, dove richiesto dalle linee guida Firestone. Il sigillante 
Lap Sealant HS viene anche uƟlizzato come sigillante per uso generico, sempre in conformità 
a quanto indicato nelle stesse linee guida.  
Scadenza : Min. 24 mesi, se conservato nelle confezioni originali a temperature comprese 
tra 15°C e 25°C  
Resa: Da 6 a 7 metri lineari per cartuccia  

LAP SEALANT HS 

codice  Misura   Peso conf.  € pz 

FR87103  20L  18,3 kg  276,65 

FR87101  5L  4,7 kg  84,11 
Resa: Con applicazione a rullo tra 2,35 e 2,75 m2 per litro (applicazione 

su entrambe le superfici). Se si uƟlizza l’apposito apparecchio stendi‐

colla la resa aumenta a 2,50 ÷ 3,50 m2 per litro.  

codice  Misura   Peso conf.  € pz 

FR8703E  325 ml  13,04 kg  10,89 

Sigillante a base di gomma buƟlica di colore grigio , è un sigillante progeƩato per 
offrire una guarnizione liquida resistente all'acqua in specifici deƩagli costruƫvi come 
boccheƩoni di scarico, profili di fissaggio a parete e altro. Il prodoƩo funziona solo se 
installato in compressione e deve essere proteƩo dai raggi UV. .  
Scadenza : Min. 12 mesi, se conservato nelle confezioni originali a temperature 
comprese tra 15°C e 25°C  
IMDG : Classe 3, PG II, UN 1133  
 
Resa: Circa 3 metri lineari per cartuccia  

WATER BLOCK SEAL (S-20) 

codice  Misura   Peso conf.  € pz 

FR87071  300 ml  12,25 kg  9,68 
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Piaƫne metalliche preforate da 2,5 cm in stecche , sono delle bandelle in acciaio 
zincato preforate, in stecche da 3,05 m, progeƩate per il fissaggio meccanico della 
membrana di copertura RubberGard™ EPDM e l'esecuzione dei deƩagli come da 
specifiche tecniche Firestone. Acquistabili sfuse o in tubi da 50 pezzi, hanno 
larghezza 25,4 mm, spessore 1,1/1,2 mm e fori ɸ 7,1 mm ogni 152 
mm  ‐ Conf: 50 pz/tubo 

METAL BATTEN STRIPS  

codice  Misura   Peso conf.  € pz 

FRC3053  2,5 x 305 cm   39,92 kg  9,13 

Piaƫne metalliche preforate da 2,5 cm in coil sono delle bandelle in acciaio zincato preforate, in rotoli 
da 67 m, progeƩate per il fissaggio meccanico della membrana di copertura RubberGard™ EPDM e 
l'esecuzione dei deƩagli come da specifiche tecniche Firestone. Hanno larghezza 25,4 mm, spessore 
1,1/1,2 mm e fori ɸ 8,7 mm ogni 76 mm  
 Conf: 1 rot/cartone 

COILED METAL BATTEN STRIPS  

Profilo terminale in alluminio , è un profilo a C in alluminio progeƩato per il fissaggio e la 
terminazione della membrana RubberGard™ EPDM su elemenƟ verƟcali lisci e con una 
finitura superficiale uniforme come cemento, acciaio, etc. Acquistabile sfuso o in tubi da 50 
pezzi, hanno larghezza 27,4 mm, spessore 2,7 mm, lunghezza 3,05 metri e fori asolaƟ 7,1 x 
9,9 mm ogni 100 mm ‐ Conf: 50 
pz/tubo 

 

TERMINATION BAR  

codice  Misura   Peso conf.  € pz 

FRC3061  2,7 x 305 cm   32,66 kg  15,99 

codice  Misura   Peso conf.  € conf 

FRC3052  2,5 cm x 67 m  14,97 kg  167,13 

PlaccheƩe per il fissaggio meccanico dell’isolante , sono delle placcheƩe in acciaio zincato progeƩate 
specificatamente per vincolare in copertura i pannelli isolanƟ e di rivesƟmento Firestone o altri pannelli 
approvaƟ, in combinazione con i fissaggi Firestone. Queste placcheƩe offrono una finitura piaƩa e liscia, 
infaƫ la loro forma caraƩerisƟca fa sì che la testa della vite Firestone rimanga incassata, limitando il 
rischio di punzonamento della membrana. Non possono essere impiegate per il fissaggio meccanico della 
membrana o dei nastri QuickSeam™ RMA o RPF Strip 
Conf. : 1000 pz/conf 

INSULATION PLATES 

codice  Misura   Peso conf.  € conf 

FRC4190  Ø76 mm  15,42 kg  220,00 

MEMBRANE SINTETICHE  
CLASSE FRT 
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Primer bicomponente trasparente a base acqua. È uƟlizzato come primer universale per l'impermeabilizzazione su superfici 
assorbenƟ e non (calcestruzzo, metalli vari, asfalto, membrane bituminose, piastrelle in 
ceramica, vetro e vecchi rivesƟmenƟ a base acrilica). Confezione: LaƩa .  

CONSUMO : 100‐200 gr / m2 applicato in uno o due straƟ  

 

MARISEAL ACQUA PRIMER—STANDARD  

Membrana  impermeabilizzante e monocomponente ad elevate prestazioni. Mariseal 250 è a base di  resine poliuretaniche 

idrofobe elastomeriche pure, che possiedono eccezionali caraƩerisƟche meccaniche, chimiche, termiche, oltre alla resistenza 

ai raggi UV. Facile e veloce da applicare su vari Ɵpi di supporto. Confezione: LaƩa CerƟficato per una durata sƟmata di 25 

anni (EOTA –DIBt)   

CONSUMO : 1,4‐2,5 kg/m2 applicato in due o tre straƟ  

MARISEAL 250   

RESINE 
CLASSE MAR 

Cod. Art. Descrizione €  / kg  
5200855775 COMPOSIZIONE A KG 15 23,55 

5200855771 COMPOSIZIONE B KG  5 23,55 

Cod. Art. Descrizione € / kg 

5200852915 GREY KG 25 12,22 

5200853629 WHITE KG 25 12,22 

Membrana  poliuretanica monocomponente  a  base  acqua.  Facile  da  uƟlizzare,  stabile  ai  raggi  UV  e  permeabile  al  vapore 

acqueo. Confezione: LaƩa  

CerƟficato secondo EN 1504‐2  

CONSUMO : 1‐1,5 kg/m2 applicato in due o tre straƟ  

MARITHAN STANDARD   

Cod. Art. Descrizione € /kg 

5200861197 GREY KG 25 10,24 

5200866525  RED KG 25 10,24 
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RESINE 

Sigillante poliuretanico per giunƟ e superfici sfarinate. Disponibile in cartuccie da 600 
ml. Confezione: Cartuccia  

 

MARIFLEX PU30  

CLASSE MAR 

Cod. Art. Descrizione   €  

5200856632 600 ml 13,44 

Soluzioni per l'impermeabilizzazione di coperture, balconi e fondazioni  



 

 

 

 

E ACCESSORI  
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CLASSE REM 

 

 

PRESSATRICI  NOVOPRESS   

ATTREZZATURE E ACCESSORI 

 

 

GANASCE E COLLARI  

 

 

SBAVATORI  

 

 

PIEGATRICI  

 

 

TAGLIATUBI ELETTRICA  
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CLASSE REM 

BASIC 250 Saldatrice autoallineante per condoƩe di acqua, gas ed altri fluidi in pressione fino al Ø 250 mm. 
Costruita secondo le norme nazionali ed internazionali di riferimento (UNI 10565, ISO 12176‐1) è una saldatrice 
professionale, testa a testa, per condoƩe in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve, tees, 
braghe e colleƫ per flange, senza alcuna aƩrezzatura aggiunƟva, semplicemente impostando la relaƟva barre di 
trascinamento delle morse. 

La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore eleƩronico “Digital Dragon” ad alta precisione 
(± 1°). 
Le morse dispongono del sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLocK (breveƩo RITMO), che permeƩe di 
velocizzare i tempi di preparazione alla saldatura. 

‐ Corpo Macchina con quaƩro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesƟ rapidi anƟgoccia 

‐ Termoelemento con termoregolatore eleƩronico ad alta precisione: Digital Dragon 

‐ Fresa con microinterruƩore di sicurezza 

‐ Centralina eleƩroidraulica con leva 

apertura e chiusura morse, valvole di 

massima pressione e scarico  

‐ Tubi idraulici con innesƟ rapidi 

anƟgoccia 

‐ Riduzioni per morse dal Ø 75 a 225 mm 

 

SALDATRICE BASIC 250 

Cod. art.  ProdoƩo  

91070512  Saldatrice testa a testa  

€ Net 

6.490,00 

ATTREZZATURE E ACCESSORI 
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CLASSE REM 

ALLINEATORE ECO 63 ‐ 180 è uno strumento professionale 
indispensabile nel posizionamento e sostegno dei tubi 
durante la saldatura di manicoƫ eleƩrici dal Ø 63 a 180 
mm.  

L’allineatore è interamente realizzato in acciaio; è composto 
da una piastra centrale di posizionamento, e da assi per il 
fissaggio dei tubi. 
La piastra di posizionamento presenta 4 combinazioni di 
lavoro al fine di saldare a 30°, 45°, a 90°, in linea e 
derivazioni a T. 
Le assi sono dotate di morse a forma di V con sistema di 
bloccaggio dei tubi tramite cinghie a cricco. 
Il sistema oltre a fissare il tubo alla morsa, esegue la 
funzione di centratura. Ogni asse è dotata di due guide sulle quali le morse possono traslare. 

L’allineatore è disponibile in due configurazioni: a due o tre assi (per saldare raccordi a T). 

DOTAZIONE DI SERIE 
‐ Allineatore completo di quaƩro morse, chiave di servizio 

ALLINEATORE ECO 63-180 

AƩrezzature indispensabili a sostenere i tubi durante la saldatura. Le 
rulliere, riducono anche lo sforzo di trascinamento del tubo agevolando il 
lavoro dell’operatore e rendendo più veloce tuƩe le varie fasi operaƟve 
che si presentano in canƟere. ‐ RULLIERA 355 è leggera, facile da 
trasportare e posizionare. Grazie alla forma del rullo, è in grado di 
sorreggere tuƫ i diametri di tubi fino a 355 mm.  

DOTAZIONE DI SERIE Rulliera con chiavi di servizio  

RULLIERA 355 

ATTREZZATURE E ACCESSORI 

Cod. Art. Prodotto   € Net 
99220003 ALLINEATORE 63  309,00 

Cod. Art. Prodotto   € Net 
98600301 ROLLER 355  75,00 
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AƩrezzature SQUEEZER 63 è un utensile schiacciatubo manuale, 
praƟco e rapido da applicare. SQUEEZER è uƟlizzabile negli 
intervenƟ in opera allo scopo di interrompere il flusso di gas o 
acqua nelle condoƩe in polieƟlene dal Ø 16 a 63 mm/SDR 11 ‐ 
SDR 17. L’azione di schiacciamento avviene per mezzo di una 
barra cilindrica mobile e da una contrapposta, facilmente 
rimovibile, per consenƟre l’inserimento della tubazione. Due 
apposite dime a 4 posizioni, poste ai laƟ della barra mobile, 
garanƟscono una compressione dei tubi in sicurezza su tuƫ i 
diametri previsƟ nel campo di lavoro  

SCHIACCIATUBO 16-63 

CLASSE REM 

Per congelare velocemente e semplicemente tubature in acciaio, 
rame, plasƟca e mulƟstrato, Ø ⅛–2", Ø 10–60mm senza svuotarle. 
Circuito chiuso del refrigerante con refrigerante R‐290. Per la 
riparazione e l'ampliamento di sistemi di tubazioni. Alta potenza 
refrigerante, ad esempio tubo d'acciaio ¾" in soli 9 min*. TesƟne di 
congelamento breveƩate parƟcolarmente streƩe, montaggio 
velocissimo. Indicazione della temperatura con termometro digitale 
LCD. UƟlizzabile ovunque, anche in ambienƟ chiusi  

Aggregato di refrigerazione 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi refrigeranƟ, 
lunghezza 2,5 m, 2 collari, 2 termometri digitali LCD, boƫglieƩa a 
spruzzo. Equipaggiato per tubi ¼"‐1¼", 15‐42 mm. In carcassa 
metallica robusta. In scatola di cartone 

  

CONGELATUBI ELETTRICO 
FRIGO 2F –ZERO 

ATTREZZATURE E ACCESSORI 

Cod. Art. Prodotto   € Net 
98730000 ATTREZZO SCHIACCIATUBO 16-63  225,00 

Cod. Art. Prodotto   € Net 

131012R220
+131160R 

REMS FRIGO 2 F-
ZERO C/ SET 1"1/2-2"  1350,00 
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Per REMS Mini‐Press S 22 V ACC Basic‐Pack. Pressatrice radiale a baƩeria con 
ritorno automaƟco per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 
1 ¼". Per l’azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. 
Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automaƟco. 
Azionamento eleƩroidraulico con potente motore a baƩeria 21,6 V, 380 W, 
ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione sliƩante di sicurezza e 
sistema di avanzamento con trapezoidale, interruƩore di sicurezza a pressione. 
Lampada di lavoro a LED. BaƩeria Li‐Ion 21,6 V, 1,5 Ah, caricabaƩerie veloce Li‐
Ion 230 V, 50–60 Hz, 70 W.   

MINI PRESSATRICE  

ATTREZZATURE E ACCESSORI 
CLASSE REM –CLASSE EU1 

ProdoƩo   € net 

Raschiatore  (Art. 1548)  919,80 

Raschiatore orbitale EUROSTANDARD Ɵpo PS400 DIAM.125‐400 mm. 
Per l’asportazione dello strato superficiale ossidato sui tubi e 
raccordi si impiegano raschieƫ manuali a lama diriƩa 
intercambiabile e raschiatubi di Ɵpo meccanico che devono essere 
fissaƟ sulla testa del tubo/raccordo. L’uƟlizzo di quest’ulƟmo 
strumento richiede la perfeƩa planarità della testa del tubo, che si 
oƫene soltanto con l’impiego del tagliatubo 

Classe EU1 

RASCHIATORE ORBITALE   

Lama uƟlizzabile su 4 laƟ ruotando/capovolgendo la lama stessa 
tramite vite centrale  

Classe EU1 

RASCHIETTO MANUALE   

ProdoƩo   € net  

Raschiatore  (Art. 1542000000)  6,65 

Cod. Art. Prodotto   € Net 
578X05R220 MINI PRESSATRICE   1493,00 
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Pompa provaimpianƟ manuale per collaudo con manometro, p<=6mpA/60 BAR/870 
psi, per il collaudo della pressione e dell'ermeƟcità di sitemi di conduƩure e 
contenitori fino a 6MP a/60 bar/870 psi. Contenitore metallico non soggeƩo a 
corrosione, con veniciatura a polvere della capacità di 12l ‐ Tubo ad alta pressione 
da 1,5 m con aƩacco 1/2".   

REMS PUSH  

Tagliatubi e smussatore per tubi di plasƟca in ABS, PB, PE, PE‐HD, PE‐X, PP, PVC, 
PVDF, Ø 40–110 mm. DisposiƟvo di bloccaggio rapido Ø 110 mm, ognuno con 2 
riduzioni per morse Ø 50 e 75 mm. Set di 

utensili P con utensile di taglio e di smusso P, s 11. In valigeƩa robustaTubi di 
plasƟca in ABS, PB, PE, PE‐HD, PE‐X, PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm 

TAGLIATUBI  CUT110 P 50- 75-110  

ATTREZZATURE E ACCESSORI 
CLASSE REM –CLASSE AQ  

PER FUSIOTHERM 
TFE CON TERMOREGOLATORE ELETTRICO A TEMPERATURA FISSA  

SU RICHIESTA   ‐VEDI PAG 145 PER MATRICI 

CLASSE AQ  

 

POLIFUSORE AQ125 

Cod. Art. Prodotto   € Net 
115000 POMPA PROVA IMPIANTI MANUALE  195,20 

Cod. Art. Prodotto   € Net 
290400 TAGLIATUBI  CUT110 P 50- 75-110   347,25 

Cod. Art  Prodotto  €  
9800050341 (0050339) polifusore AQ125 TFE 1400W '230V con cassetta per tubi Ø16-125mm 791,00   
9800099125 (0050341) polifusore AQ125 TFE 1400W '230V senza cassetta  per tubi Ø16-125mm 618,00   
0000099197 (0099197) Solo cassetta polifusore AQ125 175,83   
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CLASSE 3P 

Cod. Art. Misura  € 
4075050 H1000 DN 50 44,80 

4075065 H1000 DN 65 44,80 

4075080 H1000 DN 80 44,80 

PER SARACINESCA 
 

ASTA DI MANOVRA  

ASTE DI MANOVRA   

SU RICHIESTA  

SopraƩuƩo  per  uso  noƩurno  o  in  luoghi  bui,  il  LED  VARIO 

conƟene  la possibilità di  illuminare  il  quadrato di  controllo. 

Ciò  garanƟsce  un'impostazione  inebriante  e  accurata  della 

chiave  di  azionamento  sul  quadrato  del  mandrino. 

L'illuminazione  può  essere  accesa  o 

spenta in tre semplici passaggi. 

La  ricarica  induƫva  e  la  tecnologia 

LED  consentono  un  uso  permanente 

e  senza  problemi  in  aree  umide  e 

sporche 

ASTA VARIO LED 

SU RICHIESTA 
Il SUPER‐VARIO può essere caricato con una coppia fino 
a 1000 Nm grazie al rinforzo dei componenƟ di base, 
come la maniglia trasversale, il collegamento telescopico 
e il quadrato di controllo KOS. Tuƫ i componenƟ speciali 
sono disponibili anche per super‐VARIO, ma a causa del 
loro design o applicazione possono essere caricaƟ solo 
fino a 400 Nm I 

ASTA SUPER VARIO 
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ASTE DIMANOVRA   

BTV00045 Totale set JUNIOR (composizione del set modificabile su richiesta) 
BTV00013 1 x Impugnatura telescopica a "T" 

EME00245 1 x Asta telescopica lunghezza 1,00-1,50m 

EME00136 1 x Bussola femmina (27-31mm) per quadro 27x27, con innesto rapido 

BTV00010 1 x Borsa di custodia  

BTV00043 Totale set JUNIOR LUCE (composizione del set modificabile su richiesta) 
BTV00013 1 x Impugnatura telescopica a "T" 

EME00263 1 x Asta telescopica per bussole con LED luminoso lunghezza 1,00-1,50m 

EME00265 1 x Bussola femmina (27-31mm) per quadro 27x27, con innesto rapido e LED luminoso incorporato. 

EME00405 1x Carica batterie alimentazione 230 Volt 50Hz 

BTV00010 1 x Borsa di custodia 

BTV00046 Totale set SENIOR (composizione del set modificabile su richiesta) 
BTV00013 1 x Impugnatura telescopica a "T" 

EME00245 1 x Asta telescopica lunghezza 1,00-1,50m 

EME00136 1 x Bussola femmina (27-31mm) per quadro 27x27, con innesto rapido 

EME00144 1 x Chiave a cricchetto con innesto rapido 

EME00145 1 x Giunto a snodo con innesto rapido 

BTV00010 1 x Borsa di custodia 

BTV00044 Totale set SENIOR LUCE (composizione del set modificabile su richiesta) 
BTV00013 1 x Impugnatura telescopica a "T" 

EME00263 1 x Asta telescopica per bussole con LED luminoso lunghezza 1,00-1,50m 

EME00265 1 x Bussola femmina (27-31mm) per quadro 27x27, con innesto rapido e LED luminoso incorporato 

EME00144 1 x Chiave a cricchetto con innesto rapido 

EME00311 1 x Giunto a snodo con innesto rapido per bussole con LED luminoso 

EME00405 1x Carica batterie alimentazione 230 Volt 50Hz 

BTV00010 1 x Borsa di custodia  

SET SU RICHIESTA  
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ATTREZZATURE E ACCESSORI 
CLASSE REM 

Codice 
prodotto Nome prodotto Descrizione Immagine del pro-

dotto 
Prezzo unita-
rio al detta-
glio NETTI  

116005 
REMS CATCH 
 S 1" 

Giratubi modello svedese con bocca a S DIN5234 
- Forma C - Per tubi con diametro max 1" - Am-
piezza apertura 47 mm 

        32,00 €  

116010 
REMS CATCH 
S 11/2" 

Giratubi modello svedese con bocca a S DIN5234 
- Forma C - Per tubi con diametro max 11/2" - 
Ampiezza apertura 60 mm 

        40,00 €  

116015 
REMS CATCH 
S 2" 

Giratubi modello svedese con bocca a S DIN5234 
- Forma C - Per tubi con diametro max 2" - Am-
piezza apertura 78 mm 

        54,00 €  

116055 
REMS CATCH 
W240 

Pinza regolabile con cerniera chiusa -ISO8976 - 
Per tubi diam max. 1 1/4"         23,16 €  

140100 
REMS SPEZIAL 
OLIO DA TA-
GLIO SPEZIAL  
TANICA 5 L 
REMS 

Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale - 
Tanica da 5L         49,85 €  

140105 
OLIO DA TA-
GLIO SPEZIAL 
SPRAY 600 
ML REMS 

Olio da taglio ad alta lega a base di olio minerale - 
Spray da 600 ml -         15,50 €  

140110 OLIO DA TA-
GLIO SANI-
TOL  TANICA 
5 L REMS 

Olio da taglio sintetico, privo di olio minera-
le.Speciale per condutture acqua potabile - Per 
tutti i materiali.Tanica da 5L 

        57,90 €  

140115 OLIO DA TA-
GLIO SANI-
TOL SPRAY 
600 ML REMS 

Olio da taglio sintetico, privo di olio minera-
le.Speciale per condutture acqua potabile - Per 
tutti i materiali. Spray da 600 ml 

        15,90 €  
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ATTREZZATURE E ACCESSORI 
CLASSE REM –PL—PV –ACS 

Codice 
prodotto Nome prodotto Descrizione Immagine del prodot-

to 
Prezzo unita-
rio al detta-
glio NETTI  

290000R TAGLIATUBI 
10-63  RAS P  
P   REMS 

Tagliatubi per tubi di plastica, tubi multistrato Ø 
10 – 63 mm - Ø ½ – 2" - spessore <= a 7 mm       120,20 €  

290200R TAGLIATUBI 
110-160  RAS 
P  P   REMS 

Tagliatubi per tubi di plastica, tubi multistrato Ø 
110 – 160 mm Ø 4 – 6" -  spessore <= a 16 mm       208,60 €  

291000R
PS CESOIE ROS P 

42 PS REMS 

Utensili di qualità maneggevoli per un taglio 
perfetto e veloce. Anche per tubi a parete sottile. 
Versione robusta in alluminio. Per l’uso ad una 
mano sola per tub di plastica e multistrato <= Ø 
42 - 1⅝" 

        61,65 €  

291270R 
CESOIE ROS P 
63 P   REMS 

Utensili di qualità maneggevoli per un taglio 
perfetto e veloce. Anche per tubi a parete sottile. 
Versione robusta in alluminio. Per l’uso ad una 
mano sola per tubi di plastica e multistrato 63 - 
2" 

      117,13 €  

Per raccordi  

COD. 2070  / 7990 

Classe PL 

 

 

CHIAVE FISSA   

PER TUBI Ø Euro 
16/40 11,56 
40/75 53,22 
63/125 74,54 

FRESA PER SBAVATURA  tubi PE max diam 

63 mm  

Classe PV  

SMUSSATORE 

Cod. Art. Descrizione  € 
FR-PE fresa per sbavatura diam max. 63mm 16,28 

Per il taglio di tubi in PVC, PVC‐C, PP e PE. Ideale per tubi 
posizionaƟ in luoghi difficili da raggiungere 
con la sega tradizionale  CLASSE  ACS 

SEGA A FILO 

Cod. Art. Prodotto  € 
D6307762 SEGA A FILO 22,96 

A 5 COPPIGLIE S/SFERA 

Asta piaƩa 

AƩacco 1” ‐CLASSE ACS 

GALLEGGIANTE  

Cod. Art. Misura  € 
26701 1"  30,54 

344336 1 1/2 87,42 

CLASSE REM 
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Cod. Art. Prodotto  € 

D6307285 PISTOLA PROFESSIONALE 50,51 

Pistola professionale per cartucce di sigillanƟ e adesivi. AdaƩa 
per siliconi, sigillanƟ acrilici, prodoƫ polimerici, adesivi di 
montaggio e adesivi poliuretanici. PerfeƩa per l’uƟlizzo con 
tuƩe le Ɵpologie di cartucce. Eccezionale resistenza, 
indispensabile per prodoƫ con alta pastosità e densità. 
StruƩura rigida in metallo. Dotata di funzione direct stop e 
sistema anƟgoccia. Può essere ruotata di 360° per facilità di 
applicazione   

PISTOLA  

PER FILTRO OLIO  
nichelata, 
impugnatura in 
plasƟca. Apertura 
max 240 mm  

CHIAVE A NASTRO 
Tipo a catena. 

CHIAVE A CATENA  

BIMETAL SVENFLEX 
struƩura bimetallica, dorso in acciaio per molle, 
per tuƫ i metalli. 
Dentatura in acciaio 
HSS altolegato. 

LAMA PER FERRO   

X MET. C‐LAMA  
in acciaio tubolare piaƩo mm 
18x10x1,35 verniciato a forno, 
lama al carbonio e impugnatura in 
alluminio. AƩacchi lama quadri 12 
mm, tendilama a galleƩo. Tagli a 

ARCHETTO  

PER TUBI PVC MM.0‐42  
per tubi in plasƟca (PP ‐ PE ‐ PEX 
‐ PB). Taglio di precisione fino a ø 
42 
mm  

TAGLIATUBI  

in acciaio al cromo vanadio, cerniera passante 
doppia guida. Manici rivesƟƟ in resina sinteƟca 
anƟscivolo. Regolabile a 9 posizioni. Lunghezza 250 
mm  

PINZA REGOLABILE 

ATTREZZATURE E ACCESSORI  

CLASSE  ACS 

in acciaio verniciato. A doppia cremagliera. 
Regolabile a 6 posizioni. Lunghezza 250 mm  

PINZA REGOLABILE 

Cod. Art. € 
23347 7,36 

Cod. Art. € 
23378 12,55 

Cod. Art. € 
2530 68,26 

Cod. Art. € 
8866 7,57 

Cod. Art. € 
8876 45,80 

Cod. Art. € 
16420 16,01 

Cod. Art. € 
17025 2,50 

Cod. Art. € 
4938 22,16 

TIPO PESANTE   
impugnatura e maniglia in alluminio. Professionale  

PISTOLA  PER SILICONE  
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Colla Ɵxotropica (non cola) per PVC rigido, senza THF, a 

presa rapida per l’incollaggio di tubi, manicoƫ e raccordi. 

Si adaƩa anche a giunzioni non perfeƩamente 

combacianƟ, avendo anche una leggera capacità 

riempiƟva. Ideale per sistemi a pressione, a caduta e di 

drenaggio. 

CerƟficato per il contaƩo con acqua potabile. 

COLLA PER PVC  °  

Colla Ɵxotropica (non cola) senza tetraidrofurano 

(THF) per PVC rigido, per l’incollaggio di tubi, 

manicoƫ e raccordi. Si adaƩa anche a giunzioni non 

perfeƩamente combacianƟ, avendo anche una 

leggera capacità riempiƟva. Per sistemi a pressione e 

di drenaggio. e di drenaggio. 

CerƟficato per il contaƩo con acqua potabile. 

 

COLLA PER PVC   

Cod. Art. PVC GEL € 
D6112094 tubo 125 ml 5,37 

D6301155 flacone 250 ml 9,41 

D6112091 flacone 500 ml 16,78 

D6112092 flacone 1000 ml 26,49 

Cod. Art. 
COLLANTE UNI - 
100 XT € 

D6300497 flacone 500 ml 33,12 

D6300427 flacone 1000 ml 42,18 

Adesivo Ɵxotropico (non cola) per PVC rigido e 
flessibile, di colore blu a presa molto rapida. Ideale 
per l’incollaggio di tubi in PVC flessibile e tubi, 
manicoƫ e raccordi in PVC rigido per sistemi a 
pressione, di scarico o di drenaggio. Si adaƩa anche 
a giunzioni non perfeƩamente combacianƟ, avendo 
anche una leggera capacità riempiƟva. 
ParƟcolarmente indicato per applicazioni in piscine, 
spa, vasche idromassaggio e in presenza di umidità.  

COLLA PISCINA 

Cod. Art. 
COLLANTE 
WDF-05 € 

D6307286 
flacone 250 ml 
PISCINA 13,50 

D6140207 
flacone 500 ml  
PISCINA 23,14 

Detergente universale per la pulizia, lo 
sgrassaggio e la preparazione delle superfici di 
tubi, manicoƫ e raccordi in PVC, PE e PP prima 
dell’incollaggio. È anche adaƩo per rimuovere 
residui di colla non induriƟ e per pulire pennelli e 
utensili.  

DETERGENTE 

Cod. Art. Prodotto  € 

3PDETERGENTE DETERGENTE 22,40 

CLASSE  ACS 

ATTREZZATURE E ACCESSORI 

Cod. Art.  ProdoƩo   € 

D6310694P  FIBRE SEAL 15 MT    12,32 

Per  sigillare  connessioni  fileƩate 

metalliche,  ad  es.  acqua  (potabile), 

riscaldamento  centralizzato,  gas  e  sistemi 

ad  aria  compressa.  Non  indicato  per 

Ossigeno  

FIBRA DI LINO 



    Pagina 103  

 
 

 

Cod. Art. 
SIGILLANTE 
POLYMAX € 

D6309118 cartuccia 300ml 28,36 

D6309116 cartuccia 425ml 22,50 

Adesivo di montaggio e sigillante universale, basato 
sull’esclusiva tecnologia polimerica GRIFFON SMP 
Polymer. Super forte, super rapido e 
permanentemente elasƟco. Griffon Poly Max è la 
soluzione ideale per tuƫ gli impieghi: incolla, 
assembla, sigilla. AdaƩo a tuƩe le superfici (anche 
bagnate) e a molteplici materiali. Resistente all’acqua 
e alle muffe, agli agenƟ atmosferici e ai raggi UV. 

SIGILLANTE POPLYMAX  

Sigillante siliconico di alta qualità a base aceƟca, con 

elasƟcità duratura, resistente all’acqua. Ideale per sigillare 

giunƟ, vetri, infissi in legno e alluminio, docce, sanitari, 

servizi igienici e cucine. Non adaƩo per vetro acrilico, PVC, 

marmo, pietra naturale, bitume, PE, PP, PTFE e gomma 

siliconica. capacità riempiƟva. Ideale per sistemi a 

pressione, a caduta e di drenaggio. 

CerƟficato per il contaƩo con acqua potabile. 

SILICONE  

Cod. Art. 
SILICONE SIGIL-
LANTE S100 € 

D6304647 
CARTUCCIA 300 ML 
TRASPARENTE  10,08 

D6304648 
CARTUCCIA 300 ML 
BIANCO 10,08 

TubeƩo lubrificante per innesto  

Classe VA 

 

 

SCIVOLANTE   Cod. Art. Misura € 

900001 
TUBETTO LUBRIFI‐
CANTE GR. 150 PER  2,84 

ATTREZZATURE E ACCESSORI 
CLASSE  ACS –CLASSE VA  

Nastro autoagglomerante, sigillante ed isolante 
a base di silicone. PerfeƩo per sigillature e 
riparazioni rapide e semplici di perdite in 
condoƩe, tubi, raccordi, sifoni e manicoƫ. 
Resistente fino a 12 Bar (PN12). UƟlizzabile per 
la sigillatura (impermeabile) di collegamenƟ 
eleƩrici e per l’isolamento e la protezione di 
spine e cavi eleƩrici. 
Resistente fino a 
15.000 Volt. 
Resistenza alle 
temperature da ‐54° 
a +260°. AdaƩo per interni, esterni e anche soƩ’acqua. 
Protezione anƟruggine e anƟscivolo per impugnature ed 
utensili. Estensibile fino al 300%. Può essere soƩoposto a 
carico immediato.  

NASTRO AUTOGGLOMERANTE 

Cod. Art. NASTRO  € 

D6311144 25mmX3MT 24,61 

Nastro PTFE. Il 
politetrafluoroeƟlene, è un 
polimero ad alƟssimo peso 
molecolare cosƟtuito da atomi 
di fluoro e di carbonio. 
In parƟcolare processo di 
sƟramento delle fibre delle 
quali è composto il PTFE DuPont 
crea una microstruƩura 
altamente fibrosa composta da 
milioni di 
filamenƟ 
collegaƟ tra loro. 
Questa 
caraƩerisƟca 
permeƩe al PTFE 
DuPont di avere 
delle straordinarie proprietà, come la flessibilità e la 

NASTRO TEFLON 

Cod. Art. Misura € 

E20100012  
h 12 x 12m sp 
0,1 mm 0,80 

E2010G019 
H19 x 15m sp 
0,2 mm GAS 4,65 
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Tubi in acciaio senza saldatura, prodoƫ secondo la norma EN 10216‐1, verniciaƟ 
esternamente di colore rosso RAL 3000, grezzi internamente, estremità lisce, in barre 
da ml. 6,00 I tubi disponibili nella gamma dimensionale compresa tra il Ø 1/2” ed il Ø 
10”, sia saldaƟ che senza saldatura, possono essere predisposƟ tramite scanalatura 
all’uƟlizzo di giunƟ rapidi per l’assemblaggio delle tubazioni. I prodoƫ così predisposƟ 
trovano la loro principale applicazione nella realizzazione di impianƟ anƟncendio, di 
condizionamento, impianƟ di processo, industriali, impianƟ navali, minerari e tunnel 
auto‐ferroviari  

TUBI—SCANALATURA  

DN  Ø est.  Sp.  €/ml. 
1/2'  21,3  2,6  Su Rich. 
3/4'  26,9  2,6  Su Rich. 
1'  33,7  3,2  Su Rich. 
1'1/4  42,4  3,2  Su Rich. 
1'1/2  48,3  3,2  Su Rich. 
2'  60,3  3,6  Su Rich. 
2'1/2  76,1  3,6  Su Rich. 
3'  88,9  4,0  Su rich. 
4'  114,3   4,5  Su .rich 
5'  139,7  5,0  Su rich. 

Tubi in acciaio senza saldatura, prodoƫ 
secondo la norma EN 10255‐M, verniciaƟ 
esternamente  di colore rosso RAL 3000, 
grezzi internamente, estremità lisce, in barre 
da ml. 6,00 

TUBO –EN10255-M 

Tubi in acciaio senza saldatura, prodoƫ 
secondo la norma EN 10216‐1, verniciaƟ 
esternamente  di colore rosso RAL 3000, 
grezzi internamente, estremità lisce, in barre 
da ml. 6,00 

TUBO—EN10216-1 

DN  Ø. est.  Sp.  euro/ml. 
1'1/4  42,4  2,6  Su rich. 
1'1/2  48,3  2,6  Su rich. 
2'  60,3  2,9  Su rich. 
2'1/2  76,1  2,9  Su rich. 
3'  88,9  3,2  Su rich. 
4'  114,3  3,6  Su rich. 
5'  139,7  4,0  Su rich. 
6'  168,3  4,5  Su rich. 
8'  219,1  6,3  Su rich. 
10'  273,0  6,3  Su rich  

TUBI SCANALATI  
CLASSE AB 

Hai bisogno di materiale anƟncendio 

specifico ? ContaƩaci !Possiamo 

approntarli rapidamente  

In questo lisƟno, troverai il 

materiale che ci viene più richiesto 

MATERIALE ANTINCENDIO  
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RAL 3000 

GIUNTO RIGIDO RN  

Prodoƫ in ghisa duƫle seconda la norma ASTM A‐536 grado 65‐45‐ 12, con 
giunƟ di tenuta (EPDM grado E secondo la ASTM D‐2000) e corrispondenƟ 
elemenƟ di serraggio (viƟ e dadi di acciaio zincaƟ eleƩroliƟcamente). Sono 
disponibili verniciaƟ di rosso. Adaƫ per il trasporto di fluidi come acqua, aria 
esente da olio e una ampia gamma di prodoƫ chimici tra i ‐34° C e i 110° C, 
sono cerƟficaƟ per installazioni anƟncendio secondo gli standard FM Approvals 
1920, UL 213 e VdS 2100‐06 / 2344. Le valvole sono cerƟficate per uƟlizzi 
anƟncendio in accordo con gli standard , FM, UL e VdS  

SISTEMA SCANALATO ROSSI RAL 3000 

CLASSE ATU 

RACCORDI SCANALATI  

RAL 3000 

STANDARD 

GIUNTO RIGIDO RS  

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6RN2G205 1 6,60 

6RN2G206  1.1/4 6,75 

6RN2G207  1.1/2 7,00 

6RN2G208 2 7,40 

6RN2G20A 3 11,95 

6RN2G20B  2.1/2 7,55 

6RN2G20C 4 18,40 

6RN2G20E 6 26,00 

6RN2G20H 5 20,75 

6RN2G20K  6.1/2 26,15 

6RN2G20M 8 47,20 

6RN2G20N 10 97,30 

6RN2G20Q 12 98,15 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6RS2G20A 3 9,35 

6RS2G20C 4 14,15 

6RS2G20E 6 19,85 

6RS2G20H 5 16,00 

6RS2G20K 6 1/2 20,00 

6RS2G20M 8 37,65 

6RS2G20N 10 92,00 

6RS2G20B 2 1/2" Su rich. 

AUMENTO +15% del 
11.04.22  già inserito su 

classe ATU 
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RAL 3000 

TEE RIDOTTO   

RACCORDI SCANALATI  
CLASSE ATU 

RAL 3000 

GIUNTO FLESSIBILE Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6FN2G205 1 6,05 

6FN2G206  1.1/4 6,25 

6FN2G207  1.1/2 6,65 

6FN2G208 2 6,80 

6FN2G20A 3 10,75 

6FN2G20B  2.1/2 8,80 

6FN2G20C 4 16,60 

6FN2G20E 6 25,55 

6FN2G20H 5 21,20 

6FN2G20K  6.1/2 O.D" 25,70 

6FN2G20M 8 45,35 

6FN2G20N 10 87,55 

6FN2G20Q 12 95,15 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

61300285  2X1 17,90 
61300287  2X1.1/2 17,90 

613002B7  2.1/2x1.1/2 22,55 

613002B8 2.1/2x2 22,55 

613002A5  3x1 27,20 

613002A8  3X2 27,20 

613002AB  3X2.1/2 27,20 

613002C7  4x1.1/2 46,30 

613002C8  4x2 46,30 

613002CA  4x3 46,30 

613002CB  4x2.1/2 46,30 

613002HC  5x4 61,75 

613002K8  6.1/2 O.Dx2 90,40 

613002KC  6.1/2 O.Dx4 90,40 

613002EA  6x3 90,40 

613002EC  6x4 90,40 
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SCANALATA DS2 

RAL 3000 

DERIVAZIONE  

RACCORDI SCANALATI  
CLASSE ATU 

RAL 3000 

GOMITO 90° 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6DS2G286 2x1.1/4 14,45 

6DS2G287 2x1.1/2 14,45 

6DS2G2A5 
3"x1" (88.9x3
3.4) 21,70 

6DS2G2A6 3x1.1/4 21,70 

6DS2G2A7 3x1.1/2 21,70 

6DS2G2A8 3x2 21,70 

6DS2G2B5 
21/2"x1"(76.1
x33.4) 18,65 

6DS2G2B6 2.1/2x1.1/4 18,65 

6DS2G2B7 2.1/2x1.1/2 18,65 

6DS2G2C6 4x1.1/4 24,00 

6DS2G2C7 4x1.1/2 24,00 

6DS2G2C8 4x2 24,00 

6DS2G2CA 4x3 24,00 

6DS2G2CB 4x2.1/2 24,00 

6DS2G2E6 

6"x1 
1/4" (168.3x4
2.4 39,00 

6DS2G2E8 6x2 39,00 

6DS2G2E7 6x1.1/2 39,00 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6DS2G2EA 6x3 39,00 

6DS2G2EB 6x2.1/2 39,00 

6DS2G2EC 6x4 39,00 

6DS2G2H6 5x1.1/4 30,00 

6DS2G2H8 5x2 30,00 

6DS2G2HA 5"x3" (139.7x8 30,00 

6DS2G2HB 5x2.1/2 30,00 

6DS2G2K8 

6 1/2 
O.D."x2" (165.
1 40,60 

6DS2G2KB 6 1/2 O.D."x2 40,60 

6DS2G2M8 8"x2" (219.1x6 64,50 

6DS2G2MA 8"x3" (219.1x8 64,50 

6DS2G2MB 8"x21/2" (219. 64,50 

6DS2G2MC 8"x4" (219.1x1 64,50 

6DS2G2NC 10"x4" (273x1 99,20 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

60900205 1 3,60 

60900206  1.1/4 4,50 

60900207  1.1/2 5,20 

60900208 2 8,55 

6090020A 3 13,15 

6090020B  2.1/2 11,15 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6090020C 4 20,35 

6090020E 6 42,50 

6090020H  5" (139.7) 30,25 

6090020K  6.1/2 O.D" 42,80 

6090020M 8 86,65 

6090020N 10 151,70 

6090020Q 12 209,35 
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FILETTATA DS1 

RAL 3000 

DERIVAZIONE  

RACCORDI SCANALATI  
CLASSE ATU 

RAL 3000 

STANDARD 

GOMITO 90°S 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6090S208  2 (60.3) 6,65 

6090S20A  3 (88.9) 10,60 

6090S20B  2.1/2 (76.1) 8,55 

6090S20C  4 (114.3) 16,40 

6090S20E  6 (168.3) 32,90 

6090S20H  5 (139.7) 24,20 

6090S20K  6.1/2 O.D (165.1) 33,25 

6090S20M  8 (219.1) 67,85 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6DS2T283  2x1/2 13,65 

6DS2T284  2x3/4 13,65 

6DS2T285  2x1 13,65 

6DS2T286  2x1.1/4 13,65 

6DS2T287  2x1.1/2 13,65 

6DS2T2A3  3x1/2 18,25 

6DS2T2A4  3x3/4 18,25 

6DS2T2A5  3x1 18,25 

6DS2T2A6  3x1.1/4 18,25 

6DS2T2A7  3x1.1/2 18,25 

6DS2T2A8  3x2 18,25 

6DS2T2B3  2.1/2x1/2 17,70 

6DS2T2B4  2.1/2x3/4 17,70 

6DS2T2B6  2.1/2x1.1/4 17,70 

6DS2T2B5  2.1/2x1 17,70 

6DS2T2B7  2.1/2x1.1/2 17,70 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

6DS2T2C3  4x1/2 23,25 

6DS2T2C4  4x3/4 23,25 

6DS2T2C5  4x1 23,25 

6DS2T2C6  4x1.1/4 23,65 

6DS2T2C7  4x1.1/2 23,65 

6DS2T2C8  4x2 23,65 

6DS2T2CA  4x3 23,65 

6DS2T2CB  4x2.1/2 23,65 

6DS2T2E6  6x1.1/4 34,40 

6DS2T2E7  6x1.1/2 34,40 

6DS2T2E8  6x2 34,40 

6DS2T2EA  6x3 34,40 

6DS2T2K8 
 6.1/2x2 
O.Dx2 33,65 

6DS2T2KB 
 6.1/2x2.1/2 
O.D"x2.1/2 33,65 
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RAL 3000 

RIDUZIONE CONCENTRICA  

RAL 3000 

CALOTTA 

RACCORDI SCANALATI  
CLASSE AB 

 A CALDO 
Ti servono i raccordi scanalaƟ zincaƟ ?  

ContaƩaci   

 

RACCORDI ZINCATI  

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

62400265 1.1/4X1 6,90 

62400275 1.1/2 X 1 7,70 

62400276 1.1/2X1.1/4 7,70 

62400285 2X1 8,55 

62400286 2X1.1/4 8,55 

62400287 2X1.1/2 8,55 

624002A7 3x1.1/2 12,60 

624002A8 3x2 12,60 

624002AB 3x2.1/2 12,60 

624002B6 2.1/2x1.1/4 11,25 

624002B7 2.1/2x1.1/2 11,25 

624002B8 2.1/2x2 11,25 

Cod. Art. 
Misura  
(in pollici) € 

624002C8 4x2 15,80 

624002CA 4x3 15,80 

624002CB 4x2.1/2 15,80 

624002EA 6x3 30,55 

624002EB 6x2.1/2 30,55 

624002EC 6x4 30,55 

624002HC 5x4 23,85 

624002MC 8x4 46,10 

624002ME 8x6 46,10 

624002QM 12" x 8" 183,65 

Cod. 
Art. 

Misura  
(in pollici) € 

63000205 1 2,30 

63000206  1.1/4 2,40 

63000207  1.1/2 2,60 

63000208 2 4,05 

6300020A 3 6,20 

6300020B  2.1/2 5,40 

6300020C 4 9,90 

6300020E 6 19,65 

6300020H 5 13,35 

6300020M 8 30,95 

6300020N 10 63,60 

6300020Q 12 108,05 
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Art 205 /D 

Gruppo aƩacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE ‐ BreveƩato In oƩone 
EN 1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrappressione tarata a 12 Bar e valvola 
di ritegno integrata. Fornito con un aƩacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i 
diametri 2”, 2”1/2, 3” e 4”, oppure due aƩacchi DN 70 con valvola di sezionamento 
automaƟco per i diametri 3” e 4” e tre aƩacchi DN 70 con valvola di sezionamento 
automaƟco per il diametro 4” Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779. 
Connessione alla rete idrica fileƩata Gas ISO 228 o flangiata PN 16 secondo UNI EN 
1092. Per installazione orizzontale o verƟcale 

GRUPPI AUTOPOMPA DI MANDATA  

CON INGRESSO FILETTATO 
 

ATTACCHI AUTOPOMPA  

COD. SPECIFICA DN L H P €uro 
2960CV.205 Tipo filettato con 1 attacco 2” 240  205 263,94 

2961CV.205 Tipo filettato con 1 attacco 2”1/2 245 220 205 307,40 

2963CV.205 Tipo filettato con 1 attacco  260 240  397,50 

2964CV.205 Tipo filettato con 2 attacchi  405 240 220 516,22 

2965CV.205 Tipo filettato con 1 attacco  280 280 245 533,18 

2966CV.205 Tipo filettato con 2 attacchi  420 280 250 683,70 
2956CV.205 Tipo filettato con 3 attacchi  560 280 250 871,32 

CON INGRESSO FLANGIATO 

ATTACCHI AUTOPOMPA  

COD. SPECIFICA DN L H P €uro 
2967CV.205 Tipo flangiato con 1 attacco 50 270 220 220 295,74 

2968CV.205 Tipo flangiato con 1 attacco 65 285 255 230 345,56 

2970CV.205 Tipo flangiato con 1 attacco 80 300 280 240 453,68 

2971CV.205 Tipo flangiato con 2 attacchi 80 445 280 245 572,40 

2972CV.205 Tipo flangiato con 1 attacco 100 340 325 265 603,14 

2973CV.205 Tipo flangiato con 2 attacchi 100 480 325 270 742,00 

2957CV.205 Tipo flangiato con 3 attacchi 100 620 325 270 934,92 

GRUPPI ATTACCO MANDATA  
CLASSE AB 
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DN 80 CON DUE SBOCCHI DN70 

Art 66/D 

Idrante soprasuolo modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa DN 80 ‐ DN 100 ‐ Ɵpo a secco con scarico 
automaƟco anƟgelo Gli idranƟ sono del Ɵpo a secco ovvero dotaƟ di scarico automaƟco anƟgelo. Gli sbocchi 
sono realizzaƟ con aƩacco maschio fileƩato a norma UNI 810 in oƩone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono 
realizzaƟ in conformità alla norma aggiornata UNI 7421:2020, quindi conformi all’appendice italiana della 
norma UNI EN14384. Ɵpo A: senza linea di roƩura Ɵpo C: con linea di roƩura. Tale disposiƟvo permeƩe di 
tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell’idrante viene rovesciata in seguito ad un 
urto. roƩura prestabilita. Il Ɵpo C é dotato di un disposiƟvo realizzato sull’asta che manƟene chiusa la valvola, 
evitando la perdita di pressione dell’anello idrico e permeƩendo il riprisƟno immediato dell’idrante mediante la 
semplice sosƟtuzione dei bulloni speciali di assemblaggio.  

IDRANTI SOPRASUOLO A NORMA UNI EN 14384 

COD. TIPO B 
(profondità) 

A L H €uro 

1610A.066 A 500 450 180 1200 581,94 
 A 700 450 180 1400 641,30 

1612A.066 A 960 450 180 1660 685,82 
1710A.066 C 500 450 180 1200 701,72 

 C 700 450 180 1400 764,26 
 C 960 450 180 1660 810,90 

 

DN 100 CON DUE SBOCCHI DN70 

COD. TIPO B (profondità) A L H €uro 
1615A.066 A 500 450 200 1220 705,96 
1616A.066 A 700 450 200 1420 774,86 
1617A.066 A 960 450 200 1680 825,74 
1715A.066 C 500 450 200 1220 831,04 
1716A.066 C 700 450 200 1420  

 C 960 450 200 1680 954,00 

E  UNO SBOCCO PER CARICO AUTOPOMPA DN 100 

DN 100 CON DUE SBOCCHI D70 

COD. TIPO B (profondità) A L H €uro 
1665A.066 A 500 450 200 1220 787,589 
1666A.066 A 700 450 200 1420 858,60 
1667A.066 A 960 450 200 1680 909,48 
1765A.066 C 500 450 200 1220 911,60 
1766A.066 C 700 450 200 1420 986,86 
1767A.066 C 960 450 200 1680 1038,80 

RICORDA ! La norma UNI 10779 pre‐

vede che in prossimità di ogni idrante 
soprasuolo si debba installare una cas‐
seƩa a servizio con lancia, manicheƩa e 
chiave di manovra e debba essere po‐
sto un cartello di segnalazione  

NUOVA NORMATIVA UNI 7421:2020 
PER I TAPPI  

La norma aggiornata UNI 7421:2020 consente di 
uƟlizzare come materiale per i tappi degli idranƟ 
soprasuolo, oltre alle leghe di rame, le leghe di 
alluminio. I tappi in alluminio possono essere 
quindi impiegaƟ come dotazione per gli idranƟ 
soprasuolo a norma UNI EN 14384, contraria‐
mente ai tappi in ghisa che non sono previsƟ 
dall’Appendice Italiana della norma stessa. Il 
minore valore commerciale dell’alluminio ri‐
speƩo all’oƩone li rende meno alleƩanƟ per i 
ladri di metalli.  

IDRANTI SOPRASUOLO  
CLASSE AB 
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Art 64/A 
Idrante soƩosuolo modello EUR a norma EN 14339 Flangiato con sbocco UNI 810 In ghisa EN‐GJL‐
250 secondo UNI EN 1563, con scarico automaƟco anƟgelo; sbocco in oƩone EN 1982 e tappo. IL 
MODELLO DN 80 È MARCATO CE, IL MODELLO DN100 NON È MARCATO CE. I MODELLI DN 50 E DN 
65 NON SONO PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14339. LA VERIFICA DEL POSSIBILE 
UTILIZZO DEI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL’ACQUIRENTE, NON 
POTENDO LA NOSTRA SOCIETÀ ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI. N.B. Si 
precisa che la norma UNI EN 14339 richiederebbe a rigore l’aƩacco della chiave a forma 
pentagonale. Tale aƩacco, essendo difforme dall’aƩacco delle chiavi per saracinesca, non è 
entrato nell’uso comune e non viene normalmente acceƩato dalla commitenza poichè crea 
problemi all’uƟlizzo dell’idrante stesso, in condizioni di emergenza, ove non fosse disponibile la 
chiave specifica. Pertanto l’idrante standard viene fornito con l’aƩacco quadro. Nei ricambi è fornibile il pignone 
pentagonale per chi volesse l’idrante con aƩacco pentagonale, conforme all’appendice nazionale alla UNI EN14339.  

IDRANTI SOTTOSUOLO  

COD. SPECIFICA H L €uro 
0177C.064 Crotone DN 50, sbocco in ottone UNI 45 440 260 263,94 
0178C.064 Crotone DN 65, sbocco in ottone UNI 70 440 300 316,94 

0549C.064 Crotone DN 80, sbocco in ottone UNI 70 
MARCHIO CE - a norma UNI EN 14339 440 300 323,30 

0545M.064 Milano DN100 sbocco in ottone UNI 70 770 345 890,40 

Art 64/B 
Idrante soƩosuolo modello EUR a norma EN 14339 Flangiato con sbocco UNI 810 In ghisa EN‐GJL‐250 secondo UNI 
EN 1563, con scarico automaƟco anƟgelo; sbocco in oƩone EN 1982 e tappo. IL MODELLO DN 80 È 
MARCATO CE, IL MODELLO DN100 NON È MARCATO CE. I MODELLI DN 50 E DN 65 NON SONO 
PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA UNI EN 14339. LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI 
MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL’ACQUIRENTE, NON POTENDO LA 
NOSTRA SOCIETÀ ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI. N.B. Si precisa che la 
norma UNI EN 14339 richiederebbe a rigore l’aƩacco della chiave a forma pentagonale. Tale 
aƩacco, essendo difforme dall’aƩacco delle chiavi per saracinesca, non è entrato nell’uso comune 
e non viene normalmente acceƩato dalla commitenza poichè crea problemi all’uƟlizzo 
dell’idrante stesso, in condizioni di emergenza, ove non fosse disponibile la chiave specifica. 
Pertanto l’idrante standard viene fornito con l’aƩacco quadro. Nei ricambi è fornibile il pignone 
pentagonale per chi volesse l’idrante con aƩacco pentagonale, conforme all’appendice nazionale 
alla UNI EN14339.  

IDRANTI SOTTOSUOLO  

COD. SPECIFICA H L €uro 
0550C.064 Crotone DN 50, sbocco baionetta DN 50 450 260 285,14 
0551C.064 Crotone DN 70 (65), sbocco baionetta DN 70 480 300 338,14 
0224C.064 Crotone DN 80, sbocco baionetta DN 70 

MARCHIO CE - a norma UNI EN 14339 480 300 344,50 

0547M.064 Milano DN100 sbocco a baionetta DN 70 770 345 890,40 

IDRANTI SOTTOSUOLO  
CLASSE AB 
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Art 67 
Gomito a piede flangiato a norma UNI EN 
1092‐2 PN16 Per idranƟ soprasuolo e 
soƩosuolo. In ghisa secondo UNI EN 1563 
verniciato nero.  

GOMITO A PIEDE  

COD. SPECIFICA L Q H €uro 

0188.067 DN 50   245 66,78 
0189.067 DN 65   265 79,50 
0190.067 DN 80  180 275 96,46 

  180 200 305 128,26 
0225.067  230 250 380 244,86 

Art 65 
In ghisa verniciato nero.  

CHIUSINO STRADALE 

COD. SPECIFICA H  L2  B2  C2 C3 €uro 

0584.065 Circolare per saracinesca carico di rottura 250kN 270 270    270   61,48 
0193.065 Ovale per idrante sottosuolo carico di rottura 125kN 310 420 340 367 342  264 240  

0193H.065 Ovale per idrante sottosuolo carico di rottura 250kN                 167,48 

 

 
 

Art 5 
RubineƩo idrante presa a muro uscita maschio fileƩata UNI 
In oƩone EN 1982, uscita maschio UNI 810, aƩacco maschio 
GAS  

L’arƟcolo 0002.005 è il rubineƩo di ricambio previsto negli 
idranƟ a muro DN 45 marcaƟ CE  

RUBINETTO IDRANTE 

COD. SPECIFICA dn DN €uro 
0001.005 DN 25 x 1” Gas ISO 228, PN 16 M 34x3  32,86 
0002.005 DN 45 x 1”1/2 Gas ISO 7, PN 16 EN 671/2 M 56x4  30,74 
0003.005 DN 45 x 1”1/2 Gas ISO 7, PN 25 M 56x4  50,88 
0005.005 DN 70 x 2” Gas ISO 228, PN 12 M 85x6 2” Gas 60,42 
0006.005 DN 70 x 2”1/2 Gas ISO 228, PN 16 M 85x6 2”1/2 Gas 95,40 

MATERIALE ANTINCENDIO 
CLASSE AB 
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Art 2/H 
IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671‐2 FORMA C. MARCATO CE CERT. 
N. 0497‐CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa da esterno/interno a parete DN 45 “Linea Electa” in 
acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180 ‐ 
Modello anƟ infortunio con paraspigoli in materiale plasƟco ‐ Tubazione flessibile DN 45 a 
norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzaƟ in oƩone EN 1982; 
raccordatura a norma UNI 7422 ‐ Lancia a effeƫ mulƟpli (vedi tabella per scelta modello) ‐ 
RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 ‐ Sostegno per 
tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo EN 671‐2) ‐ Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 
390 x 265  

IDRANTI A MURO  

ugello Ø 12 - K 72 ugello Ø 13 - K 85 ugello Ø equiv. 13 - K 85 

      

 
  COD. m. €uro     COD. m. €uro     COD. m. €uro   
  2087CE.002  209,00 2091CE.002  211,00 2095CE.002  194,00   

  2088CE.002 20 225,00 2092CE.002 20 227,00 2096CE.002 20 210,00   

  2089CE.002 25 241,00 2093CE.002 25 243,00 2097CE.002 25 226,00   
  2090CE.002 30 257,00 2094CE.002 30 259,00 2098CE.002 30 242,00   

Art 2/HX 
IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671‐2 FORMA C. MARCATO CE CERT. 
N. 0497‐CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa da esterno/interno a parete DN 45 “Linea Electa” in 
acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 390 x 180 ‐ Modello anƟ infortunio con 
paraspigoli in materiale plasƟco ‐ Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, 
dotata di raccordi UNI 804 realizzaƟ in oƩone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 ‐ 
Lancia a effeƫ mulƟpli (vedi tabella per scelta modello) ‐ RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 
Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 ‐ Sostegno per tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo EN 
671‐2) ‐ Lastra “FIRE GLASS”, dimensione mm 390 x 265  

IDRANTI A MURO  

ugello Ø 12 - K 72 ugello Ø 13 - K 85 ugello Ø equiv. 13 - K 85 

  

 

  

 

  

 
  COD. m. €uro     COD. m. €uro     COD. m. €uro   
  2087XCE.002  257,00 2091XCE.002  259,00 2095XCE.002  242,00   
  2088XCE.002 20 273,00 2092XCE.002 20 275,00 2096XCE.002 20 258,00   
  2089XCE.002 25 289,00 2093XCE.002 25 291,00 2097XCE.002 25 274,00   
  2090XCE.002 30 305,00 2094XCE.002 30 307,00 2098XCE.002 30 290,00   

IDRANTI ‐ LINEA ELECTA ESTERNO / INTERNO  
CLASSE AB 
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Art 2/HP 
IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671‐2 FORMA C. MARCATO CE 
CERT. N. 0497‐CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa da esterno/interno a parete DN 45 “Linea 
Electa” a portello pieno in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. 
mm H 550 x 390 x 180 ‐ Modello anƟ infortunio con paraspigoli in materiale plasƟco ‐ 
Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 
realizzaƟ in oƩone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 ‐ Lancia a effeƫ mulƟpli (vedi 
tabella per scelta modello) ‐ RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 
0002.005 ‐ Sostegno per tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo EN 671‐2)  

IDRANTI A MURO  

ugello Ø 12 - K 72 ugello Ø 13 - K 85 ugello Ø equiv. 13 - K 85 

      

  COD. m. €uro     COD. m. €uro     COD. m. €uro   
  3088CE.002 20 232,14 3092CE.002 20 234,26 3096CE.002 20    
  3089CE.002 25 249,10 3093CE.002 25 251,22 3097CE.002 25 233,20   
  3090CE.002 30 266,06 3094CE.002 30 268,18 3098CE.002 30 250,16   

Art 2/HPX 
IDRANTE A MURO DN 45 DA ESTERNO/INTERNO UNI EN 671‐2 FORMA C. MARCATO CE 
CERT. N. 0497‐CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa da esterno/interno a parete DN 45 
“Linea Electa” a portello pieno in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dim. mm H 550 x 
390 x 180 ‐ Modello anƟ infortunio con paraspigoli in materiale plasƟco ‐ Tubazione 
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzaƟ in 
oƩone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 ‐ Lancia a effeƫ mulƟpli (vedi tabella 
per scelta modello) ‐ RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 
0002.005 ‐ Sostegno per tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo EN 671‐2)  

IDRANTI A MURO  

ugel-
lo Ø 12 - K 72 

ugel-
lo Ø 13 - K 85 ugello Ø equiv. 13 - K 85 

      

  COD. m. €uro     COD. m. €uro     COD. m. €uro   
  3088XCE.002 20 283,02 3092XCE.002 20 285,14 3096XCE.002 20 267,12   
  3089XCE.002 25 299,98 3093XCE.002 25 302,10 3097XCE.002 25 284,08   
  3090XCE.002 30 316,94 3094XCE.002 30 319,06 3098XCE.002 30 301,04   

IDRANTI ‐ LINEA ELECTA ESTERNO / INTERNO  
CLASSE AB 
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IDRANTI ‐ LINEA BASE A PARETE  

Art 2/E 
IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671‐2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 
0497‐CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa a parete a bordi arrotondaƟ DN 45 “Linea Basic” in acciaio 
al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in 
alluminio anodizzato ‐ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi 
UNI 804 realizzaƟ in oƩone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 ‐ Lancia a effeƫ mulƟpli 
(vedi tabella per scelta modello) ‐ RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 
0002.005; ‐ Sostegno per tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo EN 671‐2) ‐ Lastra “FIRE 
GLASS”, dimensione mm 530 x 306  

IDRANTI A MURO  

ugello Ø 12 - K 72 ugello Ø 13 - K 85 ugello Ø equiv. 13 - K 85 

      

  COD. m. €uro     COD. m. €uro     COD. m. €uro   
   20 231,08  20 233,20  20 215,18   
   25 248,04  25 250,16  25 232,14   
   30 265,00  30 267,12  30 249,10   

Art 2/AX 
IDRANTE A MURO DN 45 DA INTERNO A PARETE UNI EN 671‐2 FORMA C. MARCATO CE CERT. N. 
0497‐CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa a parete a bordi arrotondaƟ, DN 45 “Linea Basic” in acciaio 
INOX AISI 430 non verniciato. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato ‐ 
Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzaƟ in 
oƩone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 ‐ Lancia a effeƫ mulƟpli (vedi tabella per scelta 
modello) ‐ RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 ‐ Sostegno per 
tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo EN 671‐2) ‐ Lastra “FIRE GLASS” dimensione mm 530 x 
306 Fire hydrant with lay‐flat hose for indoors installaƟon DN 45 ‐ stainless steel cabinet with fram  

IDRANTI A MURO  

ugello Ø 12 - K 72 ugello Ø 13 - K 85 
ugel-

lo Ø equiv. 13 - K 85 

  

 

  

 

  

 

  COD. m. €uro     COD. m. €uro     COD. m. €uro   
   20 316,94  20 319,06  20 301,04   
   25 333,90  25 336,02  25 318,00   

   30 350,86  30 352,98  30 334,96   

CLASSE AB 
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IDRANTI ‐ LINEA BASIC DA INCASSO 

Art 2/A 
IDRANTE A MURO DN 45 DA INCASSO UNI EN 671‐2 forma B. MARCATO CE CERT. N. 0497‐
CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa da incasso DN 45 “Linea Basic” in acciaio al carbonio 
verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio 
anodizzato dim. 575 x 382 ‐ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata 
di raccordi UNI 804 realizzaƟ in oƩone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 ‐ Lancia a 
effeƫ mulƟpli (vedi tabella per scelta modello) ‐ RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 
Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005; ‐ Sostegno per tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo 
EN 671‐2) ‐ Lastra “FIRE GLASS” dimensione mm 535 x 347  

IDRANTI A MURO  

Art 2/AX 
IDRANTE A MURO DN 45 DA INCASSO UNI EN 671‐2 forma B. MARCATO CE CERT. N. 0497‐
CPR‐172 Composto da: ‐ CasseƩa da incasso DN 45 “Linea Basic” in acciaio INOX AISI 430 
non verniciato. Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato dim. 575 x 
382 ‐ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 
realizzaƟ in oƩone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422 ‐ Lancia a effeƫ mulƟpli (vedi 
tabella per scelta modello) ‐ RubineƩo idrante a 45° DN 45 x 1”1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 
0002.005 ‐ Sostegno per tubazione di colore rosso (Ɵpo 2 secondo EN 671‐2) ‐ Lastra “FIRE 
GLASS” dimensione mm 530 x 323  

IDRANTI A MURO  

ugello Ø 12 - K 72 ugello Ø 13 - K 85 
ugel-

lo Ø equiv. 13 - K 85 

  

 

  

 

  

 

  COD. m. €uro     COD. m. €uro     COD. m. €uro   

  1525UCE.002 20 226,84  20 228,96  20 210,94   

  1533UCE.002 25 243,80 1523UCE.002 25 245,92  25 227,90   

   30 260,76 1524UCE.002 30 262,88  30 244,86   

ugel-
lo Ø 12 - K 72 ugello Ø 13 - K 85 

ugel-
lo Ø equiv. 13 - K 85 

  

 
  
  
  
  
  

  

 

  

 

  COD. m. €uro     COD. m. €uro   
 20 305,28  20 287,26   

 25 322,24  25 304,22   

 30   30 321,18   

COD. m. €uro 

 20 303,16 
 25 320,12 
 30 337,08 

CLASSE AB 
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Art 251/A 
Piantana centrale cilindrica per casseƩa In acciaio al carbonio verniciato in poliestere 
rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. Altezza da terra 75 cm. Tubo D. 
90mm per DN 45 e tubo 110mm per DN 70 Piastra di base per casseƩe DN 45: 
200x200mm; per casseƩe DN 70 e Maxi: 230x230mm. Vedere tabella per dimensione 

PIANTANA CILINDRICA 

COD. SPECIFICA Dim (mm) €uro 
 Cilindrica rossa per DN 45 - Linea Electa 380x160 62,54 

 Cilindrica rossa per tutte le cassette DN 70 e Maxi 490x230 97,52 
 Cilindrica INOX per DN 45 - Linea Electa 380x160  

 Cilindrica INOX per tutte le cassette DN 70 e Maxi 490x230  

Art 251/B 
Piantana centrale cilindrica per casseƩa In acciaio al carbonio verniciato 
in poliestere rosso RAL 3000 o in acciaio INOX 304 non verniciato. 
Altezza da terra 75 cm. Tubo D. 90mm per DN 45 e tubo 110mm per DN 
70 Piastra di base per casseƩe DN 45: 200x200mm; per casseƩe DN 70 e 

Maxi: 230x230mm. Vedere 
tabella per dimensione piastra 
superiore  

PIANTANA CENTRALE 

COD. SPECIFICA Dim 
(mm) 

€uro 

 Rettangolare rossa per DN 45 - Linea Electa 380x160 83,74 
 Rettangolare INOX per DN 45 - Linea Electa 380x160 174,90 

Art 74/A 
Lancia Starjet ‐ BreveƩata ‐ Dotazione di idranƟ a muro e Naspi CE a norma UNI EN 671 
Lancia a leva a tre posizioni (geƩo pieno, interceƩazione geƩo, geƩo nebulizzato), tubo in 
resina termoplasƟca ad alta resistenza, ugello e corpo in oƩone EN 12165. Con aƩacco 

fileƩato femmina a 
norma UNI 811 in 
oƩone UNI EN 
12165  

LANCIA  

COD. SPECIFICA DN FORO €uro 
2144.074 DN 25 a norma UNI EN 671-1 M 34 x 3 Ø 8 40,28 

2144D9.074 DN 25 a norma UNI EN 671-1 M 34 x 3 Ø 9 42,40 
2145.074 DN 45 a norma UNI EN 671-2 M 56 x 4  45,58 

2145D13.074 DN 45 a norma UNI EN 671-2 M 56 x 4  47,70 

Art 646/A 
Lancia Longjet ‐ Dotazione di idranƟ a muro CE a norma EN 671‐2 Lancia a rotazione 
(interceƩazione geƩo, geƩo a flusso variabile, geƩo pieno) corpo in resina termoplasƟca  

LANCIA  

COD. SPECIFICA DN Ø equiv. uscita €uro 
2141V.646 LONGJET-V DN 45 M 56 x 4  29,68 

CLASSE AB 

PIANTANE E LANCE 
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Art 30/A‐R 
Tubazione flessibile bianca DN 45 cerƟficazione UNI‐EN 14540 mod. PU Raccordatura UNI 
7422 con raccordo DN 45 a norma UNI 804  

MANICHETTE  

COD. DN SPECIFICA lunghezza 
(mt) €uro 

0770TP.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  71,02 
0771TP.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  87,98 
0772TP.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 20 104,94 
0773TP.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 25 121,90 
0774TP.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 30 138,86 

MANICHETTE RACCORDATE  

Art 30/A‐R 
Tubazione flessibile bianca DN 70 a norma UNI 9487 Raccordatura UNI 7422 con raccordo 
DN 70 a norma UNI 804 Codici validi come parƟ di ricambio per le installazioni relaƟve a 
protezioni esterne secondo UNI 10779  

MANICHETTE  

COD. DN SPECIFICA 
lunghezza 
(mt) 

€uro 

0751TP.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  139,92 
0752TP.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  168,54 
0753TP.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 20 197,16 
0754TP.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 25 225,78 
0755TP.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 30 254,40 

Art 30/E‐R 
Tubazione flessibile rossa mod. INDUSTRIAL Raccordatura UNI 7422 con raccordi a norma 
UNI 804  

MANICHETTE  

COD. DN SPECIFICA lunghezza 
(mt) €uro 

2244.030 25 DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  94,34 
2245.030 25 DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  118,72 
2240.030 25 DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 20  
2241.030 25 DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 25 167,48 
2243.030 25 DN 25 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 30 191,86 
0736.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  89,04 
0737.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  121,90 
0738.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 20 154,76 
0739.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 25 187,62 
0740.030 45 DN 45 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 30 220,48 
0756.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982   
0757.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982  215,18 
0758.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 20 259,70 
0759.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 25 304,22 
0760.030 70 DN 70 UNI 804 PN 16 in ottone EN 1982 30  

CLASSE AB 
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Art 919/A 
Sprinkler Upright 1/2” approvato CE UL/FM AƩacco 1/2” – orifizio 1/2” (13mm) – faƩore 
K=80 – per installazione rivolto verso l’alto in impianƟ a umido/secco/preazione ‐ 
pressione max di lavoro 12 bar Finitura in oƩone naturale  

SPRINKLER  

 
COD.  €uro 

 57 8,48 
 68 8,48 
 79 8,48 
 93 8,48 
  8,48 

 
COD.  €uro 

 57 11,66 
 68 11,66 
 79 11,66 
 93 11,66 
  11,66 

Art 919/B 
Sprinkler Pendent 1/2” approvato CE UL/FM AƩacco 1/2” – orifizio 1/2” (13mm) – faƩore 
K=80 ‐ per installazione rivolto verso il basso in impianƟ a umido ‐ pressione max di lavoro 
12 bar Finitura in oƩone naturale  

SPRINKLER  

 
COD.  €uro 

 57 8,48 
 68 8,48 
 79 8,48 
 93 8,48 
  8,48 

 
COD.  €uro 

 57 11,66 
 68 11,66 
 79 11,66 
 93 11,66 
  11,66 

Art 919/C 
Sprinkler Pendent 1/2” risposta standard approvato CE UL/FM AƩacco 1/2” – orifizio 
1/2” (13mm) – faƩore K=80 ‐ per installazione rivolto verso il basso in impianƟ a umido ‐ 
pressione max di lavoro 12 bar  

SPRINKLER  

 
COD. taratura °C €uro 

 57 11,66 
 68 11,66 
 79 11,66 
 93 11,66 
  11,66 

 
COD. taratura °C €uro 

 57 11,66 
 68 11,66 
 79 11,66 
 93 11,66 
  11,66 

CLASSE AB 

SPRINKLER  
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Art 921 
Sprinkler ConvenƟonal 1/2” risposta standard approvato CE AƩacco 
1/2” NPT – orifizio 1/2” (13mm) – faƩore K=80 ‐ per installazione verso 
l’alto o verso il basso in impianƟ a umido ‐ pressione max di lavoro 12 
bar Finitura in oƩone naturale  

SPRINKLER  

COD.  €uro 
 57 8,48 
 68 8,48 
 79 8,48 
 93 8,48 

Art 922 
RoseƩa da incasso telescopica per Sprinkler 
1/2” e 3/4” RoseƩa per finitura incasso 
sprinkler nei controsoffiƫ Con finitura 
cromata  

ROSETTA 

COD. attacco regolazione €uro 
7196.922 per sprinkler 1/2” 20mm 5,83 
7200.922 per sprinkler 3/4” 20mm 5,83 

COD. attacco regolazione €uro 
 per sprinkler 1/2” 20mm 5,83 

7201.922 per sprinkler 3/4” 20mm 5,83 

Art 9256 
RoseƩa da incasso telescopica per 
Sprinkler 1/2” e 3/4” RoseƩa per finitura 
incasso sprinkler nei controsoffiƫ Con 
finitura cromata  

GABBIETTA 

COD. MODELLO €uro 
8917.956 gabbietta per sprinkler da 1/2” 9,54 
8918.956 gabbietta per sprinkler da 3/4” 9,54 

Art 967 
PER MONTAGGIO SPRINKLER 

Tubo flessibile per montaggio sprinkler I tubi flessibili REALFLEX 
mod.RF‐200 sono disegnaƟ per realizzare il collegamento tra la 
linea di alimentazione dell’impianto e le tesƟne sprinkler in 
controsoffiƫ modulari di Ɵpo commerciale, con struƩura di 
supporto come previsto dalle norme ASTM C635 &C636. 

TUBO FLESSIBILE 

COD. modello lunghezza €uro 
8810.967 modello con calza esterna Inox uscita 1/2” 700 37,10 

 modello con calza esterna Inox uscita 1/2” 1000 42,40 
8812.967 modello con calza esterna Inox uscita 1/2” 1200 46,64 
8813.967 modello con calza esterna Inox uscita 1/2” 1500 57,24 
8815.967 modello con calza esterna Inox uscita 3/4” 1000 48,76 

CLASSE AB 

SPRINKLER E ACCESSORI  



 

 

 

ALTRI PRODOTTI  
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SISTEMI IDRAULICI IN POLIBUTILENE  

Gli attuali clienti dell'industria navale come Sunseeker (Regno Unito) e Groupe Beneteau (Francia) 
utilizzano le soluzioni idrauliche in polibutilene per la loro applicazione di acqua calda / fredda 
come: 
Distribuzione acqua calda / fredda 
Sistemi di riscaldamento (scaldacqua come radiatore del ventilatore, termoconvettore e radiatore) 
Sistemi di raffreddamento (condizionatore d'aria raffreddato ad acqua) 
 
Vantaggi: 
Flessibilità 
Facilità di installazione: giunzione "one step" 
Leggero che è la chiave per l'industria navale 
Resistente alla corrosione - Nessun accumulo 
di calcare 
Integrità congiunta 
Durata eccezionale - 25 anni di garanzia 
Performance a lungo termine 
Smontabile (sistemi Polyfit / Polymax) 
Buona resistenza al congelamento 
Trasmissione a basso rumore e resistente agli 
urti 
Materiale riciclabile 
Prodotto nel Regno Unito 

Una gamma di sistemi idraulici in plastica che si integrano perfettamente con i sistemi di approvvigionamento 
idrico 
Quattro diversi tipi di raccordi garantiscono una soluzione per ogni progetto 
PolyFit: push-fit smontabile 
PolyPlumb: push-fit non smontabile 
PolyMax: push-fit sottile ed esteticamente gradevole 
PolySure: press-fit 
Il cuore del sistema è il nostro tubo in polibutilene altamente flessibile per applicazioni sia a caldo che a freddo 
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Un sistema a innesto per scarichi a gravità e sottovuoto - 
Sono costituiti da tre strati che uniti offrono eccellenti caratteristiche 
meccaniche anche a basse temperature ed eccezionali prestazioni di 
insonorizzazione  
Resistenza ai raggi UV  
 
Applicazioni : Il sistema White Marine può essere utilizzato per svariate installazioni 
interne ed esterne  
Installazioni interne: 
Scarichi acque nere ed acque grigie (sia vacuum che gravità), scarichi cucine compresi 
tutti i collettori orizzontali e sfiati cisterne. 
Installazioni esterne: 
Scarichi dei ponti e scarichi dei balconi delle navi (scupper’s drain) compresi i collettori orizzontali 
Caratteristiche : Lo strato intermedio del tubo è realizzato con una miscela brevettata a base di polipropilene (PP) e 
cariche minerali (MF) tale da conferire al sistema White Marine® eccellenti caratteristiche meccaniche alle basse 
(resistenza all’urto fino a -25°C) e alle alte temperature (fno a 95°C). 

Il sistema di scarico White Marine può trasportare reflui in temperatura con PH compreso tra 2 e 12, ha una elevata 
resistenza ai più comuni agenti chimici ed è caratterizzato da una superficie interna estremamente liscia, tale da 
prevenire l’accumulo di depositi interni alle reti di scarico  
 

SISTEMA A INNESTO IN PP E MF  
PER SCARICHI A GRAVITA’ E SOTTOVUOTO  
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Tubi in acciaio inox saldaƟ a pare‐
te soƫle, prodoƫ in conformità 
alla normaƟva EN 10312. Rispon‐
de ai requisiƟ 1.4404 / 1.4301 / 
1.4521 AISI 316L / AISI 304 / AISI 
444 della normaƟva UNI EN 
10088. I tubi sono conformi alle 
specifiche DVGW W541  

Oggi le Ɵpologie di impianto in campo anƟncendio sono molteplici. Sempre più il 
pressfiƫng sta prendendo piede per la realizzazione degli impianƟ in questo seƩore; 
sia per la velocità di posa ed il minor costo di manodopera, sia per una riduzione del peso totale dell’impianto e, di 
conseguenza, minor incidenza di collari, staffaggi e una minor faƟca da parte dell’operatore nella realizzazione. ImpianƟ 
Sprinkler, ImpianƟ a ReƟ IdranƟ, ImpianƟ a Schiuma, ImpianƟ Water Mist a bassa pressione sono tuƫ realizzabili grazie ai 
nostri Sistemi Pressfiƫng HTfire e Numepress, cosƟtuiƟ da tubazioni in acciaio galvanizzato o inox rivesƟte in PP rosso RAL 
3000, che creano un prodoƩo finito e pronto alla posa e raccordi in acciaio galvanizzato o inox. Nel caso di impianƟ sprinkler 
e reƟ idranƟ ad umido è consenƟto uƟlizzare l’acciaio galvanizzato, mentre nel caso di impianƟ a schiuma, water mist a bassa 
pressione, reƟ idranƟ e sprinkler a secco bisogna esclusivamente uƟlizzare l’acciaio inox che, oltre alle qualità sopra citate, è 
riconosciuto a livello  internazionale per la sua alƟssima qualità ed affidabilità possedendo tra le tante cerƟficazioni anche la 
FM e garantendo il prodoƩo per 10 anni  

 

Il sistema pressfiƫng NUMEPRESS, composto da tubi e raccordi profilo “M” in acciaio inox e dalle pressatrici necessarie per il 
montaggio, consente di realizzare numerose Ɵpologie di impianƟ nei seƩori civile, industriale e navale, con una gamma di 
diametri che spazia dal 15 mm al 168,3 mm. È omologato PN16 e può raggiungere temperature fino a 200°C uƟlizzando gli 
apposiƟ o‐ring.  

Il sistema pressfiƫng NUMEPRESS è ideale per impianƟ sanitari, 
anƟncendio, aria compressa, riscaldamento, raffrescamento, fluidi 
tecnici e solari termici.  

PRESSFITTING NUMEPRESS  

I limiƟ di applicazione del sistema sono i seguenƟ: • 
Temperatura d’esercizio per raccordi e tubi in ac‐
ciaio inox (o‐ring in EPDM): ‐20°C +120°C. • Tempe‐
ratura d’esercizio per raccordi e tubi in acciaio inox 
(o‐ring in FKM): ‐20°C +200°C. • Temperatura d’e‐
sercizio per raccordi e tubi in acciaio inox rivesƟƟ in 
PP rosso o blu: ‐20°C +120°C. • Pressione d’esercizio 
massima 16 bar. • Depressione d’esercizio massima 
‐0,95 bar  

PRESSFITTING INOX RIVESTITO IN PPR  
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SERBATOI VERTICALI, PANETTONE, CISTERNA  

APPLICAZIONI: Contenimento alimenƟ ‐ 
Acqua, olio, vino  

INSTALLAZIONE : Di semplice posizionamento 
direƩamente in appoggio su superfIcie piana  

SERBATOI DA ESTERNO  

ALTRI PRODOTTI  

Una manicheƩa layflat flexible per rifornimento di acqua potabile delle 
imbarcazioni, per tuƩe le operazioni di urgenza  e di trasporto dell’acqua potabile 

MANICHETTA LAYFLAT SUPER ACQUEDUCT 

Facilità di utilizzo  
Facilità di stoccaggio e trasporto 
No corrosione  
Lunga vita e senza manutenzione 
Basso costo di utilizzo    

 

IN POLIPROPILENE E IN POLIETILENE 
(HDPE)  

SIFONI  
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Unità di generazione del vuoto  

SOLUZIONI DI DRENAGGIO  
PER AMBIENTI UMIDI, DOCCIA, CAMBUSA, LAVANDERIA, INFERMERIA  

RACCOGLIERE E CONVOGLIARE  
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ALTRE SOLUZIONI  

PURIFICARE E TRATTARE, TRATTENERE, RILASCIARE PER RIUTILIZARE  

Separatori	
di	grassi	e	
di	liquidi	
leggeri 

serbatoi	di	raccolta,	
di	fanghi,	miscela-
zione	e	buffer	delle	
acque	reϐlue 

pompe	di	solleva-
mento 

(acque	grigie,	nera, 
di	condensa)	, 
Stazione	di	trasferi-
mento, 
deodorizzazione 
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Sistema di giunzione a pavimento per giunƟ carrabili impermeabili 
fino a 220 mm soggeƫ ad elevaƟ movimenƟ fino a +/‐30 mm in 
ambienƟ commerciali ed industriali soggeƫ a traffico pesante di 
auto, muleƫ e transpallets. Il sistema è realizzato completamente in 
alluminio senza fissaggi in vista e offre ai veicoli una superficie di 
passaggio liscia, per transito senza scosse. Sezione reƩangolare 
senza aleƩe laterali soƩopavimentazione. Il sistema compensa 
anche cedimenƟ verƟcali. A scelta membrane interne non forate 
compaƟbili con bitume, pvc, poliolefine. • Superficie di passaggio liscia. • Privo di aleƩe laterali soƩopavimentazione e di viƟ in 
vista. • Lunghezza barre 3 m. • Fissaggio autofileƩante L=50/60 mm. • Senza foratura né interruzione della guaina  

K ROOF—PAVIMENTI IMPERMEABILI 

Sistema di giunzione a pavimento per giunƟ carrabili impermeabili fino a 100 mm soggeƫ ad elevaƟ movimenƟ fino a +/‐40 
mm per parcheggi e piazzali in ambienƟ residenziali, commerciali ed industriali soggeƫ a traffico di auto, veicoli con pneumaƟci 
e mezzi di soccorso. Il sistema è realizzato con soƩostruƩura in acciaio zincato ed alluminio e finitura in acciaio INOX ad alto 

spessore. L’impermeabilizzazione è realizzata da una speciale membrana non 
forata nè interroƩa, saldabile a sè stessa ed alle adiacenƟ guaine bituminose 
elastomeriche con aria calda ed è proteƩa da un soffieƩo superficiale a 
doppia cavità in gomma/pvc da esterni, saldabile a caldo con se stesso per 
garanƟre conƟnuità. Senza fissaggi in vista. Il sistema compensa anche 
cedimenƟ verƟcali. A scelta membrane interne non forate compaƟbili anche 
con pvc e poliolefine. • Grande movimento • Lunghezza soƩostruƩura 3 m, 
barre INOX in vista 1,5 m • Fissaggio autofileƩante L=50 mm. A richiesta fino 

K W PROOF—PAVIMENTI IMPERMEABILI 

GIUNTI PER PAVIMENTI  
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GRANDI DIMENSIONI PER TUTTI TIPI DI TRAFFICO  

La gamma comprende  soluzioni modulari  con  superfici  reƫficate meccanicamente della  serie ERMATIC®, prodoƫ 

per  il drenaggio  lineare delle acque tramite canalizzazioni  in ghisa sferoidale e griglie per  il drenaggio puntuale sui 

pozzeƫ singoli, progeƩaƟ appositamente per aree che sopporƟno condizioni di carico eccezionali.  

Modularità  :  grande  scelta di moduli per una grande flessibilità dimensionale  x Tenuta  stagna  :  (agli odori ed alle 

acque  piovane  )  oƩenuta  tramite  assemblaggio  <  0.2 mm e  strato  di  grasso  idrorepellente  x  Finitura  a  scelta  :  a 

rimpimento calcestruzzo / pavimentazione o ghisa a rilievo anƟ sdrucciolo  

 

Per informazioni contaƩaci  

ERMATIC  

SOLUZIONI MODULARI B125‐F900  



 

 

 



 

 

 

Hai l’ulƟma edizione del 

nostro catalogo lisƟno ?  

 

 

www.consorziogrifone.com 

 

80022 Arzano (NA) 

T  +39  0815734842  

08.00‐13.00 

14.30‐17.30 

3p@3p‐srl.it

  




