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SISTEMI IDRAULICI IN POLIBUTILENE  

Gli attuali clienti dell'industria navale come Sunseeker (Regno Unito) e Groupe Beneteau (Francia) 
utilizzano le soluzioni idrauliche in polibutilene per la loro applicazione di acqua calda / fredda 
come: 
Distribuzione acqua calda / fredda 
Sistemi di riscaldamento (scaldacqua come radiatore del ventilatore, termoconvettore e radiatore) 
Sistemi di raffreddamento (condizionatore d'aria raffreddato ad acqua) 
 
Vantaggi: 
Flessibilità 
Facilità di installazione: giunzione "one step" 
Leggero che è la chiave per l'industria navale 
Resistente alla corrosione - Nessun accumulo 
di calcare 
Integrità congiunta 
Durata eccezionale - 25 anni di garanzia 
Performance a lungo termine 
Smontabile (sistemi Polyfit / Polymax) 
Buona resistenza al congelamento 
Trasmissione a basso rumore e resistente agli 
urti 
Materiale riciclabile 
Prodotto nel Regno Unito 

Una gamma di sistemi idraulici in plastica che si integrano perfettamente con i sistemi di approvvigionamento 
idrico 
Quattro diversi tipi di raccordi garantiscono una soluzione per ogni progetto 
PolyFit: push-fit smontabile 
PolyPlumb: push-fit non smontabile 
PolyMax: push-fit sottile ed esteticamente gradevole 
PolySure: press-fit 
Il cuore del sistema è il nostro tubo in polibutilene altamente flessibile per applicazioni sia a caldo che a freddo 
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Un sistema a innesto per scarichi a gravità e sottovuoto - 
Sono costituiti da tre strati che uniti offrono eccellenti caratteristiche 
meccaniche anche a basse temperature ed eccezionali prestazioni di 
insonorizzazione  
Resistenza ai raggi UV  
 
Applicazioni : Il sistema White Marine può essere utilizzato per svariate installazioni 
interne ed esterne  
Installazioni interne: 
Scarichi acque nere ed acque grigie (sia vacuum che gravità), scarichi cucine compresi 
tutti i collettori orizzontali e sfiati cisterne. 
Installazioni esterne: 
Scarichi dei ponti e scarichi dei balconi delle navi (scupper’s drain) compresi i collettori orizzontali 
Caratteristiche : Lo strato intermedio del tubo è realizzato con una miscela brevettata a base di polipropilene (PP) e 
cariche minerali (MF) tale da conferire al sistema White Marine® eccellenti caratteristiche meccaniche alle basse 
(resistenza all’urto fino a -25°C) e alle alte temperature (fno a 95°C). 

Il sistema di scarico White Marine può trasportare reflui in temperatura con PH compreso tra 2 e 12, ha una elevata 
resistenza ai più comuni agenti chimici ed è caratterizzato da una superficie interna estremamente liscia, tale da 
prevenire l’accumulo di depositi interni alle reti di scarico  
 

SISTEMA A INNESTO IN PP E MF  
PER SCARICHI A GRAVITA’ E SOTTOVUOTO  
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Tubi in acciaio inox saldaƟ a pare‐
te soƫle, prodoƫ in conformità 
alla normaƟva EN 10312. Rispon‐
de ai requisiƟ 1.4404 / 1.4301 / 
1.4521 AISI 316L / AISI 304 / AISI 
444 della normaƟva UNI EN 
10088. I tubi sono conformi alle 
specifiche DVGW W541  

Oggi le Ɵpologie di impianto in campo anƟncendio sono molteplici. Sempre più il 
pressfiƫng sta prendendo piede per la realizzazione degli impianƟ in questo seƩore; 
sia per la velocità di posa ed il minor costo di manodopera, sia per una riduzione del peso totale dell’impianto e, di 
conseguenza, minor incidenza di collari, staffaggi e una minor faƟca da parte dell’operatore nella realizzazione. ImpianƟ 
Sprinkler, ImpianƟ a ReƟ IdranƟ, ImpianƟ a Schiuma, ImpianƟ Water Mist a bassa pressione sono tuƫ realizzabili grazie ai 
nostri Sistemi Pressfiƫng HTfire e Numepress, cosƟtuiƟ da tubazioni in acciaio galvanizzato o inox rivesƟte in PP rosso RAL 
3000, che creano un prodoƩo finito e pronto alla posa e raccordi in acciaio galvanizzato o inox. Nel caso di impianƟ sprinkler 
e reƟ idranƟ ad umido è consenƟto uƟlizzare l’acciaio galvanizzato, mentre nel caso di impianƟ a schiuma, water mist a bassa 
pressione, reƟ idranƟ e sprinkler a secco bisogna esclusivamente uƟlizzare l’acciaio inox che, oltre alle qualità sopra citate, è 
riconosciuto a livello  internazionale per la sua alƟssima qualità ed affidabilità possedendo tra le tante cerƟficazioni anche la 
FM e garantendo il prodoƩo per 10 anni  

 

Il sistema pressfiƫng NUMEPRESS, composto da tubi e raccordi profilo “M” in acciaio inox e dalle pressatrici necessarie per il 
montaggio, consente di realizzare numerose Ɵpologie di impianƟ nei seƩori civile, industriale e navale, con una gamma di 
diametri che spazia dal 15 mm al 168,3 mm. È omologato PN16 e può raggiungere temperature fino a 200°C uƟlizzando gli 
apposiƟ o‐ring.  

Il sistema pressfiƫng NUMEPRESS è ideale per impianƟ sanitari, 
anƟncendio, aria compressa, riscaldamento, raffrescamento, fluidi 
tecnici e solari termici.  

PRESSFITTING NUMEPRESS  

I limiƟ di applicazione del sistema sono i seguenƟ: • 
Temperatura d’esercizio per raccordi e tubi in ac‐
ciaio inox (o‐ring in EPDM): ‐20°C +120°C. • Tempe‐
ratura d’esercizio per raccordi e tubi in acciaio inox 
(o‐ring in FKM): ‐20°C +200°C. • Temperatura d’e‐
sercizio per raccordi e tubi in acciaio inox rivesƟƟ in 
PP rosso o blu: ‐20°C +120°C. • Pressione d’esercizio 
massima 16 bar. • Depressione d’esercizio massima 
‐0,95 bar  

PRESSFITTING INOX RIVESTITO IN PPR  
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SERBATOI VERTICALI, PANETTONE, CISTERNA  

APPLICAZIONI: Contenimento alimenƟ ‐ 
Acqua, olio, vino  

INSTALLAZIONE : Di semplice posizionamento 
direƩamente in appoggio su superfIcie piana  

SERBATOI DA ESTERNO  

ALTRI PRODOTTI  

Una manicheƩa layflat flexible per rifornimento di acqua potabile delle 
imbarcazioni, per tuƩe le operazioni di urgenza  e di trasporto dell’acqua potabile 

MANICHETTA LAYFLAT SUPER ACQUEDUCT 

Facilità di utilizzo  
Facilità di stoccaggio e trasporto 
No corrosione  
Lunga vita e senza manutenzione 
Basso costo di utilizzo    

 

IN POLIPROPILENE E IN POLIETILENE 
(HDPE)  

SIFONI  



   

 
 

Pagina 128  

 

Unità di generazione del vuoto  

SOLUZIONI DI DRENAGGIO  
PER AMBIENTI UMIDI, DOCCIA, CAMBUSA, LAVANDERIA, INFERMERIA  

RACCOGLIERE E CONVOGLIARE  
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ALTRE SOLUZIONI  

PURIFICARE E TRATTARE, TRATTENERE, RILASCIARE PER RIUTILIZARE  

Separatori	
di	grassi	e	
di	liquidi	
leggeri 

serbatoi	di	raccolta,	
di	fanghi,	miscela-
zione	e	buffer	delle	
acque	reϐlue 

pompe	di	solleva-
mento 

(acque	grigie,	nera, 
di	condensa)	, 
Stazione	di	trasferi-
mento, 
deodorizzazione 
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Sistema di giunzione a pavimento per giunƟ carrabili impermeabili 
fino a 220 mm soggeƫ ad elevaƟ movimenƟ fino a +/‐30 mm in 
ambienƟ commerciali ed industriali soggeƫ a traffico pesante di 
auto, muleƫ e transpallets. Il sistema è realizzato completamente in 
alluminio senza fissaggi in vista e offre ai veicoli una superficie di 
passaggio liscia, per transito senza scosse. Sezione reƩangolare 
senza aleƩe laterali soƩopavimentazione. Il sistema compensa 
anche cedimenƟ verƟcali. A scelta membrane interne non forate 
compaƟbili con bitume, pvc, poliolefine. • Superficie di passaggio liscia. • Privo di aleƩe laterali soƩopavimentazione e di viƟ in 
vista. • Lunghezza barre 3 m. • Fissaggio autofileƩante L=50/60 mm. • Senza foratura né interruzione della guaina  

K ROOF—PAVIMENTI IMPERMEABILI 

Sistema di giunzione a pavimento per giunƟ carrabili impermeabili fino a 100 mm soggeƫ ad elevaƟ movimenƟ fino a +/‐40 
mm per parcheggi e piazzali in ambienƟ residenziali, commerciali ed industriali soggeƫ a traffico di auto, veicoli con pneumaƟci 
e mezzi di soccorso. Il sistema è realizzato con soƩostruƩura in acciaio zincato ed alluminio e finitura in acciaio INOX ad alto 

spessore. L’impermeabilizzazione è realizzata da una speciale membrana non 
forata nè interroƩa, saldabile a sè stessa ed alle adiacenƟ guaine bituminose 
elastomeriche con aria calda ed è proteƩa da un soffieƩo superficiale a 
doppia cavità in gomma/pvc da esterni, saldabile a caldo con se stesso per 
garanƟre conƟnuità. Senza fissaggi in vista. Il sistema compensa anche 
cedimenƟ verƟcali. A scelta membrane interne non forate compaƟbili anche 
con pvc e poliolefine. • Grande movimento • Lunghezza soƩostruƩura 3 m, 
barre INOX in vista 1,5 m • Fissaggio autofileƩante L=50 mm. A richiesta fino 

K W PROOF—PAVIMENTI IMPERMEABILI 

GIUNTI PER PAVIMENTI  
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GRANDI DIMENSIONI PER TUTTI TIPI DI TRAFFICO  

La gamma comprende  soluzioni modulari  con  superfici  reƫficate meccanicamente della  serie ERMATIC®, prodoƫ 

per  il drenaggio  lineare delle acque tramite canalizzazioni  in ghisa sferoidale e griglie per  il drenaggio puntuale sui 

pozzeƫ singoli, progeƩaƟ appositamente per aree che sopporƟno condizioni di carico eccezionali.  

Modularità  :  grande  scelta di moduli per una grande flessibilità dimensionale  x Tenuta  stagna  :  (agli odori ed alle 

acque  piovane  )  oƩenuta  tramite  assemblaggio  <  0.2 mm e  strato  di  grasso  idrorepellente  x  Finitura  a  scelta  :  a 

rimpimento calcestruzzo / pavimentazione o ghisa a rilievo anƟ sdrucciolo  

 

Per informazioni contaƩaci  

ERMATIC  

SOLUZIONI MODULARI B125‐F900  



 

 

 



 

 

 

Hai l’ulƟma edizione del 

nostro catalogo lisƟno ?  

 

 

www.consorziogrifone.com 

 

80022 Arzano (NA) 

T  +39  0815734842  

08.00‐13.00 

14.30‐17.30 

3p@3p‐srl.it

  




